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УИД: 91MS0014-01-2021-000624-20
дело №05-0161/14/2021
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25мая 2021 года	город Симферополь, ул. Киевская 55/2
и.о. мирового судьи судебного участка №14 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым – мировой судья судебного участка №13 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым Клёпова Е.Ю., с участием представителей ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» – .. и .. рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении: ФГАОУ «КФУ имени В.И. Вернадского», ИНН .., расположенного по адресу: ..

у с т а н о в и л:

согласно протоколу об административном правонарушении от .. года №.. года в зданиях и на территориях, находящихся в управлении ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» на праве оперативного управления имуществом согласно распоряжению Совета министров Республики Крым от .. года №.., расположенных по адресам .., 4), юридическим лицом ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» не выполнены в установленный срок следующие пункты предписаний:
· пункты 1-9, 12 предписания ..
· пункты 1-3, 5 предписания ..
· пункты 1-3, 5, 8 предписания ..
· пункты 1, 2, 4-8 предписания ...;
· пункты 1-5, 7, 9-12 предписания ..
· пункты 1-8, 10 предписания ..
· пункты 1-8 предписания ..
· пункты 1-6 предписания ..
· пункты 1-4, 6-14, 16-18, 20, 21 ..
· пункты 1-4, 6-12, 14 предписания ..
· пункты 1-4 предписания ..
· пункты 1-12 предписания ..
· пункты 1-22 предписания ..
· пункты 1-5, 7, 9, 11, 12 предписания ..
· пункты 1-8, 10-13 предписания ..
· пункты 1-9 (кроме пунктов 1, 2, 3 по ул. Стрелковой, 91)предписания ..
· пункты 1, 2, 5-7, 9-27 предписания ...; 
· пункты 1-43, 45-47 предписания ..
· пункты 1-7 предписания ..
· пункты 1, 2, 6, 7 предписания ..
пункты 1, 2, 6-11, 13-23, 28-39, 41-45, 49-53, 56, 57, 60-64, 67, 70-73, 76-82, 84-87, 89-92 предписания .., за что предусмотрена административная ответственность по ч.13 статьи 19.5 КоАП РФ.
Представители ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» в судебном заседании вину в совершении правонарушения не признали, пояснив, что руководителем юридического лица были предприняты все возможные меры для обеспечения пожарной безопасности, в том числе и с целью установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, однако денежные средства до настоящего времени не были выделены учредителем – Министерством образования России.
Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще.
Допрошенный в качестве свидетеля начальник Отдела пожарной безопасности Управления по мобилизационной подготовке, делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Департамента комплексной безопасности ФГАРУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» Голубев Л.Ю. пояснил, что выполнение значительной части мероприятий, необходимых для устранения нарушений требований пожарной безопасности требует значительного объема финансирования, которое на данное время отсутствует. Стоимость выполнения работ по оборудованию зданий и сооружений Университета автоматическими системами пожарной сигнализации и системами оповещения управления эвакуацией людей при пожаре составляет ориентировочно .. руб. Стоимость выполнения работ по оборудованию аварийным освещением для эвакуации людей при пожаре для одного здания Клинического многопрофильного медицинского центра Святителя Луки составляет .. руб. Стоимость работ по оборудованию аварийным освещением для эвакуации людей при пожаре зданий и сооружений всего Университета будет составлять ориентировочно не менее .. рублей.Стоимость выполнения работ по ремонту сетей внутреннего противопожарного водопровода зданий и сооружений составляет ориентировочно .. руб. Стоимость работ, связанных с периодической проверкой элементов систем внутреннего противопожарного водопровода зданий и сооружений (всего таковых элементов, то есть пожарных кранов и пожарных рукавов, насчитывается ..единицы), будет составлять ориентировочно .. руб.Вышеуказанные работы на данное время не могут выполняться силами Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, в связи с тем, что подобного вида работы осуществляют организации, имеющие лицензии на выполнение работ и услуг противопожарного назначения, выданные в установленном порядке.Закупка пожарных шкафов с их заменой на соответствующие требованиям нормативных правовых документов, в сетях внутреннего противопожарного водопровода зданий и сооружений, указанных в Протоколе (всего таковых 194 единицы) составляет ориентировочно .. руб.
Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовавпредставленныематериалыдела,прихожукследующим выводам.
Согласно части 13 статьи 19.5 КоАП РФневыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.
Распоряжением Совета министров Республики Крым от 04.08.2015 №704-р передано из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность недвижимое имущество согласно Приложению №1, транспортные средства согласно Приложению №2, движимое имущество согласно Приложению №3, земельные участки согласно Приложению №4, товарно-материальные ценности на сумму .. рублей, в том числе здания, расположенные по адресам ..
.. годастаршим инспектором ОНД по г. Симферополю УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым во исполнение распоряжения начальника ОНД по г.Симферополю от .. по результатам проведения внеплановой выездной проверки помещений и территории ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», расположенных по адресу ..), в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание №.., которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушенияобязательных требований пожарной безопасности, а именно:
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского (..):
- помещенияне оборудованыавтоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
- имеющаяся АПС и СОУЭ в неисправном состоянии, в отношении которой отсутствует исполнительная документация;
- двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- в коридорах на пути эвакуации размещено щит интернета (на высоте 1,76 м.) выступающий из плоскости стены на высоте менее 2 метра;
- в коридорах применены материалы для отделки стен и потолков, без технической документации, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материаловприведенных в таблице ..
- на дверях помещений производственного и складского назначения не указанапо взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;
- в помещениях пищеблока двери выполнены не огнестойкими;
- жилая часть не отделена от части здания другого назначения противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа;
- в проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение;
Учебно-административный корпус №1:
- в лестничных клетках отсутствуют двери;
- превышено расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или лестничную клетку;
- административная часть корпуса не обеспечена эвакуационными выходами;
- на дверях помещений производственного и складского назначения не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;
- помещенияне оборудованыавтоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
- в коридорах применены материалы для отделки стен и потолков, без технической документации, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материаловприведенных в таблице ..
- в проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение;
- на чердаке здания выполнить выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6x0,8 метра;
Учебный корпус №2
- помещенияне оборудованыавтоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
- каждый этаж здания не обеспечен минимум двумя эвакуационными выходами;
- выходы на чердак выполнены не через противопожарный люк (дверь) минимум 2-го типа;
- не проведена огнезащитная обработка деревянных стропил и обрешетки чердака II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ ..
- в коридорах применены материалы для отделки стен и потолков, без технической документации, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материаловприведенных в таблице ..
- в коридоре 3-го установлены перегородки, что нарушает требования к эвакуационным выходам. Коридор не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина не должна превышать 60 м;
- в лестничных клетках отсутствуют двери;
- изменено направление открывание двери, перед выходом наружу с 1-го этажа лестничной клетки;
- устроены пороги в лестничную клетку, препятствующие свободной эвакуации людей;
- пожарный кран, возле медиссы на 1-м этаже, не укомплектован пожарным рукавом и ручным пожарным стволом;
- в коридорах на путях эвакуации размещается мебель и др. предметы, препятствующие эвакуации людей;
- коридоры и подвальный этаж не оборудованы противодымной вентиляцией;
- высота пути эвакуации в коридоре подвала 1,82 метра, вместо 2 метров;
- высота дверного проема со столовой в подвале 1,81 метр. Вместо 1,9 метра;
- на пути эвакуации с помещения столовой устроено две ступени, место трех;
- в проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение;
Учебный корпус А:
- помещенияне оборудованыавтоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
- ширина эвакуационного выхода наружу 0,82 метра, вместо 1,2 метра;
- в коридорах применены материалы для отделки стен и потолков, без технической документации, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материаловприведенных в таблице ..
- на пути эвакуации в холле устроено две ступени, вместо трех;
- двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- в коридорах на пути эвакуации размещается оборудование выступающий из плоскости стены на высоте менее 2 метра;
- высота пути эвакуации в коридоре 6 этажа 1,76 метра, вместо 2 метров;
- на дверях помещений производственного и складского назначения не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;
- дверь архив выполнена не противопожарной;
- высота дверного проема с коридора 6-го этажа в лестничную клетку 1,85 метр, вместо 1,9 метра;
- в проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение;
Общежитие №3:
- помещенияне оборудованыавтоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
- двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- в коридорах на пути эвакуации размещается оборудование выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 метра;
- допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- на дверях помещений производственного и складского назначения не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;
- коридоры не оборудованы противодымной вентиляцией;
- в проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение;
Здание дома культуры:
- помещенияне оборудованыавтоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
- не проведена огнезащитная обработка сценической коробки;
Учебно-спортивный корпус ..
- помещенияне оборудованыавтоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
- на дверях помещений производственного и складского назначения не указанапо взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;
- допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- производственное помещение (типография) не выделена противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, за исключением специально оговоренных случаев;
- пути эвакуации и эвакуационные выходы загромождены различными материалами;
- типография не обеспечена передвижными огнетушителями в соответствии с приложением №..
- в проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение;
Учебно-спортивный корпус №3:
- в коридорах на путях эвакуации размещается мебелью и др. предметы, препятствующие эвакуации людей;
- помещенияне оборудованыавтоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
- в лестничных клетках на каждом этаже отсутствуют световые проемы площадью не менее 1,2 м.кв. Вместо световых проемов установлены стеклоблоки;
- в проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение;
- на пути эвакуации размещено оборудование (мебель архива), препятствующее свободной эвакуации;
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода;
- металлические конструкций здания не соответствует принятой степени огнестойкости здания;
- отсутствуют в каждом помещении таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны;
- на дверях помещений производственного и складского назначения не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;
- помещенияне оборудованыавтоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
- в проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение;
- расстояние от временного строения (гараж металлический) до здания спортивного Манежа не более 8 метров, при требуемом не менее 15 метров;
- расстояние от некапитального строения (используемое под охрану) до здания спортивного Манежа не более 9 метров, при требуемом не менее 10 метров;
Учебный корпус №5:
- помещенияне оборудованыавтоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
- на дверях помещений производственного и складского назначения не указанапо взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;
- в коридорах на пути эвакуации размещены выставочные стенды выступающие из плоскости стены на высоте менее 2 метра;
- коридоры не оборудованы противодымной вентиляцией;
- двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- применены материалы для отделки пола в коридоре без технической документации, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материаловприведенных в таблице ..
- в коридоре 3-го установлены перегородки, что нарушает требования к эвакуационным выходам;
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода;
- в проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение;
Корпус №7 (Лекционный):
- двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- на дверях помещений производственного и складского назначения не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;
- лекционные залы не оборудованы противодымной вентиляцией;
- помещенияне оборудованыавтоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
- в проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение;
Гаражи:
- - помещенияне оборудованыавтоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
- на дверях помещений производственного и складского назначения не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;
- помещения не обеспечены передвижными огнетушителями в соответствии с приложением №..
Общие требования:
- не обеспечено исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
- на существующие все здания не представлена техническая документация (проектная документация) характеризующая пожарную безопасность конструкций здания, также отсутствует информация о принятой степени огнестойкости здания;
- не обеспечено исправность пожарных лестниц и ограждения на крышах. Согласно отчета испытания от ... том №6 и том №5, выполненный ООО «ЦПУ» пожарные лестницы и ограждения на крышах находится в не пригодном состоянии.
.. года инспектором ОНД по г. Симферополю УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД по г.Симферополю от .. №.. по результатам проведения внеплановой выездной проверки помещений и территории ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», расположенных по адресу г.., в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание №.., которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
- помещения общежития не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре;
- помещения общежития не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;
- в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено аварийное освещение в соответствии со СНиП ..
- территория объекта не обеспечена расходом воды на наружное пожаротушение, с помощью противопожарного водопровода, для здания требующего наибольшего расхода воды по таблице ..
- в отношении напольного покрытия (линолеум), жилых комнат не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующие класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4;
- двери отделяющих коридор от холла, а также двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- не обеспечено исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода;
- на дверях помещений производственного и складского назначения и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, пищеблоки, электрощитовые и т.д.), не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зон;
- не выполнено заполнения проемов противопожарными дверьми в помещениях производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, пищеблоки, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д;
- ширина дверей эвакуационных выходов на первом этаже менее 1,2 м (двери лестничных клеток ведущие непосредственно наружу);
- ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел.;
- коридоры без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. не оборудованы противодымной вентиляцией.
.. года инспектором ОНД по г. Симферополю УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД по г.Симферополю от .. №.. по результатам проведения внеплановой выездной проверки помещений и территории общежития №. ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», расположенных по адресу .., в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание №…, которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
- здание неоснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ). Окончательное решение по выбору СОУЭ принимается проектной организацией. Отсутствуют световые эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения;
- помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации;
- ширина основного эвакуационного выхода из здания общежития менее 1,2 м;
- в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено аварийное освещение в соответствии со СНиП ..
- выход с лестничной клетки (центральной)на кровлю здания не предусмотрен через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра;
- в отношении напольного покрытия кабинетов сотрудников, комнатах для проживания о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующаякласс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4 (линолеум);
- имеющиеся шкафы для пожарных кранов в выполнены из горючих материалов, а так же не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами;
- не проведено техническое обслуживание первичных систем пожаротушения;
- объект не обеспечен огнетушителями согласно нормам;
- в помещении насосной станции на каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствуют таблички с информацией о защищаемых помещениях;
- не предоставлен журнал исправного состояния и проведения проверок работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарныхнасосных агрегатов;
- помещение насосной станции не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов;
- допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками.
.. года инспектором ОНД по г. Симферополю УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД по г.Симферополю от .. по результатам проведения внеплановой выездной проверки помещений и территории ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», расположенных по адресу г.Симферополь, пр. Вернадского 4, в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание №.., которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
проспект Академика Вернадского, 4, корпус «А»:
- помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации. 
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..;
- в помещениях здания на путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях и лифтовых холлах; 
В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе; 
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен в общих коридорах, холлах и фойе;
- не представлены документы о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификаты на вышеуказанные покрытия;
- в лестничных клетках на путях эвакуации размещено оборудование (не встроенные пожарные шкафы) выступающие из плоскости стен на высоте менее 2-х метров. (фактически 1,1 м);
- ширина лестничной площадки (основной лестницы) менее ширины лестничного марша (фактически лестничные марши 2,6 м; ширина площадок 2,12м);
- в лестничных клетках здания (основной) отсутствуют двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров. (двери должны быть глухими или с армированным стеклом);
- не во всех лестничных клетках здания на имеющихся дверях имеются приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- на кровле здания отсутствует ограждение;
- выход на кровлю с лестничных клетоквыполнен не через противопожарные люк 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости, сертификаты, акты выполненных работ);
- выход с лестничных клеток на тех этажи не предусмотрен через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра;
- высота выхода из технического этажа на лестничную клетку менее 1,8 м (фактически в свету составляет 1,5 м, уменьшена установкой конструкции из деревянных ступеней);
- из помещений лекционных предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел. не обеспечены вторыми эвакуационными выходами (лекционная №401, лекционная№335, лекционная 209, 109, 211, 104 и другие);
- ширина второго эвакуационного выхода из помещения Лекционной №438 менее 1,2 м;
- ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. менее 0,9 м. (пластиковые двери на 4-м этаже (фактически 0.75м));
- в процессе эксплуатации здания допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (установлены перегородки в фойе на 4-м этаже (музей минералов), на 3-м этаже);
- коридоры 4-го 3-го, 2-го и 1-го этажей при длине более 60 м не разделены перегородками с самозакрывающимися дверями, располагаемыми на расстоянии не более чем 60 м одни от других и от торцов коридора;
- отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции коридоров длинной более 15м. 4-го 3-го, 2-го и 1-го без естественного проветривания при пожаре, коридора и помещений цокольного этажа с постоянным пребыванием людей;
- не обеспечено обработку деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитными составами, (о чем не представлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия);
- стулья или звенья из них в актовом зале не предусмотрены с устройствами для крепления к полу;
- в отношении напольного покрытия кабинетов сотрудников, офисов, учебных помещений здания, не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующаякласс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4; так же в отношении напольного покрытия и отделки стен помещений актового зала не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующаякласс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ3, для отделки стен не более КМ2;
- запоры на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров цокольного этажа не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Так в указанных местах двери закрыты на замок;
- высота путей эвакуации в свету менее 2 м (спуск по основной лестничной клетке в цокольный этаж в свету составляет 1,6м);
- высота эвакуационного выхода из помещений насосной в свету менее 1,9 м(фактически составляет 1,6 м);
- в организации не обеспечено своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;
корпус «Б»:
- помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации. 
- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
- отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции коридоров длинной более 15м. 4-го 3-го, 2-го и 1-го без естественного проветривания при пожаре, коридора и помещений цокольного этажа с постоянным пребыванием людей;
- в помещениях здания на путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях и лифтовых холлах; 
В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе; 
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен в общих коридорах, холлах и фойе;
- не представлены документы о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификаты на вышеуказанные покрытия;
- из помещений предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел. не обеспечены вторыми эвакуационными выходами (кабинет №107, лекционная №101-б, 105 и другие);
- двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из подвального этажа, не отделены от общих лестничных клеток на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;
- в отношении напольного покрытия кабинетов сотрудников, учебных аудиторий, не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующаякласс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4;
- внешние поверхности наружных стен здания выполнены из материалов отделки групп горючести Г2 - Г4 (пластиковой вагонки)(отсутствует техническая документация (сертификаты) на строительные материалы содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов);
- в процессе эксплуатации здания допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (установлены перегородки в фойе на 2-м этаже (профсоюз), на 3-м этаже кабинет №300, на 4-м этаже кабинет №400а);
Корпус «В»:
- помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
- отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции коридоров длинной более 15м. 4-го 3-го, 2-го и 1-го без естественного проветривания при пожаре, коридора и помещений цокольного этажа с постоянным пребыванием людей;
- в помещениях здания на путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях и лифтовых холлах; 
В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе; 
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен в общих коридорах, холлах и фойе;
- не представлены документы о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификаты на вышеуказанные покрытия;
- в отношении напольного покрытия кабинетов сотрудников, учебных аудиторий, не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующаякласс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4;
- на лестничных клетках всех этажей отсутствуют устройства для самозакрывания дверей и имеющиеся двери без уплотнения в притворах;
- выходы с лестничных клеток на кровлю и технический этаж выполнены не через противопожарные двери 2-го типа;
- ширина эвакуационных выходов из поэтажных коридоров всех этажей на лестничную клетку (между корпусом Б корпусом В) менее 1,2 м (фактически в свету 0.86м);
- ширина лестничной площадки менее ширины лестничного марша (фактическая ширина лестничного марша 1,28 м., ширина лестничной площадки 0,98 м.);
- ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. менее 0,9 м. (фактически в свету 0,86 см);
Столовая:
- имеющаяся автоматическая установка пожарной сигнализации не исправна, не обслуживается;
- имеющаясясистема оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не исправна, не обслуживается;
- из помещений предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел. (обеденный зал для преподавателей, обеденный зал для студентов) не обеспечены вторыми эвакуационными выходами;
- на дверях помещений производственного и складского назначения не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности. Не представлено методику определения классификационных признаков отнесения здания и помещений складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности, которая установлена нормативными документами по пожарной безопасности. (электрощитовые, подсобные и складские помещения и т.п.);
- предусмотренный в составе объекта университета пищеблок не отделен от помещений складского назначения, технических помещений (кладовых горючих материалов и материалов в горючей упаковке, , электрощитовых и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (противопожарными дверьми);
- ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,0 м для (основных проходов в обеденном зале для студентов;
- в помещениях здания на путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах административной части на первом этаже; 
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен и потолка в общем коридоре административной части на первом этаже;
- не представлены документы о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификаты на вышеуказанные покрытия.
.. года инспектором ОНД по г. Симферополю УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД по г.Симферополю от .. по результатам проведения внеплановой выездной проверки зданий Общежитий структурного подразделения ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» «Центр по управлению жилищным фондом и базами практик и отдыха», расположенных по адресу г.., в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание №.., которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
Общежитие № ..
- не обеспеченно исправное состояние систем противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);
- сигнал системы пожарной сигнализации не выведен на пульт подразделений пожарной охраны;
- не определено категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (электрощитовая);
п. Аграрное, Общежитие № ..
- помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа;
- выход на кровлю выполнен не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра;
- не обеспеченно исправное содержание наружных пожарных лестниц (общежитие №1, №2 -отсутствует нижняя часть в пределах 1го этажа; общежитие №3, №4 – лестницы не прошли эксплуатационные испытания – требуют полной замены);
- отсутствуют устройства для самозакрывания дверей на лестничных клетках и отсутствуют уплотнения в притворах дверей;
- имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре выполнены с нарушениями ГОСТ Р .. (во всех комнатах для проживания);
- отсутствуют ограждения с перилами наружной лестницы высотой более 45 см (центральный вход в общежитие №1);
- на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии СНиП .. (отсутствует проектная документация на систему, установленные аккумуляторные светильники частично неисправны) (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона №..);
- заполнение проемов (дверей) в противопожарных преградах предусмотренных в составе объектовпищеблоков, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т. д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, не оборудованы противопожарными дверьми исходя из типа противопожарной преграды;
- отсутствует второй эвакуационный выход со 2го этажа общежития № 2 (установлена глухая перегородка, разделяющая этаж на две части).
.. года инспектором ОНД по г. Симферополю УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД по г.Симферополю от .. по результатам проведения внеплановой выездной проверки структурного подразделения ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» «Академия биоресурсов и природопользования», расположенного по адресу г.Симферополь, п. Аграрное, в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание №.., которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
Столовая:
- помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;
- заполнение проемов (дверей) в противопожарных преградах предусмотренных в составе объектапомещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, не оборудованы противопожарными дверьми не ниже 1-го типа;
- зал для посетителей (площадью 250 м2 и более) не отделен противопожарными перегородками не ниже 1-го типа от помещений производственного назначения;
- отделка стен путей эвакуации в общих коридорах выполнена с классом пожарной опасности более Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (первый этаж);
Учебно-технологическая лаборатория:
- помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;
- на дверях помещений производственного и складского назначения не обозначенакатегория по взрывопожарной и пожарной опасностиа также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Не представлено методику определения классификационных признаков отнесения здания и помещений складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности, которая установлена нормативными документами по пожарной безопасности;
- помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке,электрощитовые и т.п.) предусмотренные в составе объекта не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от типа противопожарных преград;
Здания и строения павильона механизации (литер «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е»):
- помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;
Клуб (Центр культуры):
- помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;
- допущено на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен;
Котельная:
- помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;
Учебный корпус №1, №2:
- помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;
- не обеспеченно исправное содержание наружных пожарных лестниц (учебный корпус №1 внутренний двор - лестница не прошла эксплуатационные испытания – требует полной замены; учебный корпус №1 сектор В актовый зал – отсутствует нижняя часть в пределах 1го этажа);
- отсутствуют устройства для самозакрывания дверей на лестничных клетках и отсутствуют уплотнения в притворах дверей;
- на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии СНиП .. (отсутствует проектная документация на систему, установленные аккумуляторные светильники частично неисправны);
- допущено применение материалов покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2,В2, РП2, Д3, Т3, РП2 - для отделки пола (актовый зал, читальный зал библиотеки);
- допущено на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен (первый этаж и подвал учебного корпуса №1); В2, РП2, Д3, Т2 - для отделки пола (коридор музея, холлы 3,4,5 этажей учебного корпуса №1);
- высота пути эвакуации в свету менее 2 м (возле запасного выхода из подвала учебного корпуса №1);
- отсутствует второй эвакуационный выход из спортивного зала;
Гараж с боксами, столярная мастерская №№ 1, 2:
- помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа.
.. года старшим инспектором ОНД по г. Симферополю УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД по г.Симферополю от .. по результатам проведения внеплановой выездной проверки структурного подразделения ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» «Академия строительства и архитектуры», расположенного по адресу .., в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание №.., которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
- помещения 3-го учебного корпуса не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией;
- учебные корпусы не обеспечены системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре;
- руководителем организации не обеспечено хранение исполнительной документации на установки системы противопожарной защиты объекта;
- в зданиях учебных корпусов для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещениях различных этажей, по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования отсутствуют следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны – на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору;
- отсутствуют противопожарные двери в помещениях производственного и складского назначения, технических помещениях (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.);
- произведено изменение объемно-планировочного решения помещений учебного корпуса № 4;
- пространство за подвесными потолками не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (в здании 3-го учебного корпуса, каб.228, 229, 230);
- допущено обустройство в поэтажных коридорах кладовых и других подсобных помещений.(В здании 3-го учебного корпуса);
- на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии СНиП 23-05-95;
- отсутствует годовой план-график, составляемый руководителем организации о выполнении ремонтных работ, проведении регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);
- во всех лестничных клетках учебных корпусов зданий на имеющихся дверях отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- руководителем объекта отсутствует организация обеспечения исправного состояния систем и установок противопожарной защиты и организации проведения проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода – изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформление актов проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.(4 учебный корпус);
- допущено на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках. (Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов;
- допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.(здания учебных корпусов № 3, и № 4);
- допущено эксплуатация эвакуационного выхода высотой меньше чем 1,9 м (в световом проеме) в подвальном помещении учебного корпуса № 3;
- руководителем организации не обеспечено очистку прилегающей к нему территории от сухой растительности;
- на посту с постоянным пребыванием людей отсутствует дежурное освещение;
- руководителем организации не обеспечено исправное состояние пожарных гидрантов;
- руководителем организации не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы (Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.);
- пожaрные шкaфы выполнены из горючих мaтериaлов.
.. года старшим инспектором ОНД по г. Симферополю УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД по г.Симферополю от .. №.. по результатам проведения внеплановой выездной проверки структурного подразделения ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» «Институт иностранной филологии», расположенного по адресу .., в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание №.., которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
- здание не оборудовано системой противопожарной защиты объекта (автоматической установкой пожарной сигнализации);
- здание не оборудовано системой противопожарной защиты объекта (системой оповещения людей о пожаре);
- здание объекта не обеспечено аварийным освещением на путях эвакуации с автономными источниками питания;
- двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах;
- на путях эвакуации учебного корпуса допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем:
В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе;
- выход на чердак выполнен не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра;
- на момент проверки не предоставлен акт проверки огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли учебного корпуса;
- помещения производственного и складского назначения, технические помещения (кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа;
- не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ширина горизонтальных участков путей эвакуации 2-го этажа и 1-го этажа здания (возле вахты) составляет менее 1,0 м (по факту ширина путей 2-го этажа - 0,92 м и 0,89 м, ширина путей 1-го этажа - 0,88 м).
.. года начальником отделения нормативно-технического ОНД по г. Симферополю УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД по г.Симферополю от .. №.. по результатам проведения внеплановой выездной проверки структурного подразделения ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» «Институт экономики и управления», расположенного по адресу .., в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание .., которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
Учебный корпус №1:
- двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- аварийное эвакуационное освещение находится в неисправном состоянии;
- не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации) 
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- пожарный кран (без номера) цокольный этаж не укомплектован пожарным рукавом и ручным пожарным стволом, размещен не в пожарном шкафу;
- допускается оборудование пожарных кранов, пожарными шкафами из горючего материала;
- не обеспечено исправное состояниепожарной наружной лестницы на кровле здания, согласно техническому отчету №1 ООО «ЦПУ» от ... дог. №..
Учебный корпус №3:
- не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации);
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- пожарные краны оборудованы пожарными шкафами из горючего материала;
- не обеспечено наличие на дверях помещенияобозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, помещение не отделено противопожарной дверью (помещение библиотеки, первыйэтаж);
- эвакуационные выходы помещения не оборудованы световыми оповещателями «Выход» (помещение аудитории №512 первый этаж.).
Учебный корпус №4:
- не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации);
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- пожарные краны (без номера) на цокольном, первом и второмэтаже размещены не в пожарных шкафах, не укомплектованы пожарным рукавом и ручным пожарным стволом;
- не проведены работы по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.
.. года инспектором ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД по г.Симферополю от .. по результатам проведения внеплановой выездной проверки Общежития №4 ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», расположенного по адресу г.., в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание №.. , которым в срок .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
- помещенияобщежития оборудоватьавтоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения общежития оборудоватьсистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..;
- обеспечить установку противопожарных дверей в помещениях технического, производственного и складского назначения (электрощитовая, бельевая);
- обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (электрощитовая, бельевая) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- исключить возможность эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.(здания учебных корпусов № 3, и № 4).
.. года инспектором ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД по г.Симферополю от .. №.. по результатам проведения внеплановой выездной проверки Общежития №5 ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», расположенного по адресу г.Симферополь, ул. Рылеева 2, в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание .., которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
- помещенияобщежития оборудоватьавтоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения общежития оборудоватьсистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
- обеспечить установку противопожарных дверей в помещениях технического, производственного и складского назначения (электрощитовая, бельевая);
- обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (электрощитовая, бельевая) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- в помещении насосной станции на каждой задвижке и насосном пожарном агрегате обеспечить наличие табличек с информацией о защищаемых помещениях, а также отсутствует схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов;
- предоставить журнал исправного состояния и проведения проверок работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарныхнасосных агрегатов;
- в помещении кухни (1 этаж) на путях эвакуации исключить применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 илиГ2, В3, Д2, Т2 — для отделки потолка;
- исключить возможность эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.
.. года инспектором ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД по г.Симферополю от .. №.. по результатам проведения внеплановой выездной проверки Общежития №6 ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», расположенного по адресу г…, в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание №.., которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
- помещения общежития оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре;
- помещения общежития оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;
- обеспечить свободный доступ к эвакуационному выходу на втором этаже путем исключения перегородки;
- в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. обеспечить аварийное освещение в соответствии со СНиП …
- территорию объекта обеспечить требуемым расходом воды на наружное пожаротушение, с помощью противопожарного водопровода, для здания требующего наибольшего расхода воды по таблице ..
- в отношении напольного покрытия поэтажных коридоров (линолеум), жилых комнат предоставить документацию, содержащую сведения о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующие класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4;
- двери отделяющих коридор от холла, а также двери лестничных клеток оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода;
- на путях эвакуации аварийных выходов с поэтажных коридоров не допускать устройство порогов, препятствующих свободной эвакуации людей;
- имеющиеся шкафы для пожарных кранов заменить на выполненные из негорючих материалов;
- на дверях помещений производственного и складского назначения и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, пищеблоки, электрощитовые и т.д.) указать категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зон;
- произвести заполнение проемов противопожарными дверьми в помещениях производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, пищеблоки, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д.
.. года инспектором ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым по результатам контроля исполнения предписания №.., по результатам проведения внеплановой выездной проверки объекта защиты «Таврическая академия» ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», факультет «Таврический колледж» расположенного по адресу г…, в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание №.., которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
- помещенияоборудовать системой автоматической пожарной сигнализацией;
- здание оснастить системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа;
- помещения складского назначения, электрощитовая за исключением помещений категорий В4 и Д, отделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа;
- пожарный щит укомплектовать в полном объеме согласно приложения № 6 ППР;
- определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год;
- устранить отделку (линолеум) на путях эвакуации, выполненную с классом пожарной опасности более чем Г2, В2, Д3, Т3;
- обеспечить наличиетехнической документации подтверждающая необходимый предел огнестойкости строительных конструкций.
.. года инспектором ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым по результатам контроля исполнения предписания №.., по результатам проведения внеплановой выездной проверки «Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки» (Структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», расположенного по адресу .. в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание №.., которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
- помещенияоборудовать системой автоматической пожарной сигнализацией;
- здание оснастить системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа;
- помещения складского назначения, электрощитовая за исключением помещений категорий В4 и Д, отделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа;
- все двери лестничных клеток, коридоров, холлов обеспечить приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- обеспечить исправное состояние систем внутреннего противопожарного водоснабжения;
- определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год;
- провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли здания.
.. года инспектором ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД по г.Симферополю от .. №.. по результатам проведения внеплановой выездной проверки Учебного корпуса №2 ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», расположенного по адресу .., в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание №.., которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
- не обеспечено исправное состояние автоматической системыпожарной сигнализации;
- не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- в здании объекта защиты не обеспечено исправное состояние систем противодымной вентиляции;
- ширина лестничных площадок менее ширины марша. (межэтажные площадки основной лестницы ближайшие к окнам в свету шириной 1,13м, ширина маршей лестниц 1,2м);
- ширина эвакуационного выхода на лестничной клетке между 5-м и 6-м этажом менее 1,2 м (ширина двери в перегородке 0,88м);
- в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено аварийное освещение в соответствии со СНиП ..
- выходы с лестничной клетки (центральной) на тех. этаж и на кровлю здания не предусмотрен через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра;
- высота выхода из технического этажа менее 1,8м (в свету составляет 1,75м);
- в отношении напольного покрытия кабинетов сотрудников, комнатах для проживания о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующая класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4 (линолеум);
- на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (на имеющиеся системы АПС и СОУЭ, противодымная вентиляция);
- ширина двери эвакуационного выхода ведущего на незадымляемую лестничную клетку на всех этажах здания менее 1,2м (в свету фактически составляет 0,96м);
- двери лестничных клеток в здании не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- ширина путей эвакуации (внешнего перехода на незадымляемую лестничную клетку, ширина коридора в подвале) менее 1,2 м (в свету составляет 0,8м и 0.89м соответственно);
- в наружных стенах лестничных клеток на каждом этаже не предусмотрены окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². (открывается только одна фрамуга из двух, площадь остекления двух фрамуг в сумме 0,98 м.кв);
- выходы с 10-го по 2-ой этажи здания выполнены не рассредоточено (имеющаяся незадымляемая лестничная клетка соединяющая с 10-го по 2-ой этажи расположена рядом со второй лестничной клеткой на расстоянии менее требуемой, по расчету должно быть не менее 13.57м, фактически согласно плана БТИ 8-9м);
- выходы из актового зала выполнены не рассредоточено (имеющийся эвакуационный выход расположен рядом со вторым выходом на расстоянии менее требуемого, по расчету должно быть не менее 14,67м, фактически согласно плана БТИ 5,6м);
- в зале для защиты диссертаций на 3-м этаже, аудитории №107 здания отсутствует второй эвакуационный выход;
- лестничный марш (на первом этаже ведущий на «зап. выход №1») не имеет ограждений с поручнями;
- ширина дверей эвакуационных выходов с первого этажа менее 1,2 м (двери возле буфета, двери эв. выхода ведущего во внутренний двор);
- стулья или звенья из них в актовом зале не предусмотрены с устройствами для крепления к полу;
- в помещении насосной станции на каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствуют таблички с информацией о защищаемых помещениях;
- не предоставлен журнал исправного состояния и проведения проверок работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарныхнасосных агрегатов.
.. года инспектором ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД по г.Симферополю от .. по результатам проведения внеплановой выездной проверки помещений и территории учебного корпуса №3 «Факультет славянской филологии и журналистики и научно-образовательного центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития» ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», расположенного по адресу .., в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание №.., которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
Учебный корпус №3 «Факультет славянской филологии и журналистики»:
- двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- запоры на дверях эвакуационных выход из поэтажных коридоров не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Так в указанных местах двери закрыты на замок;
- помещенияне оборудованыавтоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..;
- выходы на кровлюс лестничных клеток выполнены не противопожарными. Не представлены документы подтверждающие огнестойкость дверей;
- в коридорах на путях эвакуации размещены оборудования (пожарные краны) выступающие из плоскости стены на высоте менее 2 метра;
- в отношении напольного покрытия пола коридора первого и второго этажа, не представлена документация характеризующая класс пожарной опасности КМ, которая для пола не более КМ2;
- не организовано проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;
- на лестницах, служащих для эвакуации людей, отсутствует эвакуационное освещение;
- ширина лестничной площадке менее ширины лестничного марша (фактическая ширина лестничного марша 1,05 м., ширина лестничной площадки 0,9 м.);
- ширина лестничного марша лестничной клетки менее 1,2 метра. Фактическая ширина 1,05 метра;
- ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,2 м для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться более 50 чел. (первый этаж);
Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития:
- помещенияне оборудованыавтоматическими установками пожарной сигнализации;
- помещения не оборудованысистемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
.. года инспектором ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД по г.Симферополю от .. №.. по результатам проведения внеплановой выездной проверки Общежития №2 ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», расположенного по адресу г… в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание №.., которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
- здание общежития не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации;
- здание общежития не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено аварийное освещение в соответствии со СНиП ..
- в отношении напольного покрытия не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующих класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4;
- сигнал системы пожарной сигнализации не выведен на пульт подразделения пожарной охраны;
- не определена категория по пожарной и взрывопожарной опасности, которая установлена нормативными документами по пожарной безопасности, на помещение электрощитовой;
- на территории объекта отсутствует указатель направления движения кпожарным гидрантам, водоёмам, являющимися источником противопожарного водоснабжения, выполненный по ГОСТ Р ..Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;
- на имеющихся дверях выходов на лестничную клетку с каждого этажа отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах;
- на путях эвакуации в подвальном помещении, а также на 1 и 2 этаже здания применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
В2, РП2, Д3, Т2 — для облицовки стен в общих коридорах, холлах и фойе;
- в одном из помещений спортивного зала применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для потолков и заполнения подвесных потолков;
- допущена эксплуатация светильников без колпаков (рассеивателей);
- не предусмотрен второй эвакуационный выход, с каждого этажа здания общежития, обеспечивающий безопасную эвакуацию людей.
.. года старшим дознавателем ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД по г.Симферополю от .. №.. по результатам проведения внеплановой выездной проверки Медицинского колледжа (Структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», расположенного по адресу ..в адрес ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» было выдано предписание №.., которым в срок до .. года учреждению было предписано устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
- систему автоматической пожарной сигнализации привести в исправное состояние;
- помещения колледжа оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;
- на путях эвакуации учебного корпуса «А» демонтировать материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен в общих коридорах, холлах и фойе;
- высоту запасного эвакуационного выхода с первого этажа здания учебного корпуса «А» выполнить не менее 2-х метров.

.. года начальником Отдела надзорной деятельности по г.Симферополю Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым было издано распоряжение №.. о проведении внеплановой выездной проверки ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» по адресам г. ..
Решением прокуратуры г.Симферополя от .. года указанная проверка была согласована.
.. сотрудникамиОНД по городу Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым была проведена проверка и составлен соответствующий Акт №.., согласно которому указанные предписания в установленный срок не были выполнены, а именно :
	.. . (учебный корпус № 2 Академии архитектуры и строительства)

	1. 
	Здание не оборудовано системой противопожарной защиты объекта (автоматической установкой пожарной сигнализации) (ст.4, ст.5, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.8, п.11 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблице А.1 СП .. Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические))

	1. 
	Здание не оборудовано системой противопожарной защиты объекта (системой оповещения людей о пожаре) (ст.4, ст.5, ст.84, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; раздел 7, таблица 2, пункт 1, СП .. Системы противопожарной защиты.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)

	1. 
	Здание объекта не обеспечено аварийным освещением на путях эвакуации с автономными источниками питания (ч.4 п.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.3.12 .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.1 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы))

	1. 
	Допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (подпункт «г» п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу подпункте «д» п.23 Правил противопожарного режимав Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.))

	1. 
	На путях эвакуации учебного корпуса допущено применение материалов для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе без документации, подтверждающей класс пожарной безопасности (ст.4, ст.6, п.6 ст.134 таблица 28 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.1.2 СП … Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.2 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы))

	1. 
	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов (п. 4 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)

	1. 
	В помещениях цокольного этажа на путях эвакуации допущено применение материалов для отделки потолка в общем коридоре без документации, подтверждающей класс пожарной безопасности (ст.4, ст.6, п.6 ст.134 таблица 28 ФЗ №.. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.1.2 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.2 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы))

	1. 
	Не все двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (ст.4, ст.6 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.2.24 .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.2.7 СП ..Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы))

	Проспект Академика Вернадского, 4

	Корпус «А»

	1. 

	- На объекте защиты не обеспечено хранение технической документации на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);
- Руководителем организации не обеспечено проведение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);(ст.4, ст.6, ч.1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ

	1. 
	В помещениях здания на путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях и лифтовых холлах; 
В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе; 
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен в общих коридорах, холлах и фойе;
не представлены документы о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификаты на вышеуказанные покрытия
(ст.4, ст.6, ст.53, таблица 3, таблица 28 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.2 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» /  аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.2 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

	1. 
	В лестничных клетках на путях эвакуации размещено оборудование (не встроенные пожарные шкафы) выступающие из плоскости стен на высоте менее 2-х метров. (фактически 1,1 м) (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.7 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/  аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.3 .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);


	1. 
	Ширина лестничной площадки (основной лестницы) менее ширины лестничного марша (фактически лестничные марши 2,6 м; ширина площадок2,12м) (ст.4, ст.6, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г., п.4.4.2 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/  аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.7.1.5 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

	1. 
	В лестничных клетках здания (основной) отсутствуют двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров. (двери должны быть глухими или с армированным стеклом).(ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.16 (д) Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479; п.4.4.6 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/ аналогичное требование было закреплено в утративших силу п.4.2.7 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Не во всех лестничных клетках здания на имеющихся дверях имеются приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.(ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479; п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/  аналогичное требование было закреплено в утративших силу п.4.2.7 СП .. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 36 п/п "г" Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

	1. 
	На кровле здания отсутствуетограждение(ст.4. ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.16, СП .. "СПЗ. Ограничение распространение пожара на объектах защиты.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.")

	1. 
	Выход на кровлю с лестничных клеток  выполнен не через противопожарные люк 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра (не представлена документация подтверждающая предел огнестойкости, сертификаты, акты выполненных работ) (ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.7.7 СП .. "СПЗ. Ограничение распространение пожара на объектах защиты.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям." / аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; )

	1. 
	Выход с лестничных клеток на тех этажи не предусмотрен через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра (ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.7.6 СП .. "СПЗ. Ограничение распространение пожара на объектах защиты.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям."/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; )

	1. 
	Высота выхода из технического этажа на лестничную клетку менее 1,8 м (фактически в свету составляет 1,5 м, уменьшена установкой конструкции из деревянных ступеней) (ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.4.2.18 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.2.9 СП .. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.)

	1. 
	Из помещений лекционных предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел. Не обеспечены вторыми эвакуационными выходами (лекционная №401, лекционная№335, лекционная 209, 109, 211, 104 и другие) (ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.4.2.7 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.2.1 .. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.)

	1. 
	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения Лекционной №438 менее 1,2 м (ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.8.1.12 СП .. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.);

	1. 
	Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. Менее 0,9 м. (пластиковые двери на 4-м этаже (фактически 0.75м)); (ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.7.12.3 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.8.2.3 СП .. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.);

	1. 
	В процессе эксплуатации здания допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (установлены перегородки в фойе на 4-м этаже (музей минералов), на 3-м этаже)(ст.4, ст.6, Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г., п.п. е, ж п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.6 СП .. СПЗ. Обеспечение огнестойкости на объектах защиты);

	1. 
	Коридоры 4-го 3-го, 2-го и 1-го этажей при длине более 60 м не разделены перегородками с самозакрывающимися дверями, располагаемыми на расстоянии не более чем 60 м одни от других и от торцов коридора.(ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3;п.4.3.7 СП ..Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.8.1.27 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»);

	1. 
	Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции коридоров длинной более 15м. 4-го 3-го, 2-го и 1-го этажей без естественного проветривания при пожаре, коридора и помещений цокольного этажа с постоянным пребыванием людей (ст.4, ст.6, ст.56, № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.2 .. "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования);

	1. 
	Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитными составами, (о чем не представлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия) (п.95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390;)

	1. 
	Стулья или звенья из них в актовом зале не предусмотрены с устройствами для крепления к полу. (ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.3.3 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 8.1.29 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»);

	1. 
	В отношении напольного покрытия кабинетов сотрудников, офисов, учебных помещений здания, не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующая  класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4; так же в отношении напольного покрытия и отделки стен помещений актового зала не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующая  класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ3, для отделки стен не более КМ2 (ст.4, ст.6, ст.134, п.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.33 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)

	1. 
	Запоры на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров цокольного этажа не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Так в указанных местах двери закрыты на замок. (п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

	1. 
	Высота путей эвакуации в свету менее 2 м (спуск по основной лестничной клетке в цокольный этаж в свету составляет 1,6м)  (п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479; п.4.3.2 СП .. «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы»/ аналогичное требование было закреплено в утративших силу п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.3.4, СП .. «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы.»)

	1. 
	Высота эвакуационного выхода из помещений насосной в свету менее 1,9 м  (фактически составляет 1,6 м)  (ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.4.2.18 СП .. «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы»/ аналогичное требование было закреплено в утративших силу п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п.4.2.5, СП .. «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы.»)

	1. 
	В организации не обеспечено своевременное обслуживание и ремонт  источников внутреннего противопожарного водопровода  и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.(п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390;)

	Корпус «Б»

	1. 
	- Помещения  не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
- Помещения не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП ...
(ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 2 СП .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; СП .. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблица А.1, А.3  СП 5.. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)

	1. 
	Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции коридоров длинной более 15м. 4-го 3-го, 2-го и 1-го без естественного проветривания при пожаре, коридора и помещений цокольного этажа с постоянным пребыванием людей (ст.4, ст.6, ст.56, № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.2 .. "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования);

	1. 
	В помещениях здания на путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях и лифтовых холлах; 
В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе; 
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен в общих коридорах, холлах и фойе;
не представлены документы о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификаты на вышеуказанные покрытия
(ст.4, ст.6, ст.53, таблица 3, таблица 28 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» /  аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

	1. 
	Из помещений предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел. Не обеспечены вторыми эвакуационными выходами (кабинет №107, лекционная №101-б, 105 и другие) (ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.4.2.7 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.2.1 СП .. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.)

	1. 
	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах.(п.54 Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479; ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.6 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/  аналогичное требование было закреплено в утративших силу п.4.2.7 СП .. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 36 п/п "г" Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

	1. 
	Лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из подвального этажа, не отделены от общих лестничных клеток на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. (ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.2 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» / п. 8.1.6 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

	1. 
	В отношении напольного покрытия кабинетов сотрудников, учебных аудиторий, не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующая  класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4(ст.4, ст.6, ст.134, п.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.33 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)

	1. 
	Внешние поверхности наружных стен здания выполнены из материалов отделки групп горючести Г2 – Г4 (пластиковой вагонки)  (отсутствует техническая документация (сертификаты) на строительные материалы содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов), (ст. 87, п.11  Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;)

	1. 
	В процессе эксплуатации здания допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (установлены перегородки в фойе на 2-м этаже (профсоюз), на 3-м этаже кабинет №300, на 4-м этаже кабинет №400а)(ст.4, ст.6, Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г., п.п. е, ж п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.6 СП .. СПЗ. Обеспечение огнестойкости на объектах защиты);

	Корпус «В»

	1. 
	- Помещения  не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
- Помещения не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 ..
(ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 2 СП .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; СП .. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблица А.1, А.3  СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)

	1. 
	Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции коридоров длинной более 15м. 4-го 3-го, 2-го и 1-го этажей без естественного проветривания при пожаре, коридора и помещений цокольного этажа с постоянным пребыванием людей (ст.4, ст.6, ст.56, № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.2 .. "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования);

	1. 
	В помещениях здания на путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях и лифтовых холлах; 
В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе; 
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен в общих коридорах, холлах и фойе;
не представлены документы о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификаты на вышеуказанные покрытия
(ст.4, ст.6, ст.53, таблица 3, таблица 28 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.2 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» /  аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.2 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

	1. 
	В отношении напольного покрытия кабинетов сотрудников, учебных аудиторий, не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующая  класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4 (ст.4, ст.6, ст.134, п.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.33 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)

	1. 
	На лестничных клетках всех этажей отсутствуют/ находятся в неисправном состоянии устройства для самозакрывания дверей и имеющиеся двери безуплотнения в притворах (п.54 Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479; ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.6 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/  аналогичное требование было закреплено в утративших силу п.4.2.7 СП .. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 36 п/п "г" Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

	1. 
	Выходы с лестничных клеток на кровлю и технический этаж выполнены не через противопожарные двери 2-го типа (ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.7.6 СП .. "СПЗ. Ограничение распространение пожара на объектах защиты.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям."/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; )

	1. 
	Ширина эвакуационных выходов из поэтажных коридоров всех этажей на лестничную клетку (между корпусом Б корпусом В) менее 1,2 м (фактически в свету 0.86м) (ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.4.2.19 СП ..Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.8.1.12 СП .. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.);

	1. 
	Ширина лестничной площадки менее ширины лестничного марша (фактическая ширина лестничного марша 1,28 м., ширина лестничной площадки 0,98 м.) (ст.4, ст.6, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г., п.4.4.2 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/  аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 8.1.5, п. 4.4.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

	1. 
	Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. Менее 0,9 м. (фактически в свету 0,86 см) (ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.7.12.3 .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.8.2.3 СП .. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.);

	Столовая 

	1. 
	- имеющаяся  автоматическая установка пожарной сигнализации не исправна, не обслуживается;
- имеющаяся система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не исправна, не обслуживается;(ст.4, ст.6, ч.1 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 ; таблица 2 СП .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»/ аналогичное требование было закреплено в утративших силу п.61 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012г;  таблица А.1, А.3  СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)

	1. 
	Из помещений, предназначенных для одновременного пребывания более 50 чел. (обеденный зал для преподавателей, обеденный зал для студентов) не обеспечены вторыми эвакуационными выходами. Имеющийся второй  выход из помещения обеденного зала для студентов не обеспечен возможностью свободного открывания (установлены электрические ролеты и навесной замок)(ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.4.2.7 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.2.1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

	1. 
	Предусмотренный в составе объекта университета пищеблок не отделен от помещений складского назначения, технических помещений (кладовых горючих материалов и материалов в горючей упаковке, , электрощитовых и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (противопожарными дверьми)  (ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.6.4 .. «Ограничение распространения пожаров на объектах защиты»)

	1. 
	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,0 м для (основных проходов в обеденном зале для студентов (ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы»/ аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.4 СП .. «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы»)

	1. 
	В помещениях здания на путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах административной части на первом этаже; 
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен и потолка в общем коридоре административной части на первом этаже;
не представлены документы о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификаты на вышеуказанные покрытия
(ст.4, ст.6, ст.53, таблица 3, таблица 28 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» /  аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

	Агротехнологическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; г.Симферополь, п.Аграрное

	Общежитие № ..

	1. 
	- Помещения  не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
- Помещения не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП ..
 Имеющаяся АПС и СОУЭ в неисправном состоянии, в отношении которой отсутствует исполнительная документация.
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3  СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица 2 .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	1. 
	Выход на кровлю выполнен не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»).

	1. 
	Не обеспеченно исправное содержание наружных пожарных лестниц (общежитие №1, №2 -отсутствует нижняя часть в пределах 1го этажа; общежитие №3, №4 – лестницы не прошли эксплуатационные испытания – требуют полной замены)   (п.17а Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.  постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.) (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)   

	1. 
	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей на лестничных клетках и отсутствуют уплотнения в притворах дверей  (ст.4, ст.6,  Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.7 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре выполнены с нарушениями ГОСТ Р 12.2.143-2009 (во всех комнатах для проживания) (ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные требования и методы контроля.)

	1. 
	Отсутствуют ограждения с перилами наружной лестницы высотой более 45 см (центральный вход в общежитие №1)  (при ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни) (ст.4, ст.6,  Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.4 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями (отсутствует проектная документация на систему, установленные аккумуляторные светильники частично неисправны) (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.1 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Заполнение проемов (дверей) в противопожарных преградах предусмотренных в составе объектов помещений производственного, складского и технического назначения (прачечные, бельевые, кладовые, т. п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, не оборудованы противопожарными дверьми исходя из типа противопожарной преграды (ст.4, ст.6 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»).

	Столовая

	1. 
	- Помещения  не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
- Помещения не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
 Имеющаяся АПС и СОУЭ в неисправном состоянии, в отношении которой отсутствует исполнительная документация.
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3  СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	1. 
	В коридорах применены материалы для отделки стен без технической документации, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материалов  приведенных в таблице 27 ФЗ №123, (ст.4, ст.6, ст. 134 пункт 6, таблица 29 и 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).


	Учебно-технологическая лаборатория

	1. 
	- Помещения  не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
- Помещения не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
 Имеющаяся АПС и СОУЭ в неисправном состоянии, в отношении которой отсутствует исполнительная документация.
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3  СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	1. 
	Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке,   электрощитовые и т.п.) предусмотренные в составе объекта не обеспечены противопожарными дверьми в зависимости от типа противопожарных преград  (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП .. «Ограничение распространения пожара наобъектах защиты»).

	Здания и строения павильона механизации (литер «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е»)

	1. 
	- Помещения  не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
- Помещения не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП .
 Имеющаяся АПС и СОУЭ в неисправном состоянии, в отношении которой отсутствует исполнительная документация.
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3  СП ..«Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	Клуб (Центр культуры)

	1. 
	- Помещения  не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
- Помещения не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП ..
 Имеющаяся АПС и СОУЭ в неисправном состоянии, в отношении которой отсутствует исполнительная документация.
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3  СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	1. 
	В коридорах применены материалы для отделки стен без технической документации, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материалов  приведенных в таблице 27 ФЗ №123, (ст.4, ст.6, ст. 134 пункт 6, таблица 29 и 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

	Котельная

	1. 
	- Помещения  не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
- Помещения не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
 Имеющаяся АПС и СОУЭ в неисправном состоянии, в отношении которой отсутствует исполнительная документация.
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3  СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	Учебный корпус №1, №2

	1. 
	- Помещения  не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
- Помещения не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
 Имеющаяся АПС и СОУЭ в неисправном состоянии, в отношении которой отсутствует исполнительная документация.
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3  СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	1. 
	Не обеспеченно исправное содержание наружных пожарных лестниц (учебный корпус №1 внутренний двор - лестница не прошла эксплуатационные испытания – требует полной замены; учебный корпус №1 сектор В актовый зал – отсутствует нижняя часть в пределах 1го этажа) (п.17а Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.  постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.) (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

	1. 
	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей на лестничных клетках и отсутствуют уплотнения в притворах дверей  (ст.4, ст.6,  Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.7 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями (отсутствует проектная документация на систему, установленные аккумуляторные светильники частично неисправны) (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.1 СП 1.. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	В актовом зале и читальном зале библиотеки  применены материалы для отделки пола, без технической документации, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материалов  приведенных в таблице 29 ФЗ №123, (ст.4, ст.6, ст. 134 пункт 6, таблица 29 и 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

	1. 
	В коридоре музея, холлы 3,4,5 этажей, коридоры первого и подвального этажей учебного корпуса №1,   применены материалы для отделки стен и пола, без технической документации, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материалов  приведенных в таблице 27 ФЗ №123, (ст.4, ст.6, ст. 134 пункт 6, таблица 29 и 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

	1. 
	Высота пути эвакуации в свету менее 2 м (возле запасного выхода из подвала учебного корпуса №1) (ст.4, ст.6,  Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.4 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Отсутствует второй эвакуационный выход из спортивного зала (ст.4, ст.6, ст. 89  Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.1 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	Гараж с боксами, столярная мастерская №№ 1, 2

	1. 
	- Помещения  не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
- Помещения не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
 Имеющаяся АПС и СОУЭ в неисправном состоянии, в отношении которой отсутствует исполнительная документация.
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3  СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица 2 .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	 Филиал Таврической академии ул.Киевская, 116

	1. 
	Помещения здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией, ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8, п. 11 табл. 1 СП. .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;(аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблица А.1 .. «Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

	1. 
	Здание не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа, ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, СП .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);

	1. 
	Отделка (линолеум) на путях эвакуации, выполнена с классом пожарной опасности более чем Г2, В2, Д3, Т3 ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г.; п. 4.1.2 .. "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.2 .. Эвакуационные пути и выходы);

	1. 
	Не предоставлена документация подтверждающая необходимый предел огнестойкости строительных конструкций п. 2 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»);

	Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ..

	Учебный корпус с общежитием 7А.

	1. 
	- Помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации.
- Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
Имеющаяся АПС и СОУЭ в неисправном состоянии, в отношении которой отсутствует исполнительная документация.
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8, пункт 11 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3 .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица 2 СП .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	1. 
	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. (ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП ... «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.7 .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	В помещениях пищеблока двери выполнены не огнестойкими. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП .. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»).

	1. 
	Жилая часть не отделена от части здания другого назначения противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.5 СП .. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»).

	1. 
	В проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	Учебно - административный корпус №1

	1. 
	В лестничных клетках отсутствуют двери. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Превышено расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или лестничную клетку. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.12.1 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 8.1.21 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Административная часть корпуса не обеспечена эвакуационными выходами. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.9 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	- Помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации.
- Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ...
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8, пункт 11 таблицы 1 .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3 .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица 2 .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	1. 
	В коридорах применены материалы для отделки стен и потолков, без технической документации, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материалов приведенных в таблице 27 ФЗ №123, (ст.4, ст.6, ст. 134 пункт 6, таблица 29 и 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

	1. 
	В проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. .. «Эвакуационные пути и выходы»)

	1. 
	На чердаке здания выполнить выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6x0,8 метра. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.3, 7.5 СП .. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»).

	Учебный корпус №2

	1. 
	- Помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации.
- Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП 3.13130.2009.
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8, пункт 11 таблицы 1 СП ..«Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3 СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица 2 .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	1. 
	Каждый этаж здания не обеспечен минимум двумя эвакуационными выходами. Внутренняя открытая лестница не является эвакуационной. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2… «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Выходы на чердак выполнены не через противопожарный люк (дверь) минимум 2-го типа. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6, 7.7 СП .. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»).

	1. 
	Не проведена огнезащитная обработка деревянных стропил и обрешетки чердака по ГОСТ 53292 (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5 .. «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 5.4.5 .. «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»).

	1. 
	В коридорах применены материалы для отделки стен и потолков, без технической документации, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материалов приведенных в таблице 27 ФЗ №123, (ст.4, ст.6, ст. 134 пункт 6, таблица 29 и 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

	1. 
	В коридоре 3-го этажа установлены перегородки, что нарушает требования к эвакуационным выходам. Коридор не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина не должна превышать 60 м. (ст.4, ст.6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.7 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.3 .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	В лестничных клетках отсутствуют двери. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.7 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Коридоры и подвальный этаж не оборудованы противодымной вентиляцией. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»).

	1. 
	Высота пути эвакуации в коридоре подвала 1,82 метра, вместо 2 метров. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.2 .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.4 СП 1.. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Высота дверного проема со столовой в подвале 1,81 метр. Вместо 1,9 метра. (ст.4, ст.6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.18 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.5 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	На пути эвакуации с помещения столовой устроено две ступени, вместо трех. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.5 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.4 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	В проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.1 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»)

	Учебный корпус А.

	1. 
	- Помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации.
- Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 С..
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8, пункт 11 таблицы 1 .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3 СП 5… «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица 2 .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	1. 
	Ширина эвакуационных выходов из здания составляет менее 1,2 метра. Фактически 0,82 метра (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.19 СП 1.. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 8.1.12 .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	В коридорах применены материалы для отделки стен и потолков, без технической документации, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материалов приведенных в таблице 27 ФЗ №123, (ст.4, ст.6, ст. 134 пункт 6, таблица 29 и 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

	1. 
	На пути эвакуации в холле устроено две ступени, вместо трех. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.5 .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.4 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. (ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.7 .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	В коридорах на пути эвакуации размещается оборудование выступающий из плоскости стены на высоте менее 2 метра. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.7 .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.3 .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Высота пути эвакуации в коридоре 6 этажа 1,76 метра, вместо 2 метров. На указанном этаже располагаются учебные классы. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.4 .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Дверь архива выполнена не противопожарной. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 .. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»).

	1. 
	Высота дверного проема с коридора 6-го этажа в лестничную клетку 1,85 метр, вместо 1,9 метра. (ст.4, ст.6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.18 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.5 .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	В проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.1 … «Эвакуационные пути и выходы»)

	Общежитие №3

	1. 
	- Помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации.
- Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП 3.13130.2009.
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8, пункт 11 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3 .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица 2 .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	1. 
	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. (ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.7 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Коридоры не оборудованы противодымной вентиляцией. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП .. «Отопление, вентиляция и кондиционирование»).

	1. 
	В проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.1 .. «Эвакуационные пути и выходы»)

	Здание дома культуры

	1. 
	- Помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации.
- Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП 3.13130.2009.
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8, пункт 11 таблицы 1 .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3 СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	1. 
	Не проведена огнезащитная обработка сценической коробки. (пункт 95 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от ..аналогичное требование было закреплено в утратившем силу пункте 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N390).

	Учебно – спортивный корпус №1 и №2

	1. 
	- Помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации.
- Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8, пункт 11 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3 СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица 2 СП .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ

	1. 
	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. (ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Производственное помещение (типография) не выделена противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.2 .. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»).

	1. 
	В проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.1 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»)

	Учебно – спортивный корпус №3

	1. 
	- Помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации.
- Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП 3.13130.2009.
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8, пункт 11 таблицы 1 .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3 .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица 2 СП .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	1. 
	В лестничных клетках на каждом этаже отсутствуют световые проемы площадью не менее 1,2 м.кв. Вместо световых проемов установлены стеклоблоки. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.12 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.4.7 СП ..Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	В проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.1 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	Манеж спортивный

	1. 
	- Металлические конструкций здания не соответствует принятой степени огнестойкости здания, в том числе имеются видимые места повреждения огнезащитного слоя.
Фактически установлено, что толщина огнезащитного слоя металлических конструкций не соответствует толщине сухого слоя указанного в акте №.. от ... (заказчик ООО «Дозор»), а также в проекте огнезащиты стальных конструкций (..). Проверка проводилась с помощью толщиномера покрытий NOVOTEST ТП-4, рег. .., свидетельство о поверке №.., действительно до ..):
- точка №1 Сейсмо связь вертикальная (ёлочка), слева от входа у окон. Средняя толщина сухого слоя 0,836 мм, вместо 1,65 мм указанной в акте и проекте;
- точка №2 Сейсмо связь вертикальная (ёлочка), в средней части помещения. Средняя толщина сухого слоя1,204мм, вместо 1,65 мм указанной в акте и проекте;
- точка №3 опорные элементы стропило. Средняя толщина сухого слоя 0,66 мм, вместо 1,65 мм указанной в акте и проекте.
- В нарушение пункта 3.5 СП 2.. «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (в том числе пункта 3.5 СП .. «Обеспечение огнестойкости объектов защиты», действующего с ..., взамен СП ..) представленный проект огнезащиты стальных конструкций, - Рабочая документация (..) не содержит результатов прочностных и теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными средствами огнезащиты.
- В нарушение таблицы 21 ФЗ №123 предел огнестойкости элементов кровли .., страница 4, принят менее R90.
(ст.57, 58, 87, таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.5 СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты», аналогичное требование было закреплено в утратившем силу 3.5 .. «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; пункт 13 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479).

	1. 
	- Помещения не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации.
- Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП ...
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8, пункт 11 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3 СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица 2 .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	1. 
	В проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 ..Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. .. «Эвакуационные пути и выходы»).


	1. 
	- Расстояние от временного строения (гараж металлический) до здания спортивного Манежа не более 8 метров, при требуемом не менее 15 метров.
- Расстояние от некапитального строения (используемое под охрану) до здания спортивного Манежа не более 9 метров, при требуемом не менее 10 метров.
(ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;пункт .. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»)


	Учебный корпус №5

	1. 
	- Помещения  не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
- Помещения не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ..
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8, пункт 11 таблицы 1 .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3  .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица 2 .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

	1. 
	Коридоры не оборудованы противодымной вентиляцией. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП .. «Отопление, вентиляция и кондиционирование»).

	1. 
	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. (ст.4, ст.6,  Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.7 .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	В коридорах применены материалы для отделки пола в коридоре, без технической документации, которая содержала бы информацию о показателях пожарной опасности этих материалов  приведенных в таблице 27 ФЗ №123, (ст.4, ст.6, ст. 134 пункт 6, таблица 29 и 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

	1. 
	В коридоре 3-го этажа установлены перегородки, что нарушает требования к эвакуационным выходам. (ст.4, ст.6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.1 СП .. «Эвакуационные пути и выходы».

	1. 
	Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода   (пункт 26 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479, аналогичное требование было закреплено в утратившем силу  пункт 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

	1. 
	В проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение.  (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.1 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	Корпус №7 (Лекционный)

	1. 
	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. (ст.4, ст.6,  Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.7 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»)..

	1. 
	Лекционные залы не оборудованы противодымной вентиляцией. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП .. «Отопление, вентиляция и кондиционирование»).

	1. 
	- Помещения  не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
- Помещения не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП 3.13130.2009.
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8, пункт 11 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3  СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица 2 СП .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

	1. 
	В проходах и на лестницах отсутствует аварийное освещение.  (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.1 .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	Гаражи

	1. 
	- Помещения  не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
- Помещения не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице ...
(ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8, пункты 5.2, 28 таблицы 1 .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3  СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); таблица 2 .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

	1. 
	Помещения не обеспечены передвижными огнетушителями в соответствии с приложением №2 Правил противопожарного режима. (пункт 406, приложение №2. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N1479, (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу пункте 474, приложение №2.Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N390).

	Общие требования

	1. 
	Не обеспечено исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. (пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 .09.2020г. N1479, (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу пункте 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

	1. 
	На существующие все здания не представлена техническая документация (проектная документация) характеризующая пожарную безопасность конструкций здания, также отсутствует информация о принятой степени огнестойкости здания (ст.4, ст.6, 78, 28, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ДБН .. «Пожарная безопасность объектов строительства»).

	1. 
	Не обеспечено исправность пожарных лестниц и ограждения на крышах. (пункт 17 «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 .09.2020г. N1479, (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу пункте 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).
Согласно отчета испытания от ... том №. и том №., выполненный ООО «ЦПУ» пожарные лестницы и ограждения на крышах находится в не пригодном состоянии.

	Учебный корпус № 3 (Кафедра нормальной анатомии), учебный корпус № 3 А (Кафедра топографической анатомии)

	1. 
	Здания не оборудованы системой противопожарной защиты объекта (автоматической установкой пожарной сигнализации) (ст.4, ст.5, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.8, п.11 таблицы 1 СП .. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблице А.1 СП .. Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические))

	1. 
	Здания не оборудованы системой противопожарной защиты объекта(системой оповещения людей о пожаре) (ст.4, ст.5, ст.84, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; раздел 7, таблица 2, пункт 1, .. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)

	1. 
	Здания объекта не обеспечены аварийным освещением на путях эвакуации с автономными источниками питания (ч.4 п.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.3.12 .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.1 .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы))

	1. 
	Помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания, не выделены противопожарными преградами (предел огнестойкости заполнения проемов не соответствует типу противопожарной преграды) (ст.4,ст.6, п.3 ст.88, таблица 24 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.5.2.6 СП .. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)

	1. 
	На путях эвакуации учебных корпусов допущено применение материалов для покрытий пола и отделки стен (учебный корпус № 3) в общих коридорах, холлах и фойе без документации, подтверждающей класс пожарной безопасности (ст.4, ст.6, п.6 ст.134 таблица 28 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.1.2 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.2 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы))

	1. 
	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (учебный корпус № 3) (ст.4, ст.6 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.2.24 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.2.7 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы))

	1. 
	Двери на путях эвакуации правого коридора и коридоров 2-го этажа открываются не по направлению выхода из здания (учебный корпус № 3) (ст.4, ст.6 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.2.6 .. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы))ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ

	1. 
	В помещении кинобудки (серверная) допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (подпункт «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу подпункте «в» п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля2012 г.))

	1. 
	На момент проверки не предоставлен акт проверки огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли(учебный корпус№ 3) (п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.))

	1. 
	Допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (учебный корпус № 3 А) (подпункт «г» п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу подпункте «д» п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.))

	1. 
	Не обеспечено исправное состояние наружной пожарной лестницы (учебный корпус № 3А) (подпункт «а» п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.))

	1. 
	Со второго этажа учебного корпуса № 3 А допущено изменение объемно – планировочного решения и  конструктивного исполнения эвакуационного выхода (глухой перегородки), ведущего на наружную лестничную клетку (п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.; п.1, 2 ст.53 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности))

	Общежитие № 4 (ул. Речная, 1а), общежитие № 1 (ул. Речная, 1)

	1. 
	Здания не оборудованы системой противопожарной защиты объекта (автоматической установкой пожарной сигнализации) (ст.4, ст.5, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.8, п.11 таблицы 1 .. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблице А.1 СП .. Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические))

	1. 
	Здания не оборудованы системой противопожарной защиты объекта (системой оповещения людей о пожаре) (ст.4, ст.5, ст.84, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; раздел 7, таблица 2, пункт 1, СП .. Системы противопожарной защиты.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)

	1. 
	Здания объекта не обеспечены аварийным освещением на путях эвакуации с автономными источниками питания (ч.4 п.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.3.12 .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.1 .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы))

	1. 
	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов (п. 4 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)

	1. 
	На момент проверки отсутствовали акты проверки работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) источников наружного противопожарного водоснабжения (п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25апреля 2012 г. N 390))

	1. 
	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390))

	1. 
	При эксплуатации эвакуационных выходов допущены их загромождения, препятствующие свободной эвакуации людей, а именно установка металлических решёток (1-й этаж общежития № 4) (подпункт «а», «б» п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.36 подпункт «а», «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.))

	1. 
	Не все двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (ст.4, ст.6 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.2.24 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.2.7 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы))

	1. 
	Допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (холл 1-го этажа общежития № 4) (подпункт «г» п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу подпункте «д» п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.))

	1. 
	В комнатах, коридорах, подвальных помещениях общежитий допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (подпункт «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу подпункте «в» п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от25 апреля 2012 г.))

	1. 
	В комнатах, коридорах, подвальных помещениях общежитий допущена эксплуатация светильников электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (подпункт «а» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу подпункте «а» п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля2012 г.)

	1. 
	Отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре (правое крыло 6-го и 7-го этажей общежития № 4, 9-й этаж общежития № 1) (п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля2012 г.))

	1. 
	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) 1-го этажа отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (общежитие № 1) (п. ст.4, ст.6 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.2.21 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 5.3.3 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы))

	1. 
	Не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы пожарными рукавами и ручными пожарными стволами (общежитие № 1, общежитие № 5 А) (п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25апреля 2012 г.)) 

	1. 
	Второй этаж здания общежития № 1 не оборудован вторым эвакуационным выходом (ст.4, ст.6 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.2.9 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 5.3.11 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы))

	1. 
	Со второго этажа общежития № 1 допущено изменение объемно – планировочного решения и  конструктивного исполнения второго эвакуационного выхода (установка глухой перегородки) (п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25апреля 2012 г.; п.1, 2 ст.53 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности))

	1. 
	Помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания, не выделены противопожарными преградами (предел огнестойкости заполнения проемов не соответствует типу противопожарной преграды) (ст.4,ст.6, п.3 ст.88, таблица 24 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.5.2.6 СП .. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)

	1. 
	В помещениях подвального этажа общежития № 1 не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (п.15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390))

	1. 
	Допущено загромождение различными материалами, мебелью эвакуационного пути из помещений коридора в помещения кафе (подпункт «б» п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу подпункте «б» п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)) 

	1. 
	Не обеспечен комплекс исправной работы пожарных насосных установок (п.52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)

	Клиника св. Луки Медицинская Академия им.С.И.Георгиевского (г.Симферополь, бульвар, Ленина, 5/7)

	1. 
	Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией, ст. 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,п. 4.8, п. 11 табл. 1 СП. .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблица» А.1 СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.Нормы и правила проектирования»);

	1. 
	Здание не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа, ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, СП .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);

	1. 
	Не все двери лестничных клеток, коридоров, холлов имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (ст.4,6 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.24 СП .. "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" ( аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.2.7 СП ..);

	1. 
	Не обеспечено исправное состояние систем внутреннего противопожарного водоснабжения  ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;( аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

	1. 
	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год аналогичное требование было закреплено в утратившем силу (п. 43 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;(аналогичное требование было закреплено в утратившем силуп.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

	1. 
	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания (п. 25 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;( аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

	1. 
	Помещения складского назначения, электрощитовая за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа п. 5.6.4 СП 4.1310.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты).

	Общежитие № 2 (г. Симферополь, ул. Ростовская, 11)

	1. 
	Здание общежития не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (ст.4, ст.6, ст. 54, ст. 83 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.8, таблица 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»). Аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблица А.1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

	1. 
	Здание общежития не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст.4, ст.6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 1, таблица 2 СП .. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»)

	1. 
	На путях эвакуации здания не предусмотрено аварийное освещение (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП .. «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы») Аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.1 .., п. 7.74 СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение")

	1. 
	В отношении напольного покрытия жилых помещений здания не предоставлена документация (сертификаты, характеризующие класс пожарной опасности КМ) о показателях пожарной опасности покрытий полов (линолеума). Для отделки пола предусматривается не более КМ4. (ст.4, ст.6, ст.134, таб. 28, таб. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	1. 
	Сигнал системы пожарной сигнализации не выведен на пульт подразделения пожарной охраны (ст.4, ст.6, ст. 54, ч. 7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	1. 
	На территории объекта отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам, водоёмам, являющимися источником противопожарного водоснабжения, выполненный по ГОСТ 12.4.026-2015 (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). Аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.

	1. 
	На путях эвакуации в подвальном помещении, а также на 1 и 2 этажах здания допущено применение материалов для отделки стен, потолков (пластиковая отделка) и покрытий полов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем:
КМ-2 для стен и потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 
КМ-3 для покрытий полов (ст.4, ст.6, ст. 53, таблица 28 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г.)

	1. 
	Допускается эксплуатация светильников без колпаков (рассеивателей) п/п «в» п. 33 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). Аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

	1. 
	Не предусмотрен второй эвакуационный выход с каждого этажа здания общежития, обеспечивающий безопасную эвакуацию людей (ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы») Аналогичное требование было закреплено в утратившем силу 5.3.17 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы»)

	Учебный корпус № 2 (г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20)

	1. 
	Не обеспечено исправное состояние автоматической системы пожарной сигнализации (п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ст.4, ст.6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А таблица А1 СП 5.13130.2009).Аналогичное требование было в утратившем силу п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

	1. 
	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ст.4, ст.6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.2  СП ..). Аналогичное требование было в утратившем силу п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

	1. 
	В здании объекта защиты не обеспечено исправное состояние систем противодымной вентиляции (п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ст.4, ст.6, ст.56 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 СП 7.13130.2013).Аналогичное требование было в утратившем силу п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

	1. 
	Ширина лестничных площадок менее ширины марша. (межэтажные площадки основной лестницы ближайшие к окнам в свету шириной 1,13м, ширина маршей лестниц 1,2м) (ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).Аналогичные требования были в утратившем силу п. 8.1.5 .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Ширина эвакуационного выхода на лестничной клетке между 5-м и 6-м этажом менее 1,2 м (ширина двери в перегородке 0,88м) (ст.4, ст.6, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г., п. 4.2.19 СП .. «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы»).Аналогичное требование было в утратившем силу п. 8.1.12, п. 8.1.13 ..)

	1. 
	Пути эвакуации здания не оборудованы аварийным освещением (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы») Аналогичное требование было в утратившем силу п. 4.3.1 СП .., п. 7.74 СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение"

	1. 
	Выходы с лестничной клетки (центральной) на тех. этаж и на кровлю здания не предусмотрен через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра (ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.7.6 ..)

	1. 
	Высота выхода из технического этажа менее 1,8м (в свету составляет 1,75м) (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г.,
 п. 4.2.18 СП .. «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы») Аналогичное требование было в утратившем силу п.4.2.9 СП ..

	1. 
	В отношении напольного покрытия кабинетов сотрудников, комнатах для проживания о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующая класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4 (линолеум) (ст. 134 часть 12 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Аналогичное требование было в утратившем силу п. 4.3.2 СП ..

	1. 
	На объекте защиты отсутствует техническая документация на установки и системы противопожарной защиты (на имеющиеся системы АПС и СОУЭ, противодымная вентиляция) (п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") Аналогичное требование было в утратившем силу п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390

	1. 
	Ширина двери эвакуационного выхода ведущего на незадымляемую лестничную клетку на всех этажах здания менее 1,2м (в свету фактически составляет 0,96м) (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г., п. 4.2.19 ..«Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы»). Аналогичное требование было в утратившем силу п. 8.1.12 ..

	1. 
	Двери лестничных клеток в здании не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП .. «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы») Аналогичное требование было в утративших силу п. 4.2.7 СП .. «Эвакуационные пути и выходы», п. 5.20 ДБН 1.1.7.2002 «Пожарная безопасность объектов строительства»

	1. 
	Ширина путей эвакуации (внешнего перехода на незадымляемую лестничную клетку, ширина коридора в подвале) менее 1,2 м (в свету составляет 0,8м и 0.89м соответственно) (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г., п. 4.3.3 СП .. «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы») Аналогичное требование было в утратившем силу п.8.1.13 СП ..

	1. 
	В наружных стенах лестничных клеток на каждом этаже не предусмотрены окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². (открывается только одна фрамуга из двух, площадь остекления двух фрамуг в сумме 0,98 м.кв) (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.16 СП .. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты») Аналогичное требование было в утратившем силу п. 5.4.16 СП .. "СПЗ. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"

	1. 
	Выходы с 10-го по 2-ой этажи здания выполнены не рассредоточено (имеющаяся незадымляемая лестничная клетка соединяющая с 10-го по 2-ой этажи расположена рядом со второй лестничной клеткой на расстоянии менее требуемой, по расчету должно быть не менее 13.57м, фактически согласно плана БТИ 8-9м) (ст.4, ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») Аналогичное требование было в утратившем силу п. 4.2.4 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»

	1. 
	Выходы из актового зала выполнены не рассредоточено (имеющийся эвакуационный выход расположен рядом со вторым выходом на расстоянии менее требуемого, по расчету должно быть не менее 14,67м, фактически согласно плана БТИ 5,6м) (ст.4, ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.16 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») Аналогичное требование было в утратившем силу п. 4.2.4 СП .. «СПЗ. Эвакуационные пути и выходы»

	1. 
	В зале для защиты диссертаций на 3-м этаже здания, аудитории №107 отсутствует второй эвакуационный выход (ст.4, ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП .. «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы») Аналогичное требование было в утратившем силу п. 4.2.1, СП .. «СПЗ, Эвакуационные пути и выходы»

	1. 
	Лестничный марш (на первом этаже ведущий на «зап. выход №1») не имеет ограждений с поручнями. (ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП ..«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») Аналогичное требование было в утратившем силу п.7.1.2 .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

	1. 
	Ширина дверей эвакуационных выходов с первого этажа менее 1,2 м (двери возле буфета, двери эв. выхода ведущего во внутренний двор) (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 4.2.19 СП .. «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы»). Аналогичное требование было в утратившем силу п. 8.1.12 ..

	1. 
	Стулья или звенья из них в актовом зале не предусмотрены с устройствами для крепления к полу (ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.3.3 п. 4.2.19 СП .. «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы»). Аналогичное требование было в утратившем силу п. 8.1.29 ..

	1. 
	В помещении насосной станции на каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствуют таблички с информацией о защищаемых помещениях (п. 51 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") Аналогичное требование было в утратившем силу п.58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390

	1. 
	Не предоставлен журнал исправного состояния и проведения проверок работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных  насосных агрегатов (п. 52 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") Аналогичное требование было в утратившем силу п.59 Правил противопожарного режима в РоссийскойФедерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

	г. Симферополь, пр. Вернадского, д. 2.

	Учебный корпус №3 «Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна»

	1. 
	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») Аналогичное требование было в утративших силу п. 4.2.7 СП .. «Эвакуационные пути и выходы», п. 5.20 ДБН 1.1.7.2002 «Пожарная безопасность объектов строительства»

	1. 
	Запоры на дверях эвакуационных выход из поэтажных коридоров не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. Так в указанных местах двери закрыты на замок. (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). Аналогичное требование было в утратившем силу п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390

	1. 
	Помещения здания не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
Помещения здания не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП ... (ст.4, ст.6, ст. 54, ст. 91, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.8, таблица 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», таблица 2 СП .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»). Аналогичные требования были в утратившем силу таблица А.1, А.3  СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»

	1. 
	Выходы на кровлю  с лестничных клеток выполнены не противопожарными. Не представлены документы подтверждающие огнестойкость дверей. (ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 СП .. «Ограничение распространения пожаров на объектах защиты») Аналогичное требование в утратившем силу п. 4.7 СНИП 2-А.5-70 Противопожарные нормы проектирования

	1. 
	В коридорах на путях эвакуации размещены оборудования (пожарные краны) выступающие из плоскости стены на высоте менее 2 метра. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.7 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») Аналогичные требования были в утратившем силу п.4.3.3 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.9 СНИП-2-2-80 Противопожарные нормы проектирования

	1. 
	В отношении напольного покрытия пола коридора первого и второго этажа, не представлена документация характеризующая класс пожарной опасности КМ, которая для пола не более КМ2(ст.4, ст.6, ч. 6 ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	1. 
	Не организованы проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (ст.4, ст. 6, ст. 86 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). Аналогичное требование было в утратившем силу п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

	1. 
	Пути эвакуации здания не оборудованы аварийным освещением (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы») Аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.1 СП .., п. 7.74 СНиП 23-05-95* "Естественное и 
искусственное освещение")

	1. 
	Ширина лестничной площадке менее ширины лестничного марша (фактическая ширина лестничного марша 1,05 м., ширина лестничной площадки 0,9 м.) (ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП .. «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы») Аналогичные требования были в утратившем силу п. 8.1.5, п. 4.4.3 .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Ширина лестничного марша лестничной клетки менее 1,2 метра. Фактическая ширина 1,05 метра. (ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») Аналогичные требования были в утратившем силу п. 8.1.5, п. 4.4.3 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,2 м для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться более 50 чел. (первый этаж) (ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП .. «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы») Аналогичные требования были в утратившем силу п. 6.1.12 СП .. Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы)

	Научно образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития, (ул.Вернадского, 2)

	1. 
	Помещения  здания не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
Помещения здания не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП 3.13130.2009.
(ст.4, ст.6, ст. 54, ст. 91, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.8, таблица 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», таблица 2 .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»). Аналогичные требования были в утратившем силу таблица А.1, А.3 СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»

	Общежитие №4 , ул. Рылеева, д.4

	1. 
	Помещения  здания не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
Помещения здания не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП ..
(ст.4, ст.5, ст.6, ст. 83  , ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.8, пункт 11 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной сигнализации»; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу   приложение А таблица А1 СП ..); таблица 2  СП .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» .)


	1. 
	Отсутствуют противопожарные двери в помещениях технического, производственного и складского назначения (электрощитовая, бельевая) (п.5.2.6 СП 4.13130.2013  "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.", ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	1. 
	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника (п.п. «в», п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу  п. 42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390;)

	Общежитие №5 , ул. Рылеева, д.2

	1. 
	Помещения  здания не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
Помещения здания не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП ..
(ст.4, ст.5, ст.6, ст. 83  , ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.8, пункт 11 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной сигнализации»; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу   приложение А таблица А1 СП ..); таблица 2  СП .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» .)


	1. 
	Отсутствуют противопожарные двери в помещениях технического, производственного и складского назначения(электрощитовая, бельевая) (п.5.2.6 СП ..  "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.", ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	1. 
	В помещении насосной станции на каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствуют таблички с информацией о защищаемых помещениях, а также отсутствует схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов (п.51 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу п.58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390))

	1. 
	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника (п.п. «в», п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу  п. 42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390;))

	Общежитие №..

	1. 
	Помещения  здания не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
Помещения здания не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 ..
(ст.4, ст.5, ст.6, ст. 83  , ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.8, пункт 11 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной сигнализации»; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу   приложение А таблица А1 СП ..); таблица 2  СП .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» .)


	1. 
	Аварийный эвакуационный выход на втором этаже заблокирован, путем устройства перегородки (п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390))

	1. 
	Пути эвакуации здания не оборудованы  аварийным освещением в соответствии с требованиями (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу п.4.3.1 СП ...)

	1. 
	Территория объекта не обеспечена расходом воды на наружное пожаротушение, с помощью противопожарного водопровода, для здания требующего наибольшего расхода воды по таблице 2 СП ... (ст. 68, ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 таблица 2, п.8.8, п.10.4 СП .. «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу п. 5.2 таблица 2, п.8.6, п.9.11 СП .. «Системы противопожарной защиты.Источники наружного противопожарной защиты»)

	1. 
	В отношении напольного покрытия поэтажных коридоров (линолеум), жилых комнат не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующие класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4 (ст.4, ст.6, ст.134, таб. 28, таб. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	1. 
	Двери отделяющих коридор от холла, а также двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах.(ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7 СП .. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

	1. 
	Не обеспечено исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода (п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

	1. 
	На путях эвакуации аварийных выходов с поэтажных коридоров допущено устройство порогов, препятствующие свободной эвакуации людей (п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

	1. 
	Имеющиеся шкафы для пожарных кранов выполнены из горючих материалов (ст.4, ст.6, ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	1. 
	Не произведено заполнение проемов противопожарными дверьми в помещениях производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, пищеблоки, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д. (ст.4, ст.6, ст.88 таб. 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП .. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)

	Академия строительства и архитектуры ул…

	1. 
	Учебного корпуса № 3 не оборудован системой автоматической пожарной сигнализацией. (ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8, пункт 11 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3  СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)

	1. 
	Учебные корпусы № 3 не оборудован системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. (ст. 4, ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 раздел 7, таблица 2, пункт 1, СП .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ

	1. 
	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты (система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре установленной в учебном корпусе №4), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.(п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

	1. 
	В зданиях учебных корпусов для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещениях различных этажей, по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования отсутствуют следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны – на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору. (ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.10 СП .. "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.");

	1. 
	Помещения производственного и складского назначения, кроме помещений категорий В4 и Д, не отделаны от других помещений и коридоров - противопожарными перегородками 1-го типа (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.6.4, п.5.1…  "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.")

	1. 
	В проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено аварийное освещение в соответствии со СНиП 23-05-95* (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.1 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»)

	1. 
	Руководитель организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации). (п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

	1. 
	Во всех лестничных клетках учебных корпусов зданий на имеющихся дверях отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. (ст.4, ст.6,  Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.7 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»)

	1. 
	В отношении напольного покрытия кабинетов сотрудников, офисов, учебных помещений здания, не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующая  класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4; так же в отношении напольного покрытия поэтажных коридорах не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующая  класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ3 (ст.4, ст.6, ст. 134 пункт 6, таблица 29 и 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

	1. 
	В учебных корпусах допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника. (п. 35 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

	1. 
	Допущено эксплуатация эвакуационного выхода высотой меньше чем 1,9 м (в световом проеме) в подвальном помещении учебного корпуса № 3. (ст.4, ст.6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.18 СП ..«Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.5 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство не оборудовано дежурным освещением (ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.12, п. 13.14.13 СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)

	1. 
	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние пожарных гидрантов. (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

	1. 
	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы (п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

	1. 
	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов. (ст.4, ст.6, ст. 57, ст. 107 пп.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

	Институт иностранной филологии ул…

	1. 
	Здание не оборудовано системой автоматической установкой пожарной сигнализации (ст.4, ст. 5, ст.6, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.8, пункт 11 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблицах А.1 и А.3  СП .. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)

	1. 
	Здание не оборудовано системой оповещения людей о пожаре (ст.4, ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, таблица 2, пункт 1, СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»)

	1. 
	В проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. не предусмотрено аварийное освещение в соответствии со СНиП 23-05-95* (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.3.1 СП .. «Эвакуационные пути и выходы»).

	1. 
	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (ст.4, ст.6,  Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 4.2.7 СП … «Эвакуационные пути и выходы»)

	1. 
	В отношении напольного покрытия кабинетов сотрудников, офисов, учебных помещений здания, не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующая  класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4; так же в отношении напольного покрытия поэтажных коридорах не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующая  класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ3, для отделки стен не более КМ2 (ст.4, ст.6, ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

	1. 
	Выход на чердак выполнен не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.7 СП .. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»)

	1. 
	Не проведена огнезащитная обработка деревянных стропил и обрешетки чердака II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5 СП .. «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п. 5.4.5 СП .. «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»).

	1. 
	Помещения производственного и складского назначения, за исключением помещений категорий В4 и Д, не отделаны от других помещений и коридоров - противопожарными перегородками 1-го типа (ст.4, ст.6, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.6.4 СП .. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;)

	1. 
	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации 2-го этажа и 1-го этажа здания (возле вахты) составляет менее 1,2 м. Ширина пути эвакуации по лестницам менее 1,35 м.  (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3, п. 4.4.1 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.8.1.13 СП .. «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы»)

	Общежитие №1 по адресу: г. Симферополь, ул. ..

	1. 
	Помещения  здания не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
Помещения здания не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП 3.13130.2009.
(ст.4, ст.5, ст.6, ст. 83  , ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.8, пункт 11 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной сигнализации»; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу   приложение А таблица А1 СП 5.13130.2009); таблица 2  СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» .)

	1. 
	Пути эвакуации здания не оборудованы  аварийным освещением в соответствии с требованиями (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу п.4.3.1 СП ..)

	1. 
	Выход с лестничной клетки (центральной)  на кровлю здания не предусмотрен через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра (ст.4, ст.6 Закона №123-Ф3; п.7.6, СП ..)

	1. 
	В отношении напольного покрытия кабинетов сотрудников, комнатах для проживания о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующая  класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4 (линолеум) ( ст.4, ст.6, ст.134, таб. 28, таб. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

	1. 
	Имеющиеся шкафы для пожарных кранов  выполнены из горючих материалов, а так же не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами (ст.4, ст.6, ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу п.57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

	1. 
	Не проведено техническое обслуживание первичных систем пожаротушения (п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу п.478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);

	Общежитие №3 по адресу: г. ..

	1. 
	Помещения  здания не оборудованы  автоматическими установками пожарной сигнализации. 
Помещения здания не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно таблице 2 СП 3.13130.2009.
(ст.4, ст.5, ст.6, ст. 83  , ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.8, пункт 11 таблицы 1 СП .. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной сигнализации»; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу   приложение А таблица А1 СП ..); таблица 2  СП .. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» .)

	1. 
	Пути эвакуации здания не оборудованы  аварийным освещением в соответствии с требованиями (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП .. «Эвакуационные пути и выходы» (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу п.4.3.1 СП ..)

	1. 
	Территория объекта не обеспечена расходом воды на наружное пожаротушение, с помощью противопожарного водопровода, для здания требующего наибольшего расхода воды по таблице 2 СП ... (ст. 68, ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 таблица 2, п.8.8, п.10.4 .. «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу п. 5.2 таблица 2, п.8.6, п.9.11 СП .. «Системы противопожарной защиты.Источники наружного противопожарной защиты»)

	1. 
	В отношении напольного покрытия (линолеум), жилых комнат не предоставлена документация о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификатов характеризующие класс пожарной опасности КМ, которая для отделки пола предусматривается не более КМ4 (ст.4, ст.6, ст.134, таб. 28, таб. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

	1. 
	Не обеспечено исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода (п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)

	1. 
	Не выполнено заполнения проемов противопожарными дверьми в помещениях производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, пищеблоки, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д. (ст.4, ст.6, ст.88 таб. 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП .. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)

	1. 
	Ширина дверей эвакуационных выходов на первом этаже менее 1,2 м (двери лестничных клеток ведущие непосредственно наружу) (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г.; 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу     п. 5.3.13 СП .. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)

	1. 
	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел. (ст.4., ст.6, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 г.; п.5.1.2 .. «Эвакуационные пути и выходы»; (аналогичное требования было закреплено в утратившем в силу  п. 5.1.1 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы)

	1. 
	Коридоры без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. не оборудованы противодымной вентиляцией. (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП .. «Отопление, вентиляция и кондиционирование»)

	..

	Учебный корпус №1

	1. 
	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. 
(ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»; п. 5.20 ДБН 1.1.7.2002 «Пожарная безопасность объектов строительства») (Аналогичное требование было закреплено в утратившим силу СП  1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»)

	1. 
	Аварийное эвакуационное освещение находится в неисправном состоянии (п. 4.3.12 СП 1.. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы;  СП .. Естественное и искусственное освещение)
ст.4, ст.6 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (Аналогичное требование было закепленовутратившим силу СП  .. Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»)

	1. 
	- Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (система пожарной сигнализации) (приложение А таб. А.1 СП .. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования) (Аналогичное требование было закреплено в утратившим силу СП .. таблица А.1, А.3  «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)
- Помещения не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (раздел 7 таб.2. .. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;   п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) (Аналогичное требование было закреплено в утратившим силу Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.61)

	1. 
	Пожарный кран (без номера) цокольный этаж не укомплектован пожарным рукавом и ручным пожарным стволом, размещен не в пожарном шкафу (п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) (Аналогичное требование было закреплено в утратившим силу Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.57)

	1. 
	Допускается оборудование пожарных кранов, пожарными шкафами из горючего материала (ст. 107 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

	1. 
	Не обеспечено исправное состояние  пожарной наружной лестницы на кровле здания, согласно техническому отчету №1 ООО «ЦПУ» от 07.10.2019г. дог. №3-12/26 от 26.09.2019г. (п. 17 п/п (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) (Аналогичное требование было закреплено в утратившим силу Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.24)

	Учебный корпус №3

	1. 
	- Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (система пожарной сигнализации) (приложение А таб. А.1 СП .. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования) (Аналогичное требование было закреплено в утратившим силу СП .. таблица А.1, А.3  «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)
- Помещения не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (раздел 7 таб.2. СП .. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;   п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) (Аналогичное требование было закреплено в утратившим силу Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.61)ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ

	1. 
	Допускается оборудование пожарных кранов, пожарными шкафами из горючего материала (ст. 107 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

	1. 
	Эвакуационные выходы помещения не оборудованы световыми оповещателями «Выход» (помещение аудитории №512 первый этаж.) (п. 5.3 СП .. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности)

	Учебный корпус №4

	1. 
	- Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (система пожарной сигнализации) (приложение А таб. А.1 СП .. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования) (Аналогичное требование было закреплено в утратившим силу СП 5.13130.2009 таблица А.1, А.3  «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)
- Помещения не оборудованы  системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (раздел 7 таб.2. СП .. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;   п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) (Аналогичное требование было закреплено в утратившим силу Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.61)

	1. 
	Пожарные краны (без номера) на цокольном, первом и втором  этаже размещены не в пожарных шкафах, не укомплектованы пожарным рукавом и ручным пожарным стволом (п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) (Аналогичное требование было закреплено в утратившим силу Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от25 апреля 2012 г. N 390 п.57)

	1. 
	Не проведены работы по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) (Аналогичное требование было закреплено в утратившим силу Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденныхпостановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.50)

	Институт экономики и управления (учебный корпус) г.Симферополь, ул.Железнодорожная, 10

	1. 
	Здание не оборудовано системой противопожарной защиты объекта (автоматической установкой пожарной сигнализации) (ст.4, ст.5, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.8, п.11 таблицы 1 СП .. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу таблице А.1 СП .. Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические))

	1. 
	Здание не оборудовано системой противопожарной защиты объекта(системой оповещения людей о пожаре) (ст.4, ст.5, ст.84, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; раздел 7, таблица 2, пункт 1, СП .. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)

	1. 
	Здание объекта не обеспечено аварийным освещением на путях эвакуации с автономными источниками питания (ч.4 п.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.3.12 .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.1 .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы))

	1. 
	На путях эвакуации учебного корпуса допущено применение материалов для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе без документации, подтверждающей класс пожарной безопасности (ст.4, ст.6, п.6 ст.134 таблица 28 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.1.2 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.2 .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы))

	1. 
	Допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (подпункт «г» п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу подпункте «д» п.23 Правил противопожарного режимав Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.))

	1. 
	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов (п. 4 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)

	Медицинский колледж г.Симферополь, бул.Ленина, 5/7

	1. 
	Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16сентября 2020 г. (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.61, п.63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.))

	1. 
	Помещения колледжа не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа (ст.4, ст.5, ст.84, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; раздел 7, таблица 2, пункт 1, .. Системы противопожарной защиты.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)

	1. 
	На путях эвакуации учебного корпуса допущено применение материалов для покрытий стен в общих коридорах, холлах и фойе без документации, подтверждающей класс пожарной безопасности (ст.4, ст.6, п.6 ст.134 таблица 28 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.1.2 СП .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.2 .. Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы))

	1. 
	Высота запасного эвакуационного выхода с первого этажа здания учебного корпуса "А" выполнена менее 1,9 метра (ст.4, ст.6 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы (аналогичное требование было закреплено в утратившем силу п.4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы))



.. года по указанному факту был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», который был составлен в присутствии законного представителя юридического лица – ректора.
Исходя из положений статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», предписание выносится должностными лицами контролирующего органа лишь в случае установления при проведении соответствующей проверки нарушений законодательства в целях их устранения. При этом предписание должно содержать только законные требования, на юридическое лицо могут быть возложены только такие обязанности, которые основаны на требованиях закона и исполнимы.
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, составляет объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Из диспозиции данной нормы следует, что установленная ею административная ответственность наступает только в случае неисполнения законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.
Вопрос о законности и исполнимости предписания об устранении требований законодательства, невыполнение которых вменено лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, подлежит исследованию в рамках рассмотрения дела.
Согласно части 2 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
Согласно разделу 7 «СП .. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.
«СП ... Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» установлено, что здания общественного и административно-бытового назначения должны подлежать защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией (пункт 9 таблицы А1 приложения А).
Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского», его учредителем является Российская Федерация в лице Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Обосновывая свои возражения против привлечения юридического лица к административной ответственности за невыполнение предписанийзащитники учреждения пояснили, что его руководителем (ректором) начиная с 2017 года регулярно направлялись мотивированные письма с запросом финансирования мер по оборудованию объектов автоматическими системами пожарной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Так, последний раз в адрес министра науки и высшего образования России ректором было направлено письмо от 25.01.2021 №01-03/125с просьбой о выделении субсидии в общей сумме 561 144 000 рублей для выполнения комплекса практических задач по противопожарной защите объектов Университета.
На указанное письмо руководитель Университета получил от Минобрнауки России ответ от .. года, согласно которому на капитальный ремонт объектов Университета в 2021 году предусмотрена субсидия в размере .. рублей. При этом отмечено, что ремонт системы пожарной безопасности возможен в рамках предоставленной Университету субсидии, но указанная субсидия не предполагает создание новых систем инженерно-технического обеспечения.
Таким образом, руководитель учреждения предпринял и ранее предпринимал все зависящие от него меры по обеспечению зданий и сооружений Университетасистемами пожарной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также системами аварийного освещения, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению по фактам невыполнения соответствующих пунктов предписаний в связи с отсутствием состава административного правонарушения, а именно – пунктов .. предписания №.. от .. года, пунктов .., предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. от .. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. (в отношении объектов в п.Аграрное, Общежитие №.. .. предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов ..предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. .. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. №.. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. года, пункта .. предписания .. года ОНД по г.СимферополюУНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым.
Что касается возражений относительно невозможности исполнения остальных пунктов предписаний, то они подлежат отклонению, как необоснованные, поскольку как следует из представленного ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» письма от .. года №.., за счет приносящей доход деятельности Университет по мере возможности осуществляет финансирование отдельных мероприятий по устранению нарушений, представляющих прямую угрозу для жизни и здоровья людей в случае возникновения пожара. При этом мировому судье не представлено доказательств, свидетельствующих, что Университет предпринимал меры и по независящим от него причинам был лишен возможности устранить выявленные недостатки в сфере пожарной безопасности.
Также подлежат отклонению и возражения защитников юридического лица, касающиеся непредоставления законному представителю Университета права на дачу пояснений по факту допущенных нарушений, поскольку в самом протоколе об административном правонарушении законный представитель собственноручно указал, что пояснения будут представлены отдельно, однако представлены не были.
Подлежат отклонению и возражения защитников юридического лица, касающиеся вменения Университету факта применения в помещениях зданий на путях эвакуации материалов с более высокой пожарной опасностью, нежели допустимая, поскольку Университет был обязан представить документы о показателях пожарной опасности отделочных материалов, сертификаты на покрытия, однако не представил их. Как пояснили защитники юридического лица, составление указанных документов стоит значительных денежных средств, на территории Республики Крым отсутствуют организации, компетентные на выполнение подобных работ. Однако указанные обстоятельства не могут служить основанием для освобождения от обязанности соблюдения требований пожарной безопасности. Сведений о том, что Университет предпринимал все возможные меры для устранения данных нарушений или обоснования значительных затрат для устранения данных нарушений не представлено.
Также подлежат отклонению и доводы защитников юридического лица касающиеся соблюдения требований и норм пожарной безопасности по состоянию на день введения зданий в эксплуатацию, поскольку указанные требования должны соблюдаться в их действующей редакции.
Таким образом, учреждением допущено неисполнение предписаний в остальных их частях, за исключением пунктов, исполненных в добровольном порядке. Указанное бездействие образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ.
Факт совершения правонарушения в части неисполнения пунктов .. предписания №… года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов 5-8 предписания .. года, пунктов .. предписания №..года, пунктов .. (в отношении объекта в .. (в отношении объектов в п.Аграрное, Общежитие №1 ..) предписания .. года, пунктов .. предписания .. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания .. года, пунктов .. предписания .. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов 3.. предписания №.. года, пунктов .. предписания .. от .. года, пунктов ..предписания №.. года, пунктов 3,5 предписания №.. от .. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания ..года, пунктов 3-7 предписания .. года, пунктов .. предписания .. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания .. года, пункта .. предписания №.. от .. годаи вина ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» в данной части подтверждается совокупностью доказательств: - протоколом об административном правонарушении от .. г. .. копиями предписаний об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности .. от ..; копией распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица №.. от .. года; копией акта проверки №.. года; фото-таблицами нарушений требований пожарной безопасности, копией распоряжения Совета министров Республики Крым от ..
Данные доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости и достаточности, отнесены ст. 26.2 КоАП РФ к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела.
При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения. Обстоятельств, смягчающих или отягчающихадминистративную ответственность,неустановлено.
Положения статьи 4.1.1 КоАП РФ о замене административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение в рассматриваемом деле не применимы, поскольку это прямо запрещено частью 2 указанной статьи.
Согласно части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа вразмере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.
Поскольку минимальный размер штрафа в рассматриваемом деле для юридического лица составляет 90 000 рублей, положения указанной нормы также не могут быть применены.
Руководствуясь ч.13 ст. 19.5, ст. 29.9-29.11 КоАПРФ,

п о с т а н о в и л :

производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Федерального Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский Федеральный Университет имени В.И. Вернадского» по фактам не выполнения в установленный срок пунктов .. предписания .. года, пунктов .., предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов 1,24,33 предписания №.. года, пунктов .. (в отношении объектов в п.Аграрное, Общежитие №..)) предписания №.. года, пунктов . предписания №.. от .. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания .. года, пунктов .. предписания .. года, пунктов .. предписания .. от .., пунктов .. предписания .. года, пунктов .. предписания .. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания №.. от .. года, пунктов .. предписания №..от .. года, пунктов .. предписания №.. от .. года, пунктов .. предписания №.. от .. года, пунктов .. предписания №.. года, пунктов .. предписания .. года, пунктов 1-3 предписания №.. года, пункта .. предписания №.. года ОНД по г.Симферополю УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым – прекратить на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ – отсутствие состава административного правонарушения.
Федеральное Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский Федеральный Университет имени В.И. Вернадского» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по факту невыполнения пунктов … предписания №.. года, пунктов 5,7,9-12 предписания …, пунктов .. предписания №.., пункта .. предписания .. года ОНД по г.СимферополюУНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.
Штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам: получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым); наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г.Симферополь; ИНН 9102013284; КПП 910201001; БИК 013510002; единый казначейский счет 40102810645370000035; казначейский счет 03100643000000017500; лицевой счет 04752203230 в УФК по Республике Крым; код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35701000, КБК - 828 1 16 01193 01 0005 140.
Квитанцию об оплате административного штрафа необходимо предоставить на судебный участок № 14 Киевского судебного района города Симферополя, как документ подтверждающий исполнение судебного постановления.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа в срок, сумма штрафа будет взыскана в принудительном порядке.
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в Киевский районный суд города Симферополя Республики Крым путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка №14 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым.
Мотивированное постановление составлено 27.05.2021 года.

Мировой судья:	Клёпова Е.Ю.
