Дело № 5-24-657/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата                                                          адрес

Мировой судья судебного участка № 24 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес фио, с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, - фио, 
рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Отдела надзорной деятельности по адрес Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес, в отношении должностного лица – 
   фио, паспортные данные, начальника наименование организации УФСИН России по адрес и адрес, проживающего по адресу: адрес,
   в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио, являясь должностным лицом - начальником наименование организации УФСИН России по адрес и адрес, расположенного по адресу: адрес, ... не выполнил в установленный срок, до дата, законное предписание Отдела надзорной деятельности по адрес Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по адрес (далее по тексту – орган государственного пожарного надзора, ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК) № 43/1/1 от дата, а именно пункты № 1, 2, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 57, 59, 61, 64, 66, 67, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 136, 138,140,141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, ,168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 181, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 218, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 235, 237, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 272, 273, 275, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 301, 306, 307, 308, 310, 311, 313, 315, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 326, 328, 330, 334, 337, 341, 344, 346, 351, 353, 355, 356, 357, 358, 359, в соответствии с которыми было предписано:
п. 1 - обеспечить наличие  аварийного освещение на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение» (далее – СП 52.13330), (ст. 4, 6 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от дата № 123-ФЗ (далее №123-ФЗ), п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», далее – СП 1.13130.2020);
п. 2 - Обеспечить наличие  аварийного освещения в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство («Ресепшн»), где расположен блок пожарного наблюдения (С2000-БКИ), (ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. п. 13.14.12, 13.14.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», далее - СП 5.13130.2009);
п. 11 - Обеспечить систему автоматической пожарной сигнализации дублированием сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ч. 7 ст. 83 №123-ФЗ);
п. 16 - Обеспечить наличие  аварийного освещение на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330 (ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020);
п. 17 - Обеспечить свободное открывание запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа(п. 26  ППРвРФ)
п. 18 - Обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в номерах, приспособленных для временного пребывания людей (п. 84 ППР в РФ);
п. 19 - Обеспечить размещение информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных (п.10 ППРвРФ);
п. 24 - Не допускать зазор для прокладки пожарных рукавов при пожаре между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной  менее 75 миллиметров (40 миллиметров), (ст. 80 № 123-ФЗ,   п. 7.14 СП 4. 13130.2013«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», далее - СП 4. 13130.2013)
п. 30 - Оборудовать пожарными извещателями подвальные помещения здания (используемые как технические), (ст. 4, 6 № 123-ФЗ, табл. А.1 приложения А СП 5.13130.2009);
п. 31 - Не допускать в помещении «гостиной» номера № 3 установление менее одного пожарного извещателя (ст. 4, 6 № 123-ФЗ, п. п. 13.3.3, 14.1, 14.2, 14.3     СП 5.13130.2009);
п. 32 - Обеспечить расстояние от пожарного извещателя до осветительного прибора не менее 0,5 м в помещениях: «Серверная» - 0,07 м, 0,05 м; «Приемная» номера № 1 - 0,18 м; коридор возле номера № 3 - 0,27 м; фойе центрального входа - 0,25 м, 0,2 м; «Щитовая» - 0,05 м и 0,12 м (ст. 4, 6 № 123-ФЗ, п. 13.3.6    СП 5.13130.2009);
п. 33 - Обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта при срабатывании пожарных извещателей (ч. 7 ст. 83 № 123-ФЗ);
п. 34 - Не допускать нахождение в выключенном состоянии, эвакуационных знаков пожарной безопасности (световые оповещатели «Выход») (ст. 4, 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 3.13130.2009);
п. 35 - Обеспечить в спальных помещениях уровень звуковых сигналов, выдаваемых системой СОУЭ в режиме «Пожар»,  не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека (№ 1 – 51,5 дБА, № 4 – 69,7 дБА) (ст. 4, 6 № 123-ФЗ, п. 4.3 СП 3.13130.2009);
п. 36 - Обеспечить расстояние от верхней части настенного пожарного оповещателя до потолка  не менее 150 мм в помещениях: коридор возле № 122 - 10 мм; № 122 –   110 мм; коридор возле № 124 - 80 мм; № 126 – 70 мм; № 127 – 60 мм; коридор возле № 128 - 10 мм; № 128 – 70 мм; коридор возле № 110 - 0 мм; № 110 – 10 мм; № 111 – 90 мм; фойе центрального входа – 10 мм; № 112 – 80 мм; № 115 – 80 мм; № 116 – 70 мм; коридор возле № 116 - 10 мм; «Щитовая» – 60 мм (ст. 4, 6 № 123-ФЗ, п. 4.4 СП 3.13130.2009);
п. 37 - Обеспечить ширину эвакуационного выхода ведущего со второго этажа на лестничную клетку не  менее 0,8 м (0,73 м) (ст. 53 №123-ФЗ, п.  4.2.19 СП 1.13130.2020);
П. 38 - Обеспечить наличие  аварийного освещение на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330(ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
П. 40 - Обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в номерах приспособленных для временного пребывания людей (п. 84 ППР в РФ).
П. 43 - Не допускать зазор для прокладки пожарных рукавов при пожаре между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной  менее 75 миллиметров (ст. 80 № 123-ФЗ, п. 7.14 СП 4. 13130.2013).
П. 44 - Обеспечить ширину эвакуационного выхода ведущего с третьего этажа на лестничную клетку не менее 0,8 м (0,77 м) (ст. 53 №123-ФЗ, п.  4.2.19 СП 1.13130.2020).
П. 45 - Обеспечить наличие  аварийного освещения на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330 (ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
 П. 46-Обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в номерах приспособленных для временного пребывания людей (п. 84 ППР в РФ).
П. 49 - Не допускать использование на путях эвакуации  материалов для покрытия полов с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ4 (таблица 28 №123-ФЗ).
П. 50 - Не допускать использование на путях эвакуации  материалов для покрытия потолков с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ3 (таблица 28 №123-ФЗ).
П. 51 - Не допускать зазор для прокладки пожарных рукавов при пожаре между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной  менее 75 миллиметров (ст. 80 № 123-ФЗ,  п. 7.14 СП 4. 13130.2013).
П. 54 - Обеспечить проведение огнезащитной обработка деревянных конструкций кровли здания, (ст. 58 Федерального закона №123-ФЗ от дата «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.4* СНиП дата*, п. 10.1 МДС 21-1.98).
П. 57 - Оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 59 - Спроектировать системы пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты», далее - СП 484.телефон.2020).
П. 61 - Обеспечить наличие  аварийного освещение на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330(ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
П. 64 - Не допускать ширину путей эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке  менее  1,2 м (ст. 53 №123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020).
П. 66 - Не допускать ширину эвакуационного выхода ведущего на путь эвакуации непосредственно наружу  менее 0,8 м (ст. 53 №123-ФЗ, п.  4.2.19 СП 1.13130.2020).
П. 67 - Не допускать эксплуатацию пожарного шкафа из горючих материалов (п. 107 № 123-ФЗ).
П. 73 - Не допускать зазор для прокладки пожарных рукавов при пожаре между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной  менее 75 миллиметров  (ст. 80 № 123-ФЗ,    п. 7.14 СП 4. 13130.2013).
П. 74 - Обеспечить наличие  аварийного освещения на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330(ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
П. 79 - Не допускать менее  1,2 м  ширину пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке (ст. 53 №123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020).
П. 80 - Не допускать эксплуатацию пожарного шкафа из горючих материалов (п. 107 № 123-ФЗ).
П. 81- Не допускать ширину эвакуационного выхода ведущего на путь эвакуации непосредственно наружу  менее 0,8 м. 
П. 82 - Не допускать менее  1,2 м  ширину пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке (ст. 53 №123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020).
П. 83- Не допускать зазор для прокладки пожарных рукавов при пожаре между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной  менее 75 миллиметров  (ст. 80 № 123-ФЗ,    п. 7.14 СП 4. 13130.2013).
П. 85 - Обеспечить наличие  аварийного освещения на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330 (ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
П. 90 - Не допускать эксплуатацию пожарного шкафа из горючих материалов (п. 107 № 123-ФЗ).
П. 92 - Обеспечить расход воды на диктующем пожарном кране, расположенном на третьем этаже здания, возле № 232, не менее 2,5 л/с (ст. 86 № 123- ФЗ, п. 4.1.1  СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод требования пожарной безопасности», далее - СП 10.13130.2009).
П. 93 - Обеспечить проведение огнезащитной обработка деревянных конструкций кровли здания (ст. 58 №123-ФЗ от дата, п.1.4* СНиП дата*, п. 10.1 МДС 21-1.98).
П. 94 - Оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
Корпус № 3, 1 – й этаж
П. 97 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (т. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 98 - Обеспечить наличие аварийного освещения на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330(ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
П. 100 - Не допускать менее  1,2 м  ширину пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке (ст. 53 №123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020).
П. 101 - Обеспечить свободное открывание запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (п. 26  ППРвРФ).
П. 105 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 106 - Обеспечить наличие  аварийного освещения на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330 (ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
П. 108 - Не допускать менее  1,2 м  ширину пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке (ст. 53 №123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020).
П. 109 - Не допускать использование на путях эвакуации  материалов для покрытия полов с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ4 (таблица 28 №123-ФЗ).
Крыша
П. 110 - Обеспечить проведение огнезащитной обработка деревянных конструкций кровли здания (ст. 58 №123-ФЗ, п.1.4* СНиП дата*, п. 10.1 МДС 21-1.98).
Корпус № 4, 1 – й этаж
 П. 111 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами  Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 112 - Обеспечить наличие  аварийного освещения на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330(ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
П. 114 - Не допускать менее  1,2 м ширину путей эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке (ст. 53 №123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020).
П. 116 - Не допускать использование на путях эвакуации  материалов для покрытия полов с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ4 (таблица 28 №123-ФЗ).
Корпус № 4, 2 – й этаж
П. 119 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 120 - Обеспечить наличие  аварийного освещения на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330(ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
П. 122 - Не допускать менее  1,2 м  ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке (ст. 53 №123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020).
П. 123 - Не допускать использование на путях эвакуации  материалов для покрытия полов с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ4 (таблица 28 №123-ФЗ).
Крыша
П. 124 - Обеспечить наличие актов проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (п. 13 ППРв РФ).                 
Здание бильярдной
П. 125 - Оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 127 - Не допускать эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией в подсобном помещении (п. 35 «в» ППРвРФ).
Татарский дом
П. 128 - Оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 129 - Обеспечить  выполнение лестницы 3-го типа (наружной открытой лестницы) из негорючих материалов ст.4, ст. 6 № 123 –ФЗ, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020).
П. 130 - Не допускать менее  1,2 м ширину пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей (ст. 53 №123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020).
П. 131 - Не допускать использование на путях эвакуации  материалов для покрытия потолков с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ3 (таблица 28 №123-ФЗ).
П. 134 - Обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в номерах приспособленных для временного пребывания людей (п. 84 ППР в РФ).
П. 136 - Обеспечить наличие  аварийного освещение на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330 (ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
                                                       Финский домик
П. 138 - Оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 140 - Не допускать  использование на путях эвакуации  материалов для покрытия полов с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ4 (таблица 28 №123-ФЗ).
П. 141 - Обеспечить наличие  аварийного освещения на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330(ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
Кинопроекторная
П. 142 - Оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
Морской домик № 1
П. 143 - Оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 144 - Обеспечить наличие  аварийного освещения на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330 ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
П. 145 - Обеспечить помещения первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2 (п. 60 ППРвРФ).
П. 146 - Обеспечить наличие актов проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (п. 13 ППРв РФ).                       
Морской домик № 2
П. 147 - Оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 148 - Обеспечить наличие  аварийного освещения на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330(ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
П. 149 - Обеспечить помещения первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2(п. 60 ППРвРФ).
П. 150 - Обеспечить наличие актов проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (п. 13 ППРв РФ).
П. 152 - Обеспечить укомплектованность пожарного крана, размещенного возле помещения спасательного поста, исправным пожарным рукавом, ручным пожарным стволом (п. 50 ППРвРФ).


Клуб
П. 154 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 155 - Не допускать эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией в подсобном помещении (п. 35 «в» ППРвРФ).
П. 156 - Не допускать размещение мебели, оборудования и других предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов (п. 16 «ж» ППРвРФ).
П. 157- Организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 50 ППРвРФ).
П. 158 - Не допускать эксплуатация пожарного шкафа из горючих материалов (п. 107 № 123-ФЗ).
П. 159 - Не допускать использование на путях эвакуации на 2-м этаже клуба материалов для покрытия полов с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ4 (таблица 28 №123-ФЗ).
П. 160 - Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем (п. 43 ППРвРФ).
П. 161 - Разработать поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах (п. 5 ППР в РФ).
П. 162 - Обеспечить наличие актов проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (п. 13 ППРв РФ).
Здание регистрации
П. 163 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 164 - Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли здания (ст. 58  ст. 4, 6 № 123-ФЗ, п.1.4* СНиП дата*, п. 10.1 МДС 21-1.98).
П. 165 - Не допускать менее  1,2 м  ширину путей эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей (ст. 53 №123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020).
П. 166 - Обеспечить наличие  аварийного освещения на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330(ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
П, 167 - Не допускать использование на путях эвакуации  материалов на стенах с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ3 (таблица 28 №123-ФЗ).
П. 168 - Не допускать размещение мебели, оборудования и других предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов (п. 16 «ж» ППРвРФ).
П. 169 - Не допускать эксплуатацию электропровода и кабеля с видимыми нарушениями изоляции (п. 35 «а» ППРвРФ).
П. 170 - Не допускать менее 0,7 м ширину путей эвакуации для прохода к одиночному рабочему месту в прачечную (ст. 4, 6 №123-ФЗ, п. 4.3.3 СП 1.13130.2020).
П. 171 - Не допускать эксплуатацию электроустановочных изделий с повреждением на 2-м этаже в помещении регистрации ( п. 35 «б» ППРвРФ).
П. 172 - Установить лестницу на 2-м этаже  для выхода на кровлю через люк (ст. 53 №123-ФЗ, под. Д, п. 4.2.4 СП 1.13130.2020).
П. 173 - Обеспечить наличие актов проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций  (п. 13 ППРв РФ).
Здание столовой
П. 175 - Не допускать эксплуатацию на 1-м этаже пожарного шкафа из горючих материалов (п. 107 № 123-ФЗ).
П. 178 - Обеспечить свободное открывание запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (п. 26  ППРвРФ).
П. 179 - Обеспечить исправность на 1-м этаже устройства для самозакрывания дверей (п.14 ППР в РФ).
Помещение бара
П. 180 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 181 - Не допускать эксплуатацию пожарного шкафа из горючих материалов (п. 107 № 123-ФЗ).
П. 185 - Обеспечить свободное открывание запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (п. 26  ППРвРФ).
П. 186 - Оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 187 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 188 - Не допускать эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией в подвальном помещении (п. 35 «в» ППРвРФ).
П. 190 - Оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 191 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 192 - Обеспечить проведение  категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п. 12 ППРвРФ).
            П. 193 -  Обеспечить расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров не менее 0,5 м (п. 288 ППРвРФ).
П. 194 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
             П. 195 - Обеспечить проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п. 12 ППРвРФ).
               П. 196 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
 П. 197 - Обеспечить проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п. 12 ППРвРФ).
               П. 199 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
                П. 200 - Оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
               П. 201 - Не допускать хранение оборудования и других предметов в помещении вентиляционной (п. 16 «б» ППРвРФ).
               П. 202 - Оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 204 - Не допускать эксплуатацию пожарного шкафа из горючих материалов (п. 107 № 123-ФЗ).
П. 207 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 208 - Обеспечить свободное открывание запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (п. 26  ППРвРФ).
П. 210 - Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17 «б»  ППРвРФ).
П. 211 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 212 - Обеспечить свободное открывание запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (п. 26  ППРвРФ).
П. 214 - Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17 «б»  ППРвРФ).
П. 214 - Не допускать в холе 2-го этажа эксплуатацию пожарного шкафа из горючих материалов (п. 107 № 123-ФЗ).
П. 215 - Не допускать менее  1,2 м (0,96 м) ширину путей эвакуации по запасной лестнице, предназначенной для эвакуации людей (ст. 53 №123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020).
П. 218 - Оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 220 - Обеспечить наличие  актов проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций  (п. 13 ППРв РФ).
П. 223 - Оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 224 - Обеспечить проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (п. 12 ППРвРФ).
П. 225 - Оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 226 - Обеспечить проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (п. 12 ППРвРФ).
П. 227 - Оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 228 - Обеспечить проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (п. 12 ППРвРФ).
П. 229 - Оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 230 - Оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 232 - Обеспечить помещение первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2 п. 60 ППРвРФ).
П. 234 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 235 - Не допускать использование на путях эвакуации в коридорах для покрытия полов с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ4 (таблица 28 №123-ФЗ).
П. 237 - Обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в номерах приспособленных для временного пребывания людей (п. 84 ППР в РФ).
П. 243 - Разработать поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах  (п. 5 ППР в РФ).
П. 244 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 245 - Не допускать использование на путях эвакуации в коридорах материалов для покрытия полов с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ4 (таблица 28 №123-ФЗ).
П. 246 - Не допускать использование на путях эвакуации в коридорах материалов для покрытия потолков с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ3 (таблица 28 №123-ФЗ).
П. 247 - Не допускать использование на путях эвакуации в коридорах материалов на стенах с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ3 (таблица 28 №123-ФЗ).
П. 248 - Обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в номерах приспособленных для временного пребывания людей (п. 84 ППР в РФ).
П. 251 - Разработать поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах (п. 5 ППР в РФ).
П. 253 - Не допускать эксплуатацию пожарного шкафа из горючих материалов (п. 107 № 123-ФЗ).
П. 254 - Обеспечить укомплектованность пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода исправным пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и пожарным запорным клапаном (п. 50 ППРвРФ).
П. 255 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 256 - Не допускать использование на путях эвакуации в коридорах материалов для покрытия полов с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ4 (таблица 28 №123-ФЗ).
П. 257 - Не допускать использование на путях эвакуации в коридорах материалов для покрытия потолков с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ3.
П. 258 - Не допускать использование на путях эвакуации в коридорах материалов на стенах с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ3 (таблица 28 №123-ФЗ).
П. 261 - Обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в номерах приспособленных для временного пребывания людей (п. 84 ППР в РФ).
П. 262 - Разработать поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах (п. 5 ППР в РФ).
П. 263 - Не допускать эксплуатацию пожарного шкафа из горючих материалов (п. 107 № 123-ФЗ).
П. 264 - Организовать перекатку пожарного рукава (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 50 ППРвРФ).
П. 265 - Обеспечить присоединение пожарного рукава к пожарному крану и пожарному стволу (п. 50 ППРвРФ).
П. 266 - Не допускать менее  1,2 м (1,03 м) ширину пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке (ст. 53 №123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020).
П. 267 - Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17 «б» ППРвРФ).
П. 269 - Обеспечить наличие актов проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (п. 13 ППРв РФ).
П. 270 - Оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 272 - Обеспечить свободное открывание запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (п. 26  ППРвРФ).
П. 273 - Оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 275 - Обеспечить свободное открывание запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (п. 26  ППРвРФ).
П. 277 - Оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 278 - Обеспечить помещение автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 279 - Оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 281 - Обеспечить помещение первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2(п. 60 ППРвРФ).
П. 282 - Оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 283 - Обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в номерах приспособленных для временного пребывания людей (п. 84 ППР в РФ).
П. 284 - Разработать поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах (п. 5 ППР в РФ).
П. 285 - Не допускать использование на путях эвакуации  материалов для покрытия потолков с показателями более высокой пожарной опасностью, чем: КМ3 (таблица 28 №123-ФЗ).
П. 286 - Не допускать прокладывание электрической проводки по горючему основанию (п. 35 «з» ППРвРФ).
П. 287 - Не допускать размещение мебели и других предметов на путях эвакуации в первой комнате справа (п.16 «ж» ППР в РФ).
П. 289 - Обеспечить наличие актов проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (п. 13 ППРв РФ).   
П. 290 - Оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 291 - Обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в номерах приспособленных для временного пребывания людей (п. 84 ППР в РФ).
П. 292 - Разработать поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах   (п. 5 ППР в РФ).
П. 294 - Обеспечить наличие актов проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (п. 13 ППРв РФ).  
П. 295 - Оборудовать помещение автоматической пожарной сигнализацией (ст. 54  №123-ФЗ, п. 4.4  СП 486.телефон.2020).
П. 296 - Обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в номерах приспособленных для временного пребывания людей (п. 84 ППР в РФ).
П. 297 - Разработать поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах (п. 5 ППР в РФ).
П. 301 – Обеспечить наличие актов проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций     (п. 13 ППРв РФ).   
        П. 306 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 307 - Обеспечить наличие  аварийного освещение на путях эвакуации  в соответствии с требованиями СП 52.13330 (ст. 4, 6 № 123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
П. 308 - Не допускать менее  1,2 м ширину пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке (ст. 53 №123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020).
П. 310 - Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17 «б» ППРвРФ).
П. 311 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 313 - Обеспечить проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений на видном месте (п. 12 ППРвРФ).
П. 315 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 317 - Обеспечить проведение  категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений на видном месте (п. 12 ППРвРФ).
П. 318 - Спроектировать система пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 320 - Обеспечить проведение  категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений на видном месте (п. 12 ППРвРФ).
П. 321 - Спроектировать система пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 323 - Обеспечить проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений на видном месте (п. 12 ППРвРФ).
П. 324 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 326 - Обеспечить проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений на видном месте (п. 12 ППРвРФ).
П. 328 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности .
П. 330 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 334 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности. 
П. 337 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 341 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 344 - Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 346 – Спроектировать систему пожарной автоматики в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документов по пожарной безопасности (ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 5.1 СП 484.телефон.2020).
П. 351 - Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (п. 2 ППР в РФ). 
П. 353 - Обеспечить на объекте защиты  с массовым пребыванием людей, проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании, сооружении (п. 9 ППР в РФ).
П. 355 - Обеспечить наличие на объекте защиты указателей (со светоотражающей поверхностью либо световых указателей, подключенных к сети электроснабжения и включенных в ночное время или постоянно с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения) обозначающих направление движения к источникам противопожарного водоснабжения (п. 48 ППРвРФ).
П. 356 - Представить декларацию пожарной безопасности в органы государственного надзора (ч. 5, ст. 6, ч. 1, 3-5 ст. 64 № 123-ФЗ).
П. 357 - Обеспечить исправное техническое состояние пожарного автомобиля (п. 58 ППРвРФ).
П. 358 - Обеспечить содержание пожарного автомобиля в пожарном депо или специально предназначенном для этих целей боксе, имеющем отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота (п. 58 ППРвРФ).
П. 359 - Обеспечить закрепление за пожарным автомобилем водителя, прошедшего подготовку для работы на пожарном автомобиле  (п. 58 ППРвРФ).
То есть фио, как должностное лицо ФКУ Пансионат «Горный» УФСИН России по адрес и адрес, совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ. 
фио в судебном заседании вину свою признал частично, указал, на невозможность выполнения пунктов вышеуказанного предписания, ввиду недостаточности финансирования. Пояснил, что между ФКУ Пансионат «Горный» УФСИН России по адрес и адрес и наименование организации был заключен  государственный контракт № 0875100006921000081-01 от дата  предметом, которого стали услуги по выполнению монтажа аварийного освещения спального корпуса во исполнение вышеуказанного предписания. Кроме того, указал, что остальные пункты предписания будут устранены в течение дата.
Выслушав лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, исследовав материалы дела, прихожу к следующему. 
Исходя из диспозиции ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, административная ответственность по указанной статье наступает в том случае, если в установленный срок не будет выполнено законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.
В силу ст. 6 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
Статьей 37 указанного Федерального закона установлена обязанность руководителей организаций соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.
Установлено, что фио является начальником наименование организации УФСИН России по адрес и адрес, что подтверждается копией приказа № 152-лс от дата (л.д. 74-75), а также сведениями о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц (л.д. 76-81).
дата ОНД по адрес УНД ГУ МЧС России по РК во исполнение распоряжения главного государственного инспектора адрес по пожарному надзору от дата № 43, начальнику наименование организации УФСИН России по адрес и адрес фио было выдано предписание № 43/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в соответствии с которым было предписано устранить нарушения, выявленные в ходе проверки, указанные в предписании. 
Указанный в предписании № 43/1/1 от дата срок устранения нарушений требований пожарной безопасности – дата (л.д. 54-72).
Решением органа государственного пожарного надзора № 136 от дата назначено проведение внеплановой выездной проверки в отношении ФКУ Пансионат «Горный» УФСИН России по адрес и адрес, с целью контроля за выполнением ранее выданного предписания № 43/1/1 от дата (л.д. 10-11). С распоряжением о проведении проверки фио был ознакомлен под подпись дата (л.д. 11).
В ходе проведения проверки было установлено, что выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании № 43/1/1 от дата, на момент проведения проверки не были устранены в полном объеме, что подтверждается копией акта проверки № 136 от дата (л.д. 12-30). С актом проверки фио в день проведения проверки был ознакомлен, что подтверждается его подписью в акте.
По результатам проведенной проверки начальнику наименование организации УФСИН России по адрес и адрес органом государственного пожарного надзора было выдано новое предписание об устранении вышеизложенного нарушения требований пожарной безопасности, с указанием срока устранения нарушения – дата (л.д. 41-53). 
Собранные по делу об административном правонарушении доказательства   оцениваются по правилам, предусмотренным ст. 26.11 КоАП РФ, как достаточные, достоверные и допустимые, и учитываются при вынесении постановления.
Представленные фио в судебном заседании сведения о принятии мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности не могут служить бесспорным доказательством принятия всех необходимых мер, направленных на выполнение предписания. 
Таким образом, бездействие начальника наименование организации УФСИН России по адрес и адрес фио квалифицируется по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор. 
При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения, его последствия, личность фио, его имущественное положение.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность за совершенное правонарушение, согласно ст.ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ, не установлено.
С учетом личности виновного, характера совершенного административного правонарушения, отсутствием обстоятельств, отягчающих административную ответственность, полагаю возможным назначить фио наказание в виде штрафа, установленного санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ для должностных лиц, в минимальном размере. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья   
ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо фио виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере сумма.
Штраф подлежит перечислению на следующие реквизиты: наименование получателя платежа – УФК по адрес (Министерство юстиции адрес), ОГРН 1149102019164, ИНН: телефон, КПП: телефон, Банк получателя: Отделение адрес Банка России//УФК по адрес, БИК: телефон, Единый казначейский счет 40102810645370000035, казначейский счет 03100643000000017500, лицевой счет телефон в УФК по адрес, Код сводного реестра телефон, ОКТМО – телефон; код бюджетной классификации КБК телефон телефон, назначение платежа: «штраф по делу об административном правонарушении          № 5-24-657/2021».
Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, предоставляет мировому судье, вынесшему постановление.
Разъяснить фио, что в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП Российской Федерации неуплата административного штрафа в течение 60 дней влечет наложение  административного штрафа в двукратном размере  суммы  неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный  арест  на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Постановление может быть обжаловано в Алуштинский городской суд адрес в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии постановления, через мирового судью судебного участка № 24 Алуштинского судебного района (городской адрес) адрес лицами, указанными в ст.25.1-25.5 КоАП РФ.

Мировой судья		                     	                                                            фио

