Дело № 5-8-205/2020

(05-0205/8/2020)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дата                                                                                адрес,

адрес 

Суд, в составе мирового судьи судебного участка № 8 Киевского судебного района адрес (адрес Симферополь) адрес Берзиньш И.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.34 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица - Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым», расположенного по адресу: адрес,-  

                        У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу об административном правонарушении 61РР телефон от дата Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (далее по тексту - ГКУ РК «САД РК»), находящееся по адресу: адрес, совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах:

дата с время до время На автомобильной дороге 35 адрес 35Н-522 Симферополь - Живопйсное на участке от 000км+001м до 005км+200м, проходящем по адрес, при проведении обследования вышеуказанной автомобильной дороги, выявлено длящееся административное правонарушение, допущенное юридическим лицом Государственное  казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым», которое являясь собственником, на праве оперативного управления, автомобильной дороги 35 адрес 35Н-522 Симферополь - Живописное, не выполнило требования по обеспечению безопасности дорожного Движения при содержании автомобильной дороги, а так же не приняло меры по своевременному устранению нарушений правил, норм и стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, угрожающим безопасности, а именно:

1. с 000км+000м по 001км+000м,  адрес

1.1. Обочина имеет дефекты, необходима планировка обочин в нарушение п.5.3.1, 5.3.2 ГОСТ Р 50597- 2017;

1.2. Отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки в нарушение п. 4.5.1 ГОСТ Р телефон;

1.3. Остановка общественного транспорта не обустроена в соответствии с нормативами в нарушение п. 5.3.2 ГОСТ Р телефон;

1.4. Отсутствуют дорожные знаки 2.1- 2шт., 2.4 - 2 шт. в нарушение п. 6.2.1 ГОСТ Р телефон;

1.5. Отсутствие дорожного ограждения и разрушение бортового камня в нарушение п. 6.5.2 ГОСТ Р телефон;

1.6. Отсутствует стационарное электрическое освещение в нарушение п. 4.6.1 ГОСТ Р телефон.

2. с 001км+000м по 002км+000м, адрес

2.1. Отсутствуют концевые элементы и светоотражатели на МБО в нарушение п. 6.5.1, 6.5.2 ГОСТ Р телефон;

2.2. Обочина имеет дефекты, необходима планировка обочин в нарушение п. 5.3.1, 5.3.2 ГОСТ Р телефон;

2.3. Отсутствуют дорожные знаки 2.1- Зшт., 2.4 - 2 шт., 5.16 - 1шт., 5.19.1 (2) - 1шт. в нарушение п. 6.2.1 ГОСТ Р телефон;

2.4. Отсутствует дорожная разметка 1.14.1 «зебра» в нарушение п. 6.2.17 ГОСТ Р телефон;

2.5. Не обеспечена видимость ТСОДД в нарушение п. 7.1 ГОСТ Р телефон;

2.6. Остановка общественного транспорта не обустроена в соответствии с нормативами в нарушение п. 5.3.2 ГОСТ Р телефон;

2.7. Пешеходный переход не оборудован в соответствии с нормативами в нарушение п.4.5.2.4 ГОСТ Р телефон;

2.8. Отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки в нарушение п. 4.5.1 ГОСТ Р телефон;

2.9. Отсутствует стационарное электрическое освещение в нарушение п. 4.6.1 ГОСТ Р телефон;

3. с 002км+000м по 00Зкм+000м, адрес

3.1. Обочина имеет дефекты, необходима планировка обочин в нарушение п. 5.3.1, 5.3.2 ГОСТ Р телефон;

3.2. Отсутствуют дорожные знаки 2.1- 7шт., 2.4 - 7 шт., 5.16 - 1шт., табличка 8.13 – 2 шт., 1.11.1 - 1 шт.; 1.11.2 – 1 шт.; 1.13 – 1 шт.; 1.13 – 1 шт. - 1шт. в нарушение п. 6.2.1 ГОСТ Р телефон;

3.3. Отсутствует дорожная разметка 1.14.1 «зебра» в нарушение п. 6.2.17 ГОСТ Р телефон;

3.4. Не обеспечена видимость ТСОДД в нарушение п. 7.1 ГОСТ Р телефон;

3.5. Остановка общественного транспорта не обустроена в соответствии с нормативами в нарушение п. 5.3.2 ГОСТ Р телефон;

3.6. Пешеходный переход не оборудован в соответствии с нормативами в нарушение п.4.5.2.4 ГОСТ Р телефон;

3.7. Отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки в нарушение п. 4.5.1 ГОСТ Р телефон;

3.8. Отсутствует стационарное электрическое освещение в нарушение п. 4.6.1 ГОСТ Р телефон;

4. с 00Зкм+000м по 004км+000м, адрес

4.1 Обочина имеет дефекты, необходима планировка обочин в нарушение п. 5.3.1, 5.3.2 ГОСТ Р телефон;

4.2. Отсутствуют дорожные знаки 2.1- 5шт., 2.4 - 4 шт., 5.16 - 2шт., 5.19.1 – 1шт., 5.19.2 – 1 шт. в нарушение п. 6.2.1 ГОСТ Р телефон;

4.3. Отсутствует дорожная разметка 1.14.1 «зебра», 1.1., 1.5; в нарушение п.п. 6.2.3, 6.2.7, 6.2.17 ГОСТ Р телефон;

4.4. Не обеспечена видимость ТСОДД в нарушение п. 7.1 ГОСТ Р телефон;

4.5. Остановки общественного транспорта не обустроена в соответствии с нормативами в нарушение п. 5.3.2 ГОСТ Р телефон;

4.6. Пешеходные переходы не оборудованы в соответствии с нормативами в нарушение п.4.5.2.4 ГОСТ Р телефон;

4.7. Отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки в нарушение п. 4.5.1 ГОСТ Р телефон;

4.8. Отсутствует стационарное электрическое освещение в нарушение п. 4.6.1 ГОСТ Р телефон;

4.9 Отсутствуют концевые элементы и светоотражатели на МБО в нарушение п. 6.5.1, 6.5.2 ГОСТ Р телефон;

5.   с 004км+000м по 005км+200м, адрес

5.1 Обочина имеет дефекты, необходима планировка обочин в         нарушение п. 5.3.1, 5.3.2 ГОСТ Р телефон;

5.2. Отсутствуют дорожные знаки 2.1- 2шт., 2.4 - 2 шт., 5.16 - 3шт., 5.19.1 – 1шт., 5.19.2 – 1 шт. в нарушение п. 6.2.1 ГОСТ Р телефон;

5.3. Отсутствует дорожная разметка 1.14.1 «зебра», 1.1., 1.5; в нарушение п.п. 6.2.3, 6.2.7, 6.2.17 ГОСТ Р телефон;

5.4. Не обеспечена видимость ТСОДД в нарушение п. 7.1 ГОСТ Р телефон;

5.5. Остановки общественного транспорта не обустроена в соответствии с нормативами в нарушение п. 5.3.2 ГОСТ Р телефон;

5.6. Пешеходные переходы не оборудованы в соответствии с нормативами в нарушение п.4.5.2.4 ГОСТ Р телефон;

5.7. Отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки в нарушение п. 4.5.1 ГОСТ Р телефон;

5.8. Отсутствует стационарное электрическое освещение в нарушение п. 4.6.1 ГОСТ Р телефон;

5.9 Отсутствует МБО в нарушение п. 8.1.2 ГОСТ Р телефон;

Законный представитель юридического лица - ГКУ РК «САД РК», в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения административного дела учреждение извещено надлежащим образом, каких-либо ходатайств от ГКУ РК «САД РК» в суд не поступало.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело может быть рассмотрено в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, если имеются данные о его надлежащем извещении, о месте и времени рассмотрения дела и если от указанного лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела. 

При таких обстоятельствах суд считает необходимым рассмотреть дело об административном
правонарушении
в отсутствии
лица,
привлекаемого к административной ответственности
по имеющимся в распоряжении суда доказательствам.

Исследовав письменные материалы дела об административном правонарушении, мировой судья приходит к следующему.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях является всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ в ходе разбирательства по делу об административном
правонарушении
подлежат выяснению наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта РФ предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения; обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность; характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением; обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое указанным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Распоряжением Совета министров адрес от дата № 1462-р создано Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» путем преобразования Государственного учреждения « Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Согласно Уставу Учреждения, утвержденному Министерством транспорта адрес на основании приказа № 57 от 04.03.2015года, целями деятельности Учреждения являются, среди прочего:

-осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

-
размещение заказов для обеспечения государственных нужд адрес в сфере дорожной деятельности;

-
обеспечение сохранности закрепленной сети автомобильных дорог;

-
организация совершенствования и развития сети автомобильных дорог, повышение их технического уровня и транспортно-эксплуатационного состояния;

-обеспечение соответствия состояния автомобильных дорог установленным правилам, стандартам, техническим нормам;

-обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственным сооружениям на них, повышение их пропускной способности, благоустройства, экологической безопасности, безопасности дорожного движения;

-
целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых для финансирования работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

-
участие в реализации государственной политики в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего и необщего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.

Предметом деятельности ГКУ РК «САД РК» является исполнение государственных функций, оказание государственных услуг и (или) выполнение работ в целях обеспечения реализации полномочий адрес в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения адрес и искусственных сооружений на них, в рамках реализации долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ и инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета адрес (п. 2.2 Устава).

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности в Российской Федерации, регулируются Федеральным законом от дата № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от дата № 257-ФЗ).

В соответствии с пунктом 6 статьи 3 данного Федерального закона дорожной деятельностью признается деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Содержание автомобильной дороги - это комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (пункт 12 статьи 3 Федерального закона от дата № 257-ФЗ).

Согласно пункту 2 статьи 12 Федерального закона от дата № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее - Федеральный закон от дата №
196-ФЗ) обязанность по- обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.

Частью 1 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ предусмотрено, что содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

Пунктом 13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 1090 «О Правилах дорожного движения» (далее - Основные положения), установлено, что должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны, в том числе, содержать дороги в безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил.

Перечень и допустимые по условиям обеспечения безопасности движения предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, требования к эксплуатационному состоянию технических средств организаций дорожного движения, а также правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств устанавливает, в том числе ГОСТ Р телефон, ГОСТ Р телефон, ГОСТ Р телефон..

Все требования государственных стандартов являются обязательные и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.

В соответствии с п. 6.2.3 ГОСТ Р телефон разметку 1.1 применяют в следующих случаях:

1) Для разделения потоков транспортных средств, движущихся в противоположных направлениях (осевая линия) на дорогах, имеющих две или три полосы для движения в обоих направлениях:

- на участках дорог, где зоны с видимостью встречного автомобиля менее допустимой* (таблица 3) перекрывают друг друга (рисунок В.6а);

- на всем протяжении кривых в плане, радиус которых не превышает 50 м, а также на примыкающих к ним участках с переменным радиусом. На дорогах, имеющих две полосы, разметку наносят так, чтобы было выдержано отношение ширины внутренней полосы к внешней в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8 - Отношение ширины полос движения на кривых в плане

Радиус по внутренней кромке  10-телефон 30-50 Св. 50

 проезжей части,

 м

Отношение ширины внутренней  1,4    1,3  1,2   1,1   1,0

 полосы проезжей части к

 ширине внешней

 полосы

На дорогах, имеющих три полосы, данное отношение принимают для крайних полос, а средняя полоса в этом случае может использоваться как разделительная или для движения в направлении, для которого предназначена внешняя полоса;

- перед перекрестками при интенсивности движения по пересекающей дороге не менее 50 авт./сут. Разметку наносят на протяжении не менее чем за 20 (40)* м от края пересекающей проезжей части (рисунок В.7);

- перед железнодорожными переездами - на протяжении 100 м от ближнего рельса;

- на участках дорог, где не обеспечено расстояние видимости встречного автомобиля, - в соответствии с таблицей 3;

- перед препятствием (опорой путепровода, островком безопасности, бордюром и т.п.), находящимся ближе 0,3 м от границы полосы движения, либо сужающим полосу, а также при уменьшении числа полос в данном направлении с наклоном к оси дороги не более время (время) (переходная линия). На дорогах с тремя полосами для движения в обоих направлениях допускается наносить две параллельные переходные линии на расстоянии не менее 20 (40) м (рисунок В.8);

- перед пешеходными переходами, пересечениями с велосипедными дорожками- на расстоянии 20 (40) м;

- на участках дорог с тремя полосами для движения в обоих направлениях. Протяженность участков дороги с соотношением числа полос движения во встречных направлениях (время или время) определяют с учетом продольного и поперечного профилей дороги, организации левых поворотов на перекрестках, с учетом возможности опережения попутных транспортных средств;

- на участках дорог с полосой для маршрутных транспортных средств, движущихся навстречу общему потоку транспортных средств;

- на мостовых сооружениях и под ними, а также в тоннелях.

2) Для обозначения границ полос движения на дорогах с двумя и более полосами для движения в одном направлении:

- перед перекрестками, пешеходными переходами и железнодорожными переездами - не менее чем за 20 (40) м от разметки 1.12 или 1.13 (рисунки В.9, В.10);

- на участках дорог с полосой для маршрутных транспортных средств, движущихся попутно общему потоку транспортных средств (рисунок В.11).

3) Для обозначения границ участков проезжей части, на которые въезд запрещен (островки безопасности, направляющие островки и т.п.) (рисунок В.12).

4) Для обозначения границ стояночных мест на площадках, предназначенных для стоянки транспортных средств, или на околотротуарных стоянках (рисунок В.13).

Минимальные размеры одного стояночного места при последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей части или края стояночной площадки должны быть не менее 2,5х7,5 м, (2,5·6,5 м) для легковых и 3,0х11,0 м - для грузовых автомобилей без прицепов, при параллельном размещении автомобилей относительно друг друга - соответственно 2,5х5,0 м и 3,5х8,5 м.

Как указано в п. 6.2.7 ГОСТ Р телефон разметку 1.5 применяют для:

- разделения транспортных потоков противоположных направлений (осевая линия) на дорогах, имеющих две полосы движения в обоих направлениях (рисунки В.13, В.14), на участках дорог, где зоны с видимостью встречного автомобиля менее допустимой (таблица 3) не перекрывают друг друга (рисунок В.6б), кроме случаев, указанных в 6.2.3 и 6.2.13;

- обозначения границ полос движения при их числе две или более для одного направления (рисунки В.10, В.11), кроме случаев, указанных в 6.2.3 и 6.2.13.

Согласно п.6.2.17 ГОСТ Р телефон разметку 1.14.1 и 1.14.2 применяют для обозначения мест, выделенных для пересечения проезжей части пешеходами.

Ширину размечаемого пешеходного перехода определяют по интенсивности пешеходного движения из расчета 1 м на каждые 500 пеш./ч, но не менее 4 м.

Разметку 1.14.1 применяют на пешеходных переходах, ширина которых не превышает 6 адрес ширине пешеходного перехода более 6 м применяют разметку 1.14.2.

Линии разметки 1.14.1 и 1.14.2 наносят параллельно оси проезжей части.

Между линиями разметки 1.14.1 и 1.14.2 допускается окрашивать покрытие проезжей части краской для дорожной разметки желтого цвета или устраивать желтое покрытие противоскольжения.

Как усматривается из п.8.1.2 ГОСТ Р телефон удерживающие ограждения (далее - ограждения) устанавливают:

- на обочинах автомобильных дорог;

- на газоне, полосе между тротуаром и бровкой земляного полотна, тротуаре городской дороги или улицы;

- с обеих сторон проезжей части мостового сооружения;

- на разделительной полосе автомобильной дороги, городской дороги или улицы, мостового сооружения.

Согласно ГОСТ Р телефон:

-Тротуары или пешеходные дорожки устраивают на дорогах с твердым покрытием, проходящих через населенные пункты. На адрес категорий по ГОСТ Р 52398 тротуары обязательны на всех участках, проходящих через населенные пункты, независимо от интенсивности движения пешеходов, а также на подходах к населенным пунктам от зон отдыха при интенсивности движения пешеходов, превышающей 200 чел./сут. (п. 4.5.1.1)

- В населенных пунктах городского типа тротуары устраивают в соответствии с требованиями нормативных документов на планировку и застройку городских и сельских поселений (п. 4.5.1.2)

-Тротуары располагают с обеих сторон дороги, а при односторонней застройке- с одной стороны. (п. 4.5.1.3)

-Пешеходные дорожки располагают за пределами земляного полотна. (п. 4.5.1.4)

-В условиях сильно пересеченной местности при высоких насыпях или глубоких выемках, а также при прохождении дороги через заболоченные участки пешеходные дорожки могут быть размещены на откосах на присыпных бермах на расстоянии от кромки проезжей части не менее 2,5 адрес устройстве пешеходных дорожек в одном уровне с обочиной на расстоянии менее 3 м от проезжей части их отделяют от обочин при помощи дорожных ограждений. (п. 4.5.1.5)

-Число полос движения пешеходов на тротуаре и пешеходной дорожке зависит от интенсивности пешеходного движения.

При суммарной (в двух направлениях) интенсивности пешеходного движения в часы пик до 50 чел./ч тротуар может иметь одну полосу движения, до 1000 чел./ч - не менее двух полос движения.

При интенсивности пешеходного движения более 1000 чел./ч число полос движения следует увеличивать на одну полосу движения на каждую тысячу человек. (п. 4.5.1.6)

-Ширина одной полосы тротуара (пешеходной дорожки) с двумя полосами движения и более должна быть не менее 0,75 адрес ширина однополосной пешеходной дорожки должна быть не менее 1,0 м. (п.4.5.1.7)

-На уклонах более 80‰ пешеходные дорожки допускается выполнять в продольном профиле в виде отдельных участков с уклонами не более 80‰, соединенных между собой лестницами с маршами не менее чем в три ступени и крутизной уклона не более время,5. (п. 4.5.1.8)

-В населенных пунктах городского типа вдоль тротуара устраивают пешеходные ограждения или сплошную посадку кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части. Высота кустарника должна быть не более 0,8 м. (п. 4.5.1.9)

-Пешеходный переход должен быть оборудован дорожными знаками, разметкой, стационарным наружным освещением (с питанием от распределительных сетей или автономных источников).

На дорогах с шириной проезжей части 15 м и более наземные пешеходные переходы должны быть оборудованы островками безопасности по 4.2.5. (п. 4.5.2.4)

В соответствии с п.4.6.1.1 стационарное электрическое освещение на автомобильных дорогах предусматривают:

- на участках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами на расстоянии от них не менее 100 м,

- на дорогах I категории с расчетной интенсивностью движения 20 тыс. авт./сут и более;

- на средних и больших мостах (путепроводах) в соответствии с таблицей 7;

- на пересечениях дорог I и II категорий между собой в одном и разных уровнях, а также на всех соединительных ответвлениях пересечений в разных уровнях и на подходах к ним на расстоянии не менее 250 м от начала переходно-скоростных полос;

- на подходах к железнодорожным переездам на расстоянии не менее 250 м;

- в транспортных автодорожных тоннелях и на подходах к въездным порталам 

- под путепроводами, на адрес категорий, если длина проезда под ними превышает 30 м;

- на внеуличных пешеходных переходах;

- на участках дорог в зоне размещения переходно-скоростных полос на съездах к сооружениям обслуживания движения, действующим в темное время суток;

- на автобусных остановках, пешеходных переходах, велосипедных дорожках, на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в темное время суток, у расположенных вблизи от дороги клубов, кинотеатров и других мест сосредоточения пешеходов в населенных пунктах, где нет уличного освещения, при расстоянии до мест возможного подключения к распределительным сетям не более 500 м.

Таблица 7

Длина      Длина кабельной  Интенсивность движения, тыс.

 моста      линии от         авт./сут, при которой

 (путепрово пунк             предусматривают освещение для

да),       та подключения    различных значений ее

 м          до освещаемого   ежегодного увеличения,

            объекта,         %

            км

                            дата

50-100     1                8,0       4,0       2,0

           5                12,5      7,5       6,0

           10               18,5      13,0      9,0

телефон    1                5,0       2,5       1,0

           5                10,5      5,0       1,5

           10               12,5      8,0       4,5

Более 200  1                4,5       2,5       1,0

           5                7,5       3,5       1,5

           10               10,0      5,0       2,5

-при расстоянии между соседними последовательно расположенными населенными пунктами менее 500 м или расстоянии между отдельными освещенными объектами менее 250 м на автомобильных дорогах следует предусматривать непрерывное освещение. (п.4.6.1.2)

-освещение железнодорожных переездов следует устраивать с учетом норм искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта. При устройстве искусственного освещения на прилегающем к железнодорожному переезду участке автомобильной дороги осветительные установки должны обеспечивать нормы освещения, относящиеся к автомобильным дорогам. (п.4.6.1.3)

-горизонтальная освещенность покрытия проезжей части автомобильных дорог, магистралей и улиц населенных пунктов должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 8. (п.4.6.1.4) 

Таблица 8

адрес,      Максимальная   Средняя

 магистрали и улицы         горизонтальная горизонтальная

 населенных                 освещенность*  освещенность

 пунктов                                   

                           ,

не менее, лк  покрытия

                                           проезжей

                                           части, не

                                           менее,

                                           лк

адрес             20

 обозначенные

дорожным знаком 5.1

 "Автомагистраль"

адрес I                    15

 категории, магистральные

 дороги скоростного и

 улицы непрерывного

 движения

Автомобильные адрес

 категории, магистральные

 дороги и улицы

 регулируемого

 движения

Автомобильные адрес

 категории, улицы

 районного

 значения

Автомобильные адрес

 категории, улицы и дороги

 местного

 значения

* Максимальная горизонтальная освещенность  (лк) -

 горизонтальная освещенность на покрытии проезжей части,

 где достигается максимальный уровень освещенности

 (непосредственно

 п

од светильником).

-Равномерность горизонтальной освещенности покрытия проезжей части должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 9. (п. 4.6.1.5)

Таблица 9

адрес, магистрали и     Коэффициент

 улицы населенных                       равномерности

 пунктов                                освещенности* , не

                                        более

адрес, обозначенные     3

 дорожным знаком 5.1

 "Автомагистраль"

адрес I категории,

 магистральные дороги скоростного и

 улицы непрерывного

 движения

адрес II категории,     4

 магистральные дороги и улицы

 регулируемого

 движения

адрес III категории,    5

 улицы районного

 значения

адрес IV категории,     7

 улицы и дороги местного

 значения

* Коэффициент равномерности освещенности  - равномерность

 горизонтальной освещенности покрытия проезжей части,

 выраженная отношением максимальной горизонтальной

 освещенности к

 средней.

-Средняя горизонтальная освещенность покрытия проезжей части в пределах транспортных развязок автомобильных дорог в разных уровнях должна соответствовать нормативным требованиям для соответствующей категории автомобильной дороги, магистрали и улицы населенных пунктов в соответствии с таблицей 8 для основной автомобильной дороги и не менее 10 лк - на съездах и ответвлениях. (п. 4.6.1.6)

-адрес остановок общественного транспорта на дорогах всех категорий должны иметь среднюю горизонтальную освещенность не менее 10 лк. (п. 4.6.1.7)

-На пешеходных переходах в одном уровне норма освещения должна быть повышена не менее, чем в 1,3 раза по сравнению с нормой освещения проезжей части. (п. 4.6.1.8)

-Средняя горизонтальная освещенность внеуличных пешеходных переходов должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 10. (п. 4.6.1.9)

Таблица 10

Освещаемый объект                     Средняя

                                       горизонтальная

                                       освещенность,

                                       лк

Надземный пешеходный переход          10

Тоннель подземного пешеходного

 перехода

- днем                                100

- вечером и ночью                     50

Лестницы подземных пешеходных         20

 переходов вечером и

 ночью

-Опоры светильников устанавливают за бровкой земляного полотна на расстоянии от нее не менее 0,5 м. В населенных пунктах, где дорога имеет профиль городского типа, опоры устанавливают на газоне за бортовым камнем на расстоянии от него до цокольной части опоры не менее 1,0 м.

На насыпях высотой до 3 м для установки опор устраивают присыпные бермы, а при большей высоте насыпи - свайный фундамент.

На насыпях высотой более 3 м при наличии неустойчивых откосов земляного полотна, на участках дорог, где размещению опор препятствуют кабельные или воздушные линии связи и электропередачи, допускается устанавливать опоры на обочине или разделительной полосе. При этом применяют травмобезопасные опоры.

На обочинах автомобильных дорог и в населенных пунктах могут быть использованы выносные опоры, фундаментная часть которых имеет Г-образную форму. Такие опоры применяют в стесненных условиях при необходимости соблюдения требуемого расстояния между опорой и другими подземными коммуникациями. (п. 4.6.1.10)

- При установке опор на расстоянии менее 4,0 м от кромки проезжей части их защищают от наездов транспортных средств дорожными ограждениями.

На автомагистралях и транспортных развязках устанавливают дорожные ограждения у опор светильников высотой 15-30 м, расположенных на расстоянии менее 9 м от кромки проезжей части. (п. 4.6.1.11)

- На мостах (путепроводах) опоры светильников устанавливают в створе перил или за ними в стальных стаканах, а также прикрепляют при помощи фланцевых соединений к несущим конструкциям сооружения.

На мостах с "ездою понизу" светильники размещают на тросах или прикрепляют к элементам конструкции сооружения при помощи кронштейнов. (п. 4.6.1.12) 

- Наружные осветительные установки включают в вечерние сумерки при естественной освещенности менее 20 лк, а отключают - в утренние сумерки при естественной освещенности более 10 лк. (п. 4.6.1.13) 

- При естественной освещенности более 100 лк транспортные тоннели освещают в дневном режиме, а при естественной освещенности менее 100 лк - в ночном режиме (п. 4.6.1.14)

- В темное время суток при интенсивности движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях менее 50 ед./ч допускается снижение уровня наружного освещения путем отключения 50% светильников или при помощи регулятора светового потока. (п. 4.6.1.15)

- В темное время суток не допускается отключение наружного освещения или снижение освещенности поверхности проезжей части в местах пешеходных переходов, расположенных в населенных пунктах, за исключением случаев аварийного нарушения электроснабжения.( 4.6.1.16)

В соответствии с п. 5.3.2.1 остановочный пункт должен состоять из следующих элементов:

- остановочная площадка;

- посадочная площадка;

- площадка ожидания;

- переходно-скоростные полосы;

- заездной "карман" (при размещении остановки в зоне переходно-скоростной полосы у пересечений и примыканий автомобильных дорог);

- боковая разделительная полоса (для адрес категорий);

- тротуары и пешеходные дорожки;

- пешеходный переход;

- автопавильон;

- скамьи;

- туалет (через 10-15 км для адрес категорий);

- контейнер и урны для мусора (для дорог IV категории только урна);

- технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения);

- освещение (при расстоянии до места возможного подключения к распределительным сетям не более 500 м).

Как усматривается из п.5.3.2.2 на дорогах IA категории остановочные пункты размещают вне пределов земляного полотна. Расстояние между остановочными пунктами должно быть не менее 5,0 км.

Съезды к остановочным пунктам и выезды от них на основную дорогу должны быть раздельными.

Согласно п.5.3.2.3 на адрес категорий остановочные пункты располагают не чаще, чем через 3 км, а в курортных районах и густонаселенной местности - 0,4 км

Как указано с п.5.3.2.4 в местах размещения остановочных пунктов должно быть обеспечено расстояние видимости для остановки автомобиля для дорог соответствующих категорий.

В соответствии с п.5.3.2.5 Остановочные пункты, оборудованные наземными пешеходными переходами, смещают по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов. При наличии надземных или подземных пешеходных переходов их можно располагать непосредственно за пешеходным переходом.

Согласно п.5.3.2.6 адрес пересечений и примыканий дорог остановочные пункты располагают за пересечениями и примыканиями на расстоянии не менее расстояния видимости для остановки автомобиля.

Допускается размещать остановочные пункты для транспортных средств, движущихся в противоположных направлениях, до пересечения или примыкания со смещением их по отношению друг к другу на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

Как указано в ГОСТ Р телефон:

Обочины и разделительные полосы не должны иметь дефектов (таблица А.2 приложения А), влияющих на безопасность дорожного движения, устранение которых осуществляют в сроки, приведенные в таблице 5.4. (п. 5.3.1)

Таблица 5.4 - Размеры дефектов обочин, разделительных полос и сроки их устранения

Вид дефекта              КатегориГруппа Размеры  Срок

                         я        улиц            устранен

                          дороги                 ия, сут,

                                                  не

                                                  более

Занижение обочины и      Для всех       4        7

 разделительной полосы,   категорий

 см,                      дорог и групп

 более                    улиц

Повреждения (деформации  IA      А      3,00/5,005

 и разрушения) глубиной,

 см, более на 1000

 м

 общей площади

 неукрепленных обочин,

 м

, более

                         IБ, IB  Б      5,00/5,00

                         II      В      7,00/7,006

                         III-V   Г-Е    10,00/15,7

                                        00

Отдельная выбоина,       IA      А      0,06     1

 просадка или пролом на

 полосах безопасности и

 краевых полосах длиной

 15 см и более, глубиной

 5 см и

 бо

лее, площадью, м, равной

 или

 более

                         IБ, IB  Б               3

                         II      В               5

                         III     Г               7

                         IV      Д               10

Отдельная просадка, выбоиДля всех       0,06     14

на или пролом на          категорий

 укрепленной части        дорог (кроме

 обочины длиной 15 см и   V) и групп

 более, глубиной 5 см и   улиц

 более, площадью,

 м

, равной или более

Превышение поперечного   IA-IB   А-В    10,00    10

 уклона относительно

 нормативного значения,

 ‰,

 более

                         II      Г      15,00    12

                         III     Д      20,00

                         IV, V   Е      30,00    14

Трава и                  IA, IБ, А-В    15,00    7

 древесно-кустарниковая   IB

 растительность

 н

а обочинах, высотой, см,

 более

                         II, III Г, Д            10

                         IV, V   Е               14

Возвышение обочины и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается на всех категориях дорог и группах улиц. Срок устранения возвышения обочины и разделительной полосы одни сутки. (п. 5.3.2)

Дороги и улицы должны быть обустроены дорожными знаками по ГОСТ 32945, изображения, символы и надписи, фотометрические и колометрические характеристики которых должны соответствовать ГОСТ Р 52290, знаками переменной информации (далее - ЗПИ) - по ГОСТ 32865. Знаки должны быть установлены по ГОСТ Р 52289 в соответствии с утвержденным проектом (схемой) организации дорожного движения.

Опоры дорожных знаков на дорогах должны соответствовать требованиям ГОСТ 32948. (п. 6.2.1)

Дорожные ограждения должны соответствовать требованиям ГОСТ 33128 и ГОСТ Р 52607, длины начального и концевого участков ограждений - требованиям ГОСТ Р 52607 и быть установлены по ГОСТ Р 52289. (п. 6.5.1)

Дорожные ограждения и бортовой камень не должны иметь дефектов, указанных в таблице Б.4 приложения фио устраняют в сроки, приведенные в таблице 6.4. (п. 6.5.2)

Таблица 6.4 - Сроки устранения дефектов дорожных ограждений и бортового камня

Наименование дефекта     Категория   Группа    Срок

                          дороги      улиц      устранения,

                                                с

                                               ут, не более

Отсутствие элементов     IA, IБ      А, Б      3 (1)

 конструкции

 металлического

 дорожного ограждения

Повреждение элементов

 конструкции

 металлических или

 железобетонных

 ограждений

                         IB, II-IV   В-Д       5 (3)

                         V           Е         5 (5)

Нарушение целостности    IA, IБ, IB  А, Б      3 (1)

 конструкции

 металли

ческих ограждений

                         II-V        В-Е       5 (3)

Повреждение бортового    IA, IБ, IB  А         3

 камня

Нарушение положения      II, III     Б         4

 бортового

 камня

                         IV          В-Е       5 (3)

Отсутствие элемента      Для всех категорий

 пешеходного ограждения   дорог и групп улиц

Повреждения элементов  

 удерживающего

 пешеходног

о ограждения

Примечание - В скобках указаны сроки устранения дефектов на

 мостах, путепроводах и

 эстакадах.

В соответствии с п. 7.1 ГОСТ Р телефон Для обеспечения видимости не допускается устройство земляных валов, посадка деревьев и кустарников, установка сооружений (кроме технических средств, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289, а также за исключением рекламных конструкций и наружной рекламы, размещенных на улицах населенных пунктов) высотой более 0,5 м в зонах:

- треугольников видимости ГОСТ Р телефон Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправками) на нерегулируемых пересечениях и примыканиях дорог и улиц в одном уровне, а также на пешеходных переходах;

- срезки видимости на внутренней стороне кривых в плане дорог и улиц.

- для условий "транспорт-транспорт" размеры сторон равнобедренного треугольника для дорог при скорости движения 60 и 90 км/ч должны быть, соответственно, не менее 85 и 175 м, для улиц при скорости движения 40 и 60 км/ч - не менее 25 и 40 м;

- для условий "пешеход-транспорт" размеры сторон прямоугольного треугольника для дорог должны быть при скорости движения транспортных средств 60 и 90 км/ч, соответственно, 7х85 и 10x175 м для улиц при скорости движения транспортных средств 25 и 40 км/ч - не менее 8x40 и 10x50 м.

Для обеспечения видимости устройство снежных валов осуществляют по 8.6.

Согласно подпункту "а" пункта 11 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от дата № 711, на Госавтоинспекцию возлагаются следующие обязанности: осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, которыми устанавливаются требования:
к строительству и реконструкции дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, линий городского электрического транспорта;
к эксплуатационному состоянию и ремонту дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, а также к установке и эксплуатации технических средств организации дорожного движения (в ред. Указов Президента РФ от дата N 679, от дата N 1041, от дата N 527).

Так, в подтверждение вины ГКУ РК «САД РК» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ представлены и судом исследованы: протокол об административном правонарушении 61 РР телефон от дата (л.д.1-7); сопроводительное письмо о направлении протокола №68/11-3644 от дата (л.д. 8); извещение №68/11-3494 от дата (л.д. 9); определение 82 ОВ №012265 от дата о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от дата (л.д. 10-11); акт выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги 35 адрес 35Н-522 Симферополь-Живописное от дата (л.д. 12-14); Сопроводительное письмо №68/11-3225 от дата (л.д. 15); видеоматериалы (л.д. 16); фототаблицами (л.д. 17-27); копия представления №68/11-3228 от дата (л.д. 28-32); сопроводительное письмо №68/11-3227 от дата  (л.д. 33); копия определения от дата (л.д. 34); сопроводительное письмо №68/11-3226 от дата (л.д. 35); копия определения от дата (л.д. 36); письмом наименование организации №13/4400 от дата (л.д. 37); письмо наименование организации №362/01-02 от дата (л.д. 38); письмо №06-11/3107 от дата (л.д. 39); письмо наименование организации №907/01.02 от10.10.2019 (л.д. 40-41); письмо ГКУ РК «САД РК» №12/-06/10869 от дата (л.д. 42-43); государственный контракт №0875200000518000094_315019 от дата с приложениями (л.д. 44-99); акты о приемке выполненных работ (л.д. 100-131); письмо филиала «Симферопольское ДРСУ №1» №907/01-02 (л.д. 132-133); письмо ГКУ РК «САД РК» №06-06/11470 от дата (л.д. 134); письмо наименование организации №18/4498 от дата (л.д. 135); акт контрольной проверки выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги 35 адрес 35Н-522 Симферополь-Живописное от дата (л.д. 136-137); выписка из ЕГРЮЛ (л.д. 138-147) 

 Доказательства по делу у мирового судьи не вызывают сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Мировой судья находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела.

Так, согласно ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения, влечет наложение административного штрафа.

П. 13 Приложения к ПДД РФ «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» определяет, что должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны содержать дороги, железнодорожные переезды и другие дорожные сооружения в безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил.

Оценив представленные в материалы дела доказательства и установив, что ГКУ РК «САД РК» не соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, в нарушение адрес положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных и иных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров -  Правительства Российской Федерации от дата №1090, ответственность, за которое предусмотрена частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ.

В силу ч.1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ составляет три месяца.

Исходя из правовой позиции, выраженной в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, в отношении которого предусмотренная обязанность не была выполнена к определенному сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.

Следовательно, по настоящему делу срок давности привлечения к административной ответственности по ч.1 ст.12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях начал исчисляться с дата и истек дата.

Материалы данного дела  об административном правонарушении поступили в канцелярию мирового судьи судебного участка № 8 Киевского судебного района города Симферополя (адрес Симферополь) адрес дата (вх.№ 2723/2020), то есть  по  истечению срока, установленного для привлечения юридического лица, указанного в протоколе, к административной ответственности по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ.

Исходя из положений части 1 статьи 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, истечение срока давности привлечения к административной ответственности на момент вынесения судьей исключает возможность привлечения лица к административной ответственности.

Данный срок, исходя из материалов дела, не прерывался

С учетом того, что на момент рассмотрения мировым судьей  настоящего дела срок давности привлечения администрации к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел, истек, производство по настоящему делу подлежит прекращению на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 названного Кодекса в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

Руководствуясь ст.ст.24.5, 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья,-

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении,  предусмотренном  ч.1 ст.12.34 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица – – Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» – прекратить,  в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности..

Постановление может быть обжаловано в Киевский районный суд                     адрес в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления путем подачи жалобы через  судебный участок № 8 Киевского судебного района города Симферополя (адрес Симферополь) адрес.

Мировой судья                                                                             Берзиньш И.А.

