Дело № 5-8-292/2022

(05-0292/8/2022)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дата                                                                                   адрес,

адрес 

Мировой судья судебного участка № 8 Киевского судебного района адрес (адрес Симферополь) адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.34 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица – наименование организации (ИНН телефон, ОГРН 1159102040680,  зарегистрирован в ЕГРЮЛ дата), расположенного по адресу:  адрес, данных о привлечении к административной ответственности суду не предоставлено,-  

                        У С Т А Н О В И Л:

Юридическое лицо – наименование организации (далее по тексту – наименование организации), находящееся по адресу:  адрес, совершило  административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.12.34 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах:

дата в 14-00  час.  при обследовании в порядке осуществления федерального государственного надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения  выявлено  не соблюдение наименование организации  требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог  на участке  автомобильной дороги 35 адрес 35Н-587  «Алушта - Судак - Феодосия - Солнечная Долина - Прибрежное» с  км 0+ 000 м  по км 5 +800 м адрес, отражённых в акте выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги №  43 от дата.  

Законный представитель юридического лица – наименование организации, в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения административного дела учреждение извещено надлежащим образом, от указанного лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела. 

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело может быть рассмотрено в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, если имеются данные о его надлежащем извещении, о месте и времени рассмотрения дела и если от указанного лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела. 

При таких обстоятельствах суд считает необходимым рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствии лица, привлекаемого к административной ответственности по имеющимся в распоряжении суда доказательствам.


Исследовав письменные материалы дела об административном правонарушении, мировой судья приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления.

Распоряжением Совета министров адрес от дата № 1462-р создано наименование организации путем преобразования наименование организации.

Согласно Уставу Учреждения, утвержденному Министерством транспорта адрес на основании приказа № 57 от 04.03.2015года, целями деятельности Учреждения являются, среди прочего: 

-осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных  дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

- размещение заказов для обеспечения государственных нужд адрес в сфере дорожной деятельности;

- обеспечение сохранности закрепленной сети автомобильных дорог;

- организация совершенствования и развития сети автомобильных дорог, повышение их технического уровня и транспортно-эксплуатационного состояния;

-обеспечение соответствия состояния автомобильных дорог установленным правилам, стандартам, техническим нормам;

-обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственным сооружениям на них, повышение их пропускной способности, благоустройства, экологической безопасности, безопасности дорожного движения;

- целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых для финансирования работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- участие в реализации государственной политики в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего и необщего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.


Предметом деятельности наименование организации является исполнение государственных функций, оказание государственных услуг и (или) выполнение работ в целях обеспечения реализации полномочий адрес в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения адрес и искусственных сооружений на них, в рамках реализации долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ и инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета адрес (п. 2.2 Устава).

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности в Российской Федерации, регулируются Федеральным законом от дата № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от дата № 257-ФЗ).



В соответствии с пунктом 6 статьи 3 данного Федерального закона дорожной деятельностью признается деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Содержание автомобильной дороги - это комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (пункт 12 статьи 3 Федерального закона от дата № 257-ФЗ).

Согласно пункту 2 статьи 12 Федерального закона от дата № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее - Федеральный закон от дата № 196-ФЗ) обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.

Частью 1 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ предусмотрено, что содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

Пунктом 13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 1090 «О Правилах дорожного движения» (далее - Основные положения), установлено, что должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны, в том числе, содержать дороги в безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил.

Постановлением Совета Министров адрес от дата   № 97   автодорога  35 адрес 35Н-587  «Алушта - Судак - Феодосия - Солнечная Долина - Прибрежное»   отнесена к автомобильным дорогам, находящимся в государственной собственности адрес. 

Перечень и допустимые по условиям обеспечения безопасности движения предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, требования к эксплуатационному состоянию технических средств организаций дорожного движения, а также правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств устанавливает, в том числе ГОСТ Р телефон,    ГОСТ Р телефон, ГОСТ Р телефон.

Все требования государственных стандартов являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.

В соответствии с пунктом 1 ГОСТа Р телефон настоящий стандарт устанавливает требования к параметрам и характеристикам эксплуатационного состояния (транспортно-эксплуатационным показателям) автомобильных дорог общего пользования (далее - дорог), улиц и дорог городов и сельских поселений (далее - улиц), железнодорожных переездов, допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, методам их контроля, а также предельные сроки приведения эксплуатационного состояния дорог и улиц в соответствие его требованиям.

Требования настоящего стандарта направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.

Пунктом 4 ГОСТа Р телефон предусмотрено, что  выполнение установленных настоящим стандартом требований обеспечивают организации, осуществляющие содержание дорог и улиц, владельцы железнодорожных путей и водопроводно-канализационного хозяйства (п.п.4.1).

В случае, когда эксплуатационное состояние дорог и улиц не отвечает требованиям настоящего стандарта, организациями, осуществляющими их содержание, принимаются меры, направленные на скорейшее устранение дефектов.

В случае, когда эксплуатационное состояние дорог и улиц не отвечает требованиям настоящего стандарта, владельцами дорог и улиц, а также организациями, осуществляющими их содержание, принимаются меры, направленные на скорейшее устранение дефектов и введение в установленном порядке ограничений движения, вплоть до полного его запрещения с помощью соответствующих технических средств организации дорожного движения и средств регулирования.

Так, тротуары следует устраивать в пределах населенных пунктов на автомобильных адрес категорий, IV и V категорий с твердым покрытием*.

Пешеходные дорожки следует устраивать на участках подходов автомобильных адрес категорий к населенным пунктам при интенсивности движения пешеходов более 200 чел./сут.

Тротуары или пешеходные дорожки устраивают: - на подходах к пешеходному переходу на расстоянии не менее 50 м, а также к остановочным пунктам маршрутных транспортных средств;  - от пешеходного перехода до посадочной площадки остановочного пункта маршрутных транспортных средств на участках дорог вне населенных пунктов. Пешеходные дорожки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 33150. ( п. 4.5.1.1 ГОСТ Р 52766-2007)  

В населенных пунктах тротуары устраивают в соответствии с требованиями нормативных документов на планировку и застройку городских и сельских поселений [3].  (п. 4.5.1.2  ГОСТ Р 52766-2007) 

Тротуары располагают с обеих сторон дороги, а при односторонней застройке - с одной стороны. (п. 4.5.1.3  ГОСТ Р 52766-2007) 

Пешеходные дорожки располагают за пределами земляного полотна (п. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52766-2007) 

В условиях сильно пересеченной местности при высоких насыпях или глубоких выемках, а также при прохождении дороги через заболоченные участки пешеходные дорожки могут быть размещены на откосах на присыпных бермах на расстоянии от кромки проезжей части не менее 2,5 адрес устройстве пешеходных дорожек в одном уровне с обочиной на расстоянии менее 3 м от проезжей части их отделяют от обочин при помощи дорожных ограждений. (п. 4.5.1.5 ГОСТ Р 52766-2007)

Число полос движения пешеходов на тротуаре и пешеходной дорожке зависит от интенсивности пешеходного движения.

При суммарной (в двух направлениях) интенсивности пешеходного движения в часы пик до 50 чел./ч тротуар может иметь одну полосу движения, до 1000 чел./ч включительно - не менее двух полос движения.

При интенсивности пешеходного движения более 1000  число полос движения следует увеличивать на одну полосу движения на каждую тысячу человек. (п. 4.5.1.6  ГОСТ Р телефон )

Ширина одной полосы тротуара (пешеходной дорожки) с двумя полосами движения и более должна быть не менее 0,75 адрес ширина однополосной пешеходной дорожки или тротуара должна быть не менее 1,0 м. (п. 4.5.1.7  ГОСТ Р 52766-2007)

Стационарное электрическое освещение на автомобильных дорогах устраивают: - на участках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами на расстоянии от них не менее 100 м, по [4];  - на дорогах I категории с расчетной интенсивностью движения 20 тыс. авт./сут и более;  - на средних и больших мостах (путепроводах, эстакадах) в соответствии с таблицей 7, а также на всех мостах, путепроводах и эстакадах улиц;  - на пересечениях дорог I и II категорий между собой в одном и разных уровнях, а также на всех соединительных ответвлениях пересечений в разных уровнях и на подходах к ним на расстоянии не менее 250 м от начала переходно-скоростных полос;  - на подходах к железнодорожным переездам на расстоянии не менее 250 м; - в транспортных автодорожных тоннелях и на подходах к въездным порталам по [5];  - под путепроводами, на адрес категорий, если длина проезда под ними превышает 30 м; - на пешеходных переходах в разных уровнях с проезжей частью;  - на участках дорог в зоне размещения переходно-скоростных полос на съездах к сооружениям обслуживания движения, действующим в темное время суток;- на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств по 5.3.2.1 и 5.3.3.1, на пешеходных переходах на проезжей части по 4.5.2.4, велосипедных и велопешеходных дорожках по 4.5.3.9 и ГОСТ 33150;  - на кольцевых пересечениях в одном уровне и участках въездов на кольцо;  - на подъездах к объектам дорожного и придорожного сервиса;  - на пунктах взимания платы за проезд на платных дорогах, где предусмотрена остановка транспортных средств, и на подъездах к ним*; - на пунктах транспортного, весового и габаритного контроля и на подъездах к ним*, на постах санитарно-эпидемиологической, ветеринарной, пограничной, таможенной и дорожно-патрульной служб. (п. 4.6.1.1  ГОСТ Р 52766-2007). 

ИН устраивают на дорогах с асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями на участках с искусственным освещением. (п.6.1  ГОСТ Р 52605-2006) 

ИН устраивают за 10-15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений.

ИН допускается устраивать на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий: - в начале опасного участка перед детскими и юношескими учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и другими объектами массовой концентрации пешеходов, на транспортно-пешеходных и пешеходно-транспортных магистральных улицах районного значения, на дорогах и улицах местного значения, на парковых дорогах и проездах [1];  - перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение скорости движения до 40 км/ч и менее, установленное знаками 3.24 "Ограничение максимальной скорости", 5.31 "Зона с ограничением максимальной скорости", 5.21 адрес; - перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транспортных средств, приближающихся по пересекаемой дороге, на расстоянии от 30 до 50 м до знака 2.5 "Движение без остановки запрещено";   - по всей зоне действия знака 1.23 "Дети" через 50 м друг от друга".(п. 6.2  ГОСТ Р 52605-2006)

Согласно п.5.2.4 ГОСТ Р телефон покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений (таблица А.1 приложения А), устранение которых осуществляют в сроки, приведенные в таблице 5.3.

Таблица А.1 - фио покрытия проезжей части

Вид дефекта Описание дефекта

Выбоина     Местное разрушение дорожного покрытия,

             имеющее вид углубления с резко очерченными

             краями

Пролом      Полное разрушение дорожного покрытия на всю

             толщину, имеющее вид углубления с резко

             очерченными

             краями

Просадка    Деформация дорожной одежды, имеющая вид

             углубления с плавно очерченными краями,

             без разрушения материала

             покрытия

Сдвиг, волнаНеровности в виде чередующихся поперечных

             выступов и впадин с пологими краями,

             вызванные смещением верхних слоев дорожных

             одежд капитального и облегченного

             типа

Гребенки    Неровности в виде чередующихся правильных и

             четко выраженных поперечных выступов и

             впадин на покрытиях переходного

             типа

Колея       Деформация покрытия с образованием

             углублений по полосам наката с гребнями

             или без гребней

             выпора

НеобработаннИзлишек вяжущего на поверхности покрытия с

ые места     изменением его текстуры и

 выпотевания цвета

 вяжущего

Таблица 5.3 - Размеры дефектов покрытия и сроки их устранения

Вид дефекта         КатегориГруппа  Размер  Срок

                    я        улиц            устране

                     дороги                 ния,

                                            сут, не

                                             более

Отдельное           IА      А       0,06    1

 повреждение

 (выбоина,

 просадка, пролом)

 длиной 15 см и

 более, глубиной 5

 см и более,

 площадью,

 м

2, равной или более

IБ, IВ  В       3

II      В       5

III     Г       7

IV      Д       10

V       Е       12

Повреждения         IА, IБ, А, Б    0,1     5

 (выбоины,           IВ

 просадки, проломы)

 площадью менее

 0,06

 м

2, длиной менее 15

 см, глубиной менее

 5 см на участке

 полосы движения

 длиной 100 м,

 площадью,

 м

2, более

II      В       0,5     7

III     Г       0,8     10

IV      Д       2,1     14

V       Е       5,2     20

Сдвиг, волна        IА      А       3,0     5

 глубиной,

см, более

IБ, IВ, Б, В    7

 II

III     Г       5,0     10

IV      Д       12

Гребенки на адрес      д       30,0    10

 полосы движения

 длиной 100 м,

 площадью,

 м

2, более

V       Е       52,5    14

Колея <*> глубиной, IА, IБ, А, Б    2,0/7,0 5

см                   IВ

, более и длиной,

 м, более на

 участке полосы

 движения длиной

 100

 м

II      Б       2,5/7,0 7

III     В, Г    3,0/9,0 10

IV      Д       14

Отдельное           Для всех         1,0     4

 необработанное      категорий дорог

 место выпотевания   и групп

 вяжущего площадью,  улиц

 м

2, более

Необработанные      IА      А       1,0     4

 места выпотевания

 вяжущего площадью

 не более 1,0

 м

2, длиной, м, более

 на участке полосы

 движения длиной

 100

 м

IБ      Б       2,0

IВ      В       3,0

II      Г

III, IV Д, Е    4,0

Отклонение по       Для всех         1,0     1

 вертикали крышки    категорий дорог

 люка относительно   и групп

 поверхности         улиц

 проезжей части,

см, более

Отклонение по       2

 вертикали решетки

 дождеприемника

 относительно

 поверхности лотка,

см, более

Отклонение по

 вертикали верха

 головки рельса

 трамвайных или

 железнодорожных

 путей,

расположенных в

 пределах проезжей

 части,

 относительно

 поверхности

 покрытия,

см, более

Возвышение

 междурельсового

 настила над верхом

 рельсов на

 железнодорожных

 переездах,

см, более

Неровность в        1,0     2

 покрытии

 междурельсового

 пространства

 (настиле) глубиной

см, более

<*> Колею глубиной более 5 см устраняют при

 осуществлении капитального ремонта дорог и

 улиц.

    В силу 5.3.1 ГОСТ Р телефон  обочины и разделительные полосы не должны иметь дефектов (таблица А.2 приложения А), влияющих на безопасность дорожного движения, устранение которых осуществляют в сроки, приведенные в таблице 5.4.

 Таблица А.2 - фио обочин и разделительных полос

Вид дефекта            Описание дефекта

Занижение обочины и    Участки обочины или

 разделительной         разделительной полосы, не

 полосы                 отделенные от проезжей части

                        бордюром, заниженные

                        относительно прилегающей кромки

                        проезжей части в местах их

                        сопряжения

Возвышение обочины и   Участки обочины или

 разделительной         разделительной полосы, не

 полосы                 отделенные от проезжей части

                        бордюром, возвышающиеся над

                        поверхностью проезжей

                        части

Повреждения обочин с   Разрушения дорожной одежды в

 дорожной одеждой       виде отдельных просадок, выбоин

 переходного типа и     и

 разделительных         колей

 полос

Повреждения            Разрушения в виде углублений и

 (деформации и          впадин

 разрушения)

 неукрепленных

 обочин

Отдельная выбоина или  Деформации дорожной одежды или

 пролом на укрепленной  разрушения покрытия

 части обочины,         капитального и облегченного

 краевых полосах и      типов в виде углублений без

 полосах                выпучивания и образования

 безопасности           трещин на прилегающих

                        участках

Растительность на      Трава и древесно-кустарниковая

 обочине                растительность

Таблица 5.4 - Размеры дефектов обочин, разделительных полос и сроки их устранения

Вид дефекта            КатегориГруппаРазмеры Срок устра

                       я                     нения,

                               улиц           

                       дороги                сут, не

                                              более

Занижение обочины и    Для всех       4       7

 разделительной         категорий

 полосы,                дорог и групп

                        улиц

см, более

Повреждения            IА      А     3,00/5,05

 (деформации и                       0

 разрушения) глубиной,

 см, более на 1000

 м

2 общей площади

 неукрепленных обочин,

 м2,

 более

IБ, IВ  В     5,00

               /5,00

II      В     7,00/7,06

              0

III - V Г - Е 10,00/157

              ,00

Отдельная выбоина,     IА      А     0,06    1

 просадка или пролом

 на полосах

 безопасности и

 краевых полосах

 длиной 15 см и более,

 глубиной 5 см и

 более, площадью,

 м

2, равной или более

IБ, IВ  Б     3

II      В     5

III     Г     7

IV      Д     10

Отдельная просадка,    Для всех       0,06    14

 выбоина или пролом на  категорий

 укрепленной части      дорог (кроме

 обочины длиной 15 см   V) и групп

 и более, глубиной 5    улиц

 см и более, площадью,

 м

2, равной или более

Превышение поперечного IА - IВ А -В  10,00   10

 уклона относительно

 нормативного

 значения, %о,

 более

II      Г     15,00   12

III     Д     20,00

IV, V   Е     30,00   14

Трава и                IА, IБ, А - В 15,00   7

 древесно-кустарниковая IВ

 растительность на

 обочинах, высотой,

см, более

II, III Г, Д  10

IV, V   Е     14

     Ограничение видимости дорожных знаков и светофоров, вызванное каким-либо препятствием (зелеными насаждениями или конструкциями), не допускается. Обрезку зеленых насаждений для обеспечения видимости осуществляют в течение одних суток на дорогах категорий IА - III и улицах групп А - Д, на остальных дорогах и улицах - в течение 3-х сут.  (п.6.1.1 ГОСТ Р 50597-2017) 

      Согласно п.6.5.2 ГОСТ Р телефон  дорожные ограждения и бортовой камень не должны иметь дефектов, указанных в таблице Б.4 приложения фио устраняют в сроки, приведенные в таблице 6.4.

Таблица Б.4 - фио дорожных ограждений и бортового камня

Наименование дефектаВид дефекта

Отсутствие          Отсутствие секции балок, стоек

 элементов           дорожного

 конструкции         ограждения

 металлического

 дорожного

 ограждения

Повреждение         Деформация балки, стойки,

 элементов           компенсатора (консоли), в

 конструкции         результате которой произошло

 металлических (в    горизонтальное или вертикальное

                     отклонение металлического

т.ч. тросовых) или   ограждения от его проектного

 железобетонных      положения в любой точке

 ограждений          конструкции более чем на 5% от

                     расстояния между

                     стойками

                    Провисание троса удерживающего

                     ограждения более чем 0,6 см на 1 м

                     шага

                     стоек

                    Обрыв проволоки троса

                    Коррозия более 50% поверхности или

                     толщины любого из элементов

                     металлической

                     конструкции.

                    Наличие у элемента железобетонного

                     ограждения раскрытой сетки трещин,

                     сколов бетона до

                     арматуры

 Нарушение          Отсутствие 50% и более крепежных

 целостности         элементов в соединении балок между

 конструкции         собой

 металлических

 ограждений         Отсутствие хотя бы одного

                     крепежного элемента в одном из

                     узлов крепления <*> или имеется

                     разрыв сварного

                     шва

                    Отсутствие более 25% крепежных

                     элементов на участке ограждения

                     длиной не более 20

                     м

Повреждение         Открытая поверхность имеет

 бортового           разрушения более чем на 20%

 камня               площади или на поверхности имеются

                     сколы глубиной более 3,0

                     см

Нарушение положения Вертикальное отклонение одного

 бортового           бортового камня от его проектного

 камня               положения на 10 см и

                     более

Отсутствие элемента Отсутствие секции пешеходного

 пешеходного         ограждения на мостовом сооружении,

 ограждения          а также в местах наземных,

                     надземных и подземных пешеходных

                     переходов

Повреждения         Деформация элементов, в результате

 элементов           которой произошло горизонтальное

 удерживающего       или вертикальное отклонение

 пешеходного         пешеходного ограждения от его

 ограждения          проектного положения в любой точке

                     конструкции более чем на 5% от

                     расстояния между

                     стойками

                    Коррозия более 50% поверхности или

                     толщины любого из элементов

                     металлической конструкции

                     пешеходного

                     ограждения

<*> Узел крепления - крепление балки к компенсатору

 (консоли), компенсатора (консоли) к стойке, стойки к

 закладной детали мостового

 сооружения.

             Согласно п.6.4.2 ГОСТ Р телефон дорожные светофоры и звуковые устройства не должны иметь дефектов, указанных в таблице Б.3 приложения фио устраняют в сроки, приведенные в таблице 6.3.

Таблица Б.3 - фио дорожных светофоров и звуковых устройств

Наименование     Вид дефекта

 дефекта

Неработающий     Выход из строя одного источника света

 сигнал           или светодиодного модуля, обрыв

 (сигналы)        кабеля

 светофора

Нарушение        Разрушение отражателя, отслоение от

 целостности      поверхности

 элементов        

 светофора       рассеивателя более 25% площади

                  нанесенного на него символа,

                  разрушение (отсутствие) козырька или

                 рассеивателя, загрязнение более 20%

                  площади

                 рассеивателя, вызванные любыми

                  причинами

 Снижение        Снижение осевой силы света более чем

 восприятия       на 30% по ГОСТ

 сигналов         33385

 светофора

                 Количество вышедших из строя

                  светоизлучающих диодов одной из

                  секций сигнала светофора более

                  установленного по ГОСТ

                 Р 33220

                 Сигналы светофора по четкости

                  различимости в ночное время не

                  соответствуют ГОСТ

                  33385

                 Отсутствие экрана белого цвета для

                  светофоров с дополнительной секцией

                  без красного контура светового

                  сигнала

Изменение        Отклонение колонки светофора или

 положения        светофора от вертикального положения

 светофора        более чем на 5°. Светофор развернут

                  в горизонтальной плоскости более чем

                  на 10° относительно направления

                  движения

Сбой в работе    Отключение светофорного объекта,

 светофорного     аварийный переход в режим желтого

 объекта          мигания, не стандартное сочетание

                  сигналов светофора, сигналов

                  светофора и табло обратного отсчета

                  времени в

                  результате:

                 - неисправности устройства,

                  управляющего работой дорожных

                  светофоров (дорожного

                  контроллера);

                 - повреждения электромонтажной схемы

                  в корпусе светофора или

                  электрического

                  кабеля;

                 - сбой установленных программ

                  регулирования (цикл, фаза, такт)

                  Одновременное включение сигналов

                  светофора, разрешающих движение в

                  конфликтных направлениях в

                  результате отказа в работе

                  устройства, управляющего работой

                  дорожных

                  светофоров

                 Отключение красных сигналов одного

                  направления (основных и

                  дублирующих), регулирующих движение

                  транспортных средств или

                  пешеходов

Неработающий     Поломка или утрата громкоговорителя.

 звуковой         Нарушение работы дорожного

 сигнал,          контроллера, отвечающего за его

 дублирующий      работу

 разрешающий

 сигнал

 светофора

Отказ в работе   Отказ в работе табло вызывного

 табло            пешеходного в результате

                  неисправности дорожного контроллера,

вызывного         отвечающего за

 пешеходного      

                 работу табло вызывного пешеходного

                 Не обеспечена подача запроса в

                  дорожный контроллер на включение

                  зеленого сигнала для

                  пешеходов

    В силу п.6.6.2 ГОСТ Р телефон дорожные сигнальные столбики и тумбы не должны иметь дефектов, указанных в таблице Б.5 приложения фио устраняют в сроки, приведенные в таблице 6.5.

Таблица Б.5 - фио дорожных сигнальных столбиков и тумб

Наименование  Вид дефекта

 дефекта

Утрата        Отсутствие сигнального столбика или тумбы

 столбика      по ГОСТ

 сигнального   

 или          Р 52289, ГОСТ Р 52766 и ГОСТ 33151 в

 тумбы         соответствии с проектом (схемой)

               организации дорожного движения,

               утвержденным в установленном

               порядке

Повреждение   Наличие видимых разрушений и деформаций

 конструкции   более 25% площади

               поверхности

Плохая        Повреждение более 25% вертикальной

 различимость  разметки столбика или тумбы, вызванное

               любыми

               причинами.

              Для тумб с внутренним освещением -

               неработающий источник

               света

Средняя освещенность на дорожном покрытии, равномерность освещенности и коэффициент периферийного освещения дорог должны быть не ниже значений, указанных в ГОСТ 33176. Горизонтальная освещенность покрытия проезжей части улиц и ее равномерность должны быть не ниже значений, указанных в ГОСТ Р 52766.

Опоры искусственного освещения на дорогах должны соответствовать требованиям ГОСТ 32947. (п. 6.9.1  ГОСТ Р 50597-2017)

Включение и выключение наружных осветительных установок осуществляют при естественной освещенности по ГОСТ Р 52766.(п. 6.9.2  ГОСТ Р 50597-2017)

  Частичное отключение стационарного электрического освещения в ночное время и переключение освещения транспортных тоннелей с дневного на ночной режим и обратно осуществляют по ГОСТ Р 52766. (п. 6.9.3  ГОСТ Р 50597-2017) 

Согласно п.6.9.4 ГОСТ Р телефон стационарное электрическое освещение не должно иметь дефектов, указанных в таблице Б.8 приложения фио устраняют в сроки, приведенные в таблице 6.8.

 Таблица Б.8 - фио стационарного электрического освещения

Наименование   Вид дефекта

 дефекта

Наличие        Доля неработающих светильников

 неработающих   составляет более 5% от их общего

 светильников   количества

               Два и более неработающих светильника

                расположены один за

                другим

               Неработающий светильник на пересечении,

                съезде (въезде) транспортной развязки,

                на остановочном пункте маршрутных

                транспортных средств и пешеходном

                переходе в одном

                уровне

Отказы в       Отказы в работе наружных осветительных

 работе         установок, связанных с обрывом,

 наружных       нарушением целостности электрических

 осветительных  проводов или повреждением опор, выходом

 установок      из строя электрораспределительных щитов

                и

                т.п.

Так же, знаки 1.11.1 и 1.11.2 "Опасный поворот" устанавливают перед кривыми в плане, на которых значение коэффициента безопасности <*> 0,6 и менее, а также перед кривыми в плане, на которых расстояние видимости встречного автомобиля при скорости, характерной для предшествующего кривой участка дороги, менее минимального расстояния видимости, обеспечивающего безопасность движения (таблица 4). (п. 5.2.14  ГОСТ Р 52289-2019)


Знаки 1.34.1 и 1.34.2 "Направление поворота" устанавливают на участках дорог с кривыми в плане радиусами 600 м и менее. Знаки устанавливают с внешней стороны кривой на продолжении оси полосы (полос), по которой осуществляется движение к повороту.

На перекрестке с круговым движением знак 1.34.1 устанавливают на центральном островке, напротив соответствующего въезда.

Знаки с двумя стрелами допускается устанавливать в стесненных условиях.

Знаки с одной стрелой устанавливают на протяжении одной кривой, число их должно быть не менее четырех, а расстояние между ними - не более 20 м.

Знаки устанавливают на высоте от 1,5 до 2,0 м.  (п. 5.2.36 ГОСТ Р 52289-2019)

Знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости" <*> применяют для запрещения движения всех транспортных средств со скоростью выше указанной на знаке при необходимости введения на участке дороги иной максимальной скорости, чем на предшествующем участке.

При ограничении скорости движения на опасных участках дороги (крутые повороты, отсутствие тротуаров, предусмотренных ГОСТ Р 52766, необеспеченная видимость встречного автомобиля, сужение дороги и т.п., место концентрации ДТП) зона действия знака должна соответствовать протяженности опасного участка.

Если на данном участке устанавливают максимальную скорость, отличающуюся от максимальной скорости движения на предшествующем участке на 20 км/ч и более, применяют ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем последовательной установки знаков 3.24 на расстоянии вне населенных пунктов от 100 до 150 м, а в населенных пунктах - от 50 до 100 м друг от друга.

Перед местами производства работ допускается ступенчатое ограничение скорости по ГОСТ Р 58350.

Ступенчатое ограничение скорости допускается не применять (за исключением дорог, на которых разрешенная скорость движения 110 км/ч и более) перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2, в случае, если расстояние видимости знака более 150 м.

Знак 3.24 с табличкой 8.2.1 у искусственной неровности устанавливают совместно со знаком 5.20 на одной опоре (рисунок В.21). Значение скорости, указываемое на знаке, должно соответствовать конструкции неровности.

Знак 3.24 следует дублировать в соответствии с 5.1.6.  (п. 5.4.22 ГОСТ Р 52289-2019)

Знаки 5.16 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса", 5.17 "Место остановки трамвая" и 5.18 "Место стоянки легковых такси" применяют для обозначения остановочных пунктов соответствующих видов маршрутных транспортных средств и стоянки легковых такси.

Знаки должны быть двусторонними. Односторонние знаки допускается применять вне населенных пунктов на участках дорог с разделительной полосой, на которых отсутствует движение пешеходов вдоль дорог.

Знаки 5.16 устанавливают в начале посадочной площадки по ходу движения автобуса и (или) троллейбуса. При наличии на остановочном пункте павильона или нескольких павильонов допускается устанавливать знак 5.16 на ближайшем по ходу движения павильоне с ближайшего к началу посадочной площадки края или на самостоятельной опоре.

Знак 5.17 устанавливают справа от проезжей части в начале зоны остановочного пункта по ходу движения автотранспорта.

Дублирующий знак 5.17 устанавливают:

- при наличии приподнятой посадочной площадки, расположенной вдоль трамвайных путей - в начале этой площадки;

- без посадочной площадки на дорогах с двумя или более полосами движения в данном направлении - над левой полосой.

При необходимости указания протяженности одного или нескольких расположенных друг за другом остановочных пунктов допускается применять знак 5.16 с табличкой 8.2.1. Знак при этом устанавливают в начале первого остановочного пункта.

Знаки уменьшенного размера по ГОСТ Р 52290 допускается устанавливать на улицах и дорогах местного значения городов и на улицах и дорогах сельских поселений по СП 42.13330.  (п. 5.6.29 ГОСТ Р 52289-2019)

Знак 6.13 "Километровый знак" применяют для указания расстояния от начального пункта дороги (по ее титульному наименованию) до места его установки, а также обозначения каждого километра дороги.

В одном поперечном сечении дороги на знаках 6.13, предназначенных для разных направлений движения, указывают одинаковое расстояние.

Знак на дорогах с разделительной полосой устанавливают посередине конструктивно выделенной разделительной полосы или с правой стороны дороги для каждого направления движения.

На дорогах с пятью и более полосами движения в обоих направлениях без разделительной полосы знак устанавливают с правой стороны дороги для каждого направления движения.

Знак на дорогах без разделительной полосы с четырьмя и менее полосами движения в обоих направлениях устанавливают только с одной стороны дороги. Допускается устанавливать на одной опоре два знака 6.13, предназначенных для разных направлений движения, размещая их друг к другу оборотными сторонами или под углом не более 60°.

Допускается устанавливать знак 6.13 с наименованием организации - владельца соответствующей дороги.  (п. 5.7.15 ГОСТ Р 52289-2019)

Табличку 8.2.1 "Зона действия" применяют: - со знаками 1.12.1 - 1.19, 1.23, 1.25 - 1.33 для указания протяженности опасного участка, при наличии повторного знака табличку устанавливают под ним; - со знаками 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 для указания зоны действия знака (зона действия знака, указанная на табличке, не должна превышать зону, установленную для этих знаков по 5.4.30); - со знаком 5.16 для указания протяженности одного или нескольких расположенных друг за другом остановочных пунктов; - со знаком 6.2, кроме случая, когда он установлен совместно с предупреждающим знаком, если действие знака 6.2 нет необходимости распространять до ближайшего перекрестка;

- со знаком 6.4, установленным с табличкой(ами), уточняющей(ими) или ограничивающей(ими) его действие, при этом табличку 8.2.1 размещают под другими табличками, если действие знака не распространяется до ближайшего перекрестка. (п. 5.9.5 ГОСТ Р 52289-2019)

В населенных пунктах горизонтальную разметку применяют на магистральных городских дорогах, магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения, а в сельских поселениях - на улицах и дорогах, по которым осуществляется движение маршрутных транспортных средств.

Вне населенных пунктов горизонтальную разметку применяют на дорогах, по которым осуществляется движение маршрутных транспортных средств, а также на дорогах с проезжей частью шириной не менее 6 м при интенсивности движения 1000 авт./сут <**> и более.

--------------------------------

<**> Здесь и далее единицу величины авт./сут (авт./ч) применяют к интенсивности, измеряемой в натуральных (физических) транспортных единицах, единицу величины ед./сут (ед./ч) - к интенсивности, измеряемой в приведенных транспортных единицах. Коэффициенты приведения - по СП 34.13330.

Разметку допускается применять и на других дорогах, когда это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения. (п. 6.2.2 ГОСТ Р 52289-2019)

Разметку 1.14.1 и 1.14.2 применяют для обозначения мест, выделенных для пересечения проезжей части пешеходами.

Ширину размечаемого пешеходного перехода определяют по интенсивности пешеходного движения из расчета 1 м на каждые 500 пеш./ч, но не менее 4 м.

Разметку 1.14.1 применяют на пешеходных переходах, ширина которых не превышает 6 адрес ширине пешеходного перехода более 6 м применяют разметку 1.14.2.

Линии разметки 1.14.1 и 1.14.2 наносят параллельно оси проезжей части (допускается угол между осями перехода и проезжей части не менее 85°) (рисунок В.7).

Разметку 1.14.3 применяют для обозначения диагональных пешеходных переходов на регулируемых перекрестках (рисунок В.19).

Между линиями разметки 1.14.1 и 1.14.2 допускается устраивать желтое заполнение по ГОСТ Р 51256 (рисунок В.19).

На трамвайных путях между рельсами наносят разметку 1.14.1 и 1.14.2 в случаях, если межрельсовый настил имеет покрытие по 6.2.1. (п. 6.2.17 ГОСТ Р 52289-2019)

Разметку 1.24.1 и 1.24.2 допускается применять для дублирования дорожных знаков:

- 1.24.1 - для дублирования предупреждающих знаков;

- 1.24.2 - для дублирования запрещающих знаков (рисунок В.21).

Разметку 1.24.1 наносят на расстоянии от 20 до 30 м после места установки соответствующего предупреждающего знака, разметку 1.24.2 - в том же поперечном сечении дороги, что и соответствующий запрещающий знак.

Допускается разметку 1.24.2 наносить после перекрестков в зоне действия ограничения скорости, введенного знаком 5.31.

На многополосных дорогах разметку 1.24.1 и 1.24.2 наносят на каждой полосе, предназначенной для движения в данном направлении, за исключением изображений знаков 3.27 - 3.30, которые наносят на крайней правой полосе движения.

Разметку 1.24.1, дублирующую знак 1.23, применяют у детских учреждений. Одновременно допускается наносить надпись "Дети" на проезжей части непосредственно на опасном участке или перед пешеходным переходом с использованием шрифта высотой 1,6 (4,0) адрес следует выполнять шрифтом, имеющим пропорции шрифта разметки 1.22 по ГОСТ Р 51256.  (п. 6.2.29 ГОСТ Р 52289-2019)

Охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства осуществляются путем предупреждения дорожно–транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. Безопасность дорожного движения – это состояние, отражающее степень защищенности его участников от дорожно – транспортных происшествий и их последствий. Обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно–транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.

Согласно пункту 3  Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от дата № 711 (далее по тексту – Положения № 711 от дата ), госавтоинспекция в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом "О полиции", Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом "О безопасности дорожного движения", другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также настоящим Положением.

Подпунктом  "а" пункта 11 Положения № 711 от дата,  на Госавтоинспекцию возлагаются следующие обязанности: осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, которыми устанавливаются требования:  к строительству и реконструкции дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, линий городского электрического транспорта;  к эксплуатационному состоянию и ремонту дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, а также к установке и эксплуатации технических средств организации дорожного  движения (в ред. Указов Президента РФ от дата N 679, от  дата N 1041, от дата N 527).

Согласно п.3.1,  п.п.21 п.1 ст.13 Федерального закона от дата N 3-ФЗ "О полиции" ( в редакции ФЗ от дата N 424-ФЗ)  полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права:    в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, производить осмотр места происшествия, местности, помещений, транспортных средств, предметов, документов и иных объектов в целях фиксации обстоятельств, имеющих значение для принятия решения по заявлению и сообщению о происшествии, а также составлять по результатам указанного осмотра акт осмотра;  требовать от государственных и муниципальных органов, общественных объединений и организаций проведения мероприятий, предусмотренных законодательством о безопасности дорожного движения; ограничивать или запрещать проведение на дорогах ремонтно-строительных и других работ, осуществляемых с нарушением требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения; задерживать транспортные средства и отстранять водителей от управления транспортными средствами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации; запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин при наличии технических неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения, транспортных средств, владельцами которых не выполнена установленная федеральным законом обязанность по страхованию гражданской ответственности, а также транспортных средств, имеющих скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов либо поддельные, измененные государственные регистрационные знаки, а равно имеющих маркировку, не соответствующую данным, указанным в регистрационных документах; при осуществлении государственного контроля (надзора) в области обеспечения безопасности дорожного движения проводить проверки деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, выдавать должностным лицам этих организаций и индивидуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных нарушений, в том числе нарушений требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, ремонте, реконструкции и содержании дорог.

Так, в силу п.п.3,4  ст.30 Федерального закона от дата N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"  ( в редакции ФЗ от дата N 42-ФЗ) предметом федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения являются: соблюдение установленных законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения, Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов от дата (ДОПОГ), актами, составляющими право Евразийского экономического союза, обязательных требований в области безопасности дорожного движения: к содержанию дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и линий городского наземного электрического транспорта, влияющих на безопасность дорожного движения; к проведению строительных работ (за исключением требований, соблюдение которых проверяется при осуществлении государственного строительного надзора), ремонтных и иных работ, осуществлению деятельности, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения; к установке и эксплуатации технических средств организации дорожного движения и иных элементов обустройства автомобильных дорог. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения регулируются Федеральным законом от дата № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

При этом, в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения может осуществляться постоянный рейд в соответствии с положениями Федерального закона от дата N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (п.11 ст.30 Федерального закона от дата N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения") .

Порядок осуществления постоянного рейда устанавливается положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасности дорожного движения, утверждаемым Правительством Российской Федерации (п.12 ст.30 Федерального закона от дата N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения").

Правительство Российской Федерации постановлением от дата № 1101 в соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона N 196-ФЗ утвердило Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасности дорожного движения (далее – Положение № 1101 от дата). 

Так, пунктом 2 Положения № 1101 от дата установлено, что предметом федерального надзора в области безопасности дорожного движения являются:

а) соблюдение установленных законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения, Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов от дата (ДОПОГ), актами, составляющими право Евразийского экономического союза, обязательных требований в области безопасности дорожного движения (далее - обязательные требования):

к содержанию дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и линий городского наземного электрического транспорта, влияющих на безопасность дорожного движения;

к проведению строительных работ (за исключением требований, соблюдение которых проверяется при осуществлении государственного строительного надзора), ремонтных и иных работ, осуществлению деятельности, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения;

к установке и эксплуатации технических средств организации дорожного движения и иных элементов обустройства автомобильных дорог.

При этом, уполномоченными на осуществление федерального надзора являются инспектора уполномоченных органов федерального надзора, в частности- старшие государственные инспектора дорожного надзора, государственные инспектора дорожного надзора Министерства внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органов (п.п. «а» п.5 Положения № 1101 от дата ).

В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности по эксплуатации транспортных средств федеральный надзор может осуществляться в рамках постоянного рейда  должностными лицами, указанными в пункте 5 настоящего Положения (п.п.63,64 Положения № 1101 от дата).

Согласно п.7 Положения № 1101 от дата  должностные лица, осуществляющие федеральный надзор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий, пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № от дата N 248-ФЗ).

В силу ч.2 ст.29 Федерального закона от дата N 248-ФЗ инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от дата N 3-ФЗ "О полиции" за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность;

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах контроля, положением о виде контроля.

Постановлением Правительства Российской Федерации от дата N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (далее - Постановление Правительства РФ от дата N 336) установлены ограничения на проведение в дата контрольных (надзорных) мероприятий, проверок.

В силу пункта 9 Постановления Правительства РФ от дата N 336 (ред. от дата) должностное лицо контрольного (надзорного) органа, уполномоченного на возбуждение дела об административном правонарушении, в случаях, установленных законодательством, вправе возбудить дело об административном правонарушении, если состав административного правонарушения включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля (за исключением государственного контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления), исключительно в случае, предусмотренном пунктом 3 части 2 статьи 90 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (за исключением случаев необходимости применения меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде временного запрета деятельности). 

Пунктом 3 части 2 статьи 90 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" предусмотрено, что при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного правонарушения   контрольный (надзорный) орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

Вместе с тем, в соответствии с п. 3 ст. 1 Федерального закона от дата N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", для целей настоящего Федерального закона к государственному контролю (надзору), муниципальному контролю не относится проведение  мероприятия по проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции органов внутренних дел и иных органов дознания.

Более того, в силу абз.5 п)б п.3 Постановления Правительства РФ от дата №  336 в дата в рамках видов государственного контроля (надзора),  порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"  внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно    по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям без согласования с органами прокуратуры.

Согласно ч.1  ст.12.34  КоАП РФ несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения, влечет наложение административного штрафа.

Из материалов дела усматривается, что дата в 14-00   час.    при проведении обследования эксплуатационного состояния участка автомобильной дороги общего пользования  межмуниципального  значения 35 адрес 35Н-587  «Алушта - Судак - Феодосия - Солнечная Долина - Прибрежное» с  км 0+ 000 м  по км 5 +800 м адрес   государственным инспектором БДД ОГИБДД ОМВД России по адрес старшим лейтенантом полиции фио  совместно с помощником прокуратуры адрес юристом 2 класса фио   составлен акт  о выявленных недостатках № 43 с фото (л.д.8-9, 62-72), а именно: 

1. с 0км+000 м. по 5км+000м.
- отсутствуют дорожные знаки 6.13 «Километровый знак» в нарушении требований п.5.7.5 ГОСТ Р-телефон;

2. с  0 км+ 010 м.  по 1км+000м. - на всем протяжении автомобильной дороги отсутствует горизонтальная дорожная разметка в нарушении требований п. 6.2.2 ГОСТ Р-52289 -2019;

3.
0км+200м. - справа обочина занижена на 14см., слева обочина занижена л 16см. в нарушении требований п. 5.3.1 ГОСТ Р - 50597 - 2017, нарушение зафиксировано рулеткой измерительной металлической 2 класса точности, Р5У2Д: заводской номер 4115 поверка до дата;

4. с 0 км+ 000 м по 2км+000м - обочина заросла кустарником в нарушении требований п.5.3.1 ГОСТ Р - 50597 -2017;


5. 1км+000м. - справа, слева отсутствуют дорожные знаки 1.11.1(2) «Опасный поворот» в нарушении требований п.5.2.14, отсутствуют дорожные знаки 1.34.1(2) в нарушении требований п. 5.2.36 ГОСТ Р - 52289 - 2019;

6. с 1км+200м по 2км+100м. - отсутствует освещение в адрес в нарушение требований п. 4.6.1.1 ГОСТ Р - телефон, п. 6.9 ГОСТ Р - 50597 - 2017, отсутствует тротуар, бортовой камень зарос травой и загрязнен наносами земли и песка в нарушении требований п. 5.3.1 ГОСТ Р- 50597 -2017;

7. - 1км+400м. - видимость дорожного знака 5.23.1 адрес ограничена (зарос ветками деревьев) в нарушении требований п. 5.6.35 ГОСТ Р-50597 - 2017;

8. -1км+800м - имеется дефект асфальто - бетонного покрытия, ямочность асфальта в нарушении требований п. 5.2 ГОСТ Р - 50597 - 2017;

9. с 2км+200м по 5км+800м отсутствует горизонтальная дорожная разметка в нарушении требований п. 6.2 ГОСТ Р - 52289 - 2019;

10. - 2км+200м. - справа отсутствуют дорожные знаки 5.16 «Место остановки автобуса» в нарушении требований п.5.6.29 ГОСТР - 52289 - 2019;

11. -2км+400м. - отсутствует табличка 8.2.1 «Зона действия» в нарушении требований п. 5.9.5 ГОСТ Р - 52289 - 2019, отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.24.1 с надписью на проезжей части «Дети» или «Школа», а также ограничения максимальной скорости 40км/ч в нарушении требовании п. 6.2.29 ГОСТ Р-телефон;

12. -2км+500м- справа, слева видимость дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» ограничена (заросли зелеными насаждениями) в нарушении требований п. 5.6.30 ГОСТ Р - 52289 - 2019, отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход» со вставками желтого цвета в нарушении требований п.6.2.29 ГОСТ Р - 52289 - 2019,  отсутствуют искусственные неровности в нарушении требований и. 6.1, 6.2 ГОСТ Р - 52605 - 2006, а также светофор Т- 7 в нарушении требований и.7.3.8 ГОСТ Р - 52289 - 2019, п.6.4.2 ГОСТ Р - 50597 - 2017;

13. -2км+700м. - отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.24.1 с надписью на проезжей части «Дети» или «Школа», ‘а также ограничения максимальной скорости 40км/ч в нарушении требовании п. 6.2.29 ГОСТ Р - 52289 - 2019,справа имеется дефект асфальто - бетонного покрытия (выбоина длинной 60см, шириной 60см. и глубиной 8см. в нарушении требовании п.5.2.4 ГОСТ Р - 50597 - 2017 нарушение зафиксировано рулеткой измерительной металлической 2 класса точности, Р5У2Д: заводской номер 4115 поверка до дата;

14. -с 2км+700м по Зкм+200м. - отсутствует освещение в нарушение и. 4.6.1.1 ГОСТ Р - телефон, п. 6.9 ГОСТ Р - 50597 - 2017, отсутствует тротуар в нарушении требований п.п. 4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.4, 4.5.1.5, 4.5.1.6, 4.5.1.7 ГОСТ Р -52766 -2006;

15. -
с 3 км+400м по 5км+200м. - отсутствует освещение в нарушение и. 4.6.1.1 ГОСТ Р - 52766 - 2007, и. 6.9 ГОСТ Р - 50597 - 2017, отсутствует тротуар или пешеходная дорожка в нарушении требований п.п. 4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.4, 4.5.1.5, 4.5.1.6, 4.5.1.7 ГОСТ Р-52766 - 2006;

16. -3км+600 м. слева - имеется дефект асфальто - бетонного покрытия выбоина) слева занижена обочина в нарушении требований п. 5.2, 5.3.1 ГОСТ Р - 50597 - 2017;

17. -4км+600м. справа, слева - отсутствует сигнальные столбики на водопропускных сооружениях в нарушении требований п. 6.6.2 ГОСТ Р - 50597 - 2017;

18. -5км+100м. - слева имеется дефект асфальто - бетонного покрытия (выбоина) длинной 51см., шириной. 68см. и глубиной 8см. в нарушении требований п.5.2.4 ГОСТ Р - 50597 - 2017, нарушение зафиксировано рулеткой измерительной металлической 2 класса точности, Р5У2Д: заводской номер 4115 поверка до дата;

19. -с 5км+400м по 5км+800м. - отсутствует освещение в адрес, отсутствует тротуар или пешеходная дорожка в нарушении требований и. 4.6.1.1 ГОСТ Р - телефон, и. 6.9 ГОСТ Р - 50597 - 2017, ГОСТ Р - 52766 - 2007, ГОСТ Р - 50597 - 2017.

20. -5км+800м. - справа имеется дефект асфальто - бетонного покрытия выбоина длинной 55 см., шириной 90см., глубиной 7 см. в нарушении требований и. 5.2.4 ГОСТ Р - 50597 - 2017 нарушение зафиксировано рулеткой измерительной металлической 2 класса точности, Р5У2Д: заводской номер 4115 поверка до дата.

По данному  факту,  врио. старшего государственного инспектора ДН ОГИБДД ОМВД России по адрес  старшим лейтенантом полиции фио  в отношении юридического лица – наименование организации,дата составлен протокол  об административном правонарушении, предусмотренный ч.1 ст.12.34 КоАП РФ. 

Так, непосредственное обнаружение должностным лицом достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, является поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ. 

Обнаружение факта административного правонарушения влечет осуществление всех последующих действий должностных лиц в ходе производства по делу об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В данном случае проверка юридического лица фактически не  проводилась, правонарушение выявлено в рамках выполнения требования Прокуратуры адрес от дата по заявлению гражданина   и с участием ее представителя  в ходе  обследовании в порядке осуществления федерального государственного надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения, при непосредственном обнаружении должностным лицом административного органа, полномочным составлять протоколы по делу об административном правонарушении.

Тем самым у должностного лица имелись основания для составления протокола об административном правонарушении в отношении наименование организации  дата.

В материалах данного дела об административном правонарушении имеется письмо наименование организации № 12-07/5641/1 от дата  в адрес ОГИБДД ОМВД России по адрес   о том, что  наименование организации не является надлежащим субъектом административного правонарушения по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ, поскольку в соответствии с Государственным контрактом № 409/21   от дата, заключенным с наименование организации, именно подрядчик несет полную ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при выполнении работ по указанному контракту, также указано на  отсутствие  разработанного и утвержденного  проекта организации дорожного движения на вышеуказанную автомобильную дорогу;  сообщается:  о реализации мероприятий по разработке ПОДД при выделении финансирования в перспективном периоде, согласно его объемам;   направлении  в адрес подрядчика наименование организации задания на устранение недостатков  в состоянии участка  дороги; проведении подрядчиком  работ по очистке обочин от кустарниковой поросли и травы, покрытия и бордюрного камня от наносных отложений, по ликвидации дефектов покрытия проезжей части;  планировании работ по нанесению (обновлению) горизонтальной дорожной разметки, установке дорожных знаков   на май – дата (л.д.19-21).

Таким образом,  наименование организации признано отсутствие  разработанного и утвержденного  проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильную дорогу 35 адрес 35Н-587  «Алушта - Судак - Феодосия - Солнечная Долина - Прибрежное», а  обстоятельства, изложенные в указанном письме фактически  подтверждают   наличие недостатков   эксплуатационного состояния участка автомобильной дороги  35 адрес 35Н-587  «Алушта - Судак - Феодосия - Солнечная Долина - Прибрежное» с  км 0+ 000 м  по км 5 +800 м, отраженных в акте № 43 от дата.   

Следует заметить, что заключение государственных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог не свидетельствует об объективной невозможности недопущения  нарушений в содержании вышеуказанной части автомобильной дороги.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение наименование организации (Подрядчиком) своих договорных обязательств влечет гражданско-правовую ответственность и не освобождает наименование организации от административной ответственности.

В то время как ответственность по ч.1 ст. 12.34  КоАП РФ должно нести лицо, на которое законом, а не договором возложена обязанность по содержанию дорог.  Как указывалось выше, наделение же функциями по содержанию автомобильных  дорог подрядной организации, заключение с подрядчиком государственного  контракта не освобождает наименование организации  от выполнения возложенных на него полномочий по обеспечению надлежащего содержания дорог межмуниципального значения, не изменяет лицо, ответственное за состояние дорог.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что по состоянию на дата именно наименование организации являлось лицом, ответственным за содержание и ремонт на участке  автомобильной дороги 35 адрес 35Н-587  «Алушта - Судак - Феодосия - Солнечная Долина - Прибрежное».

Так, вина юридического лица – наименование организации  в совершении  административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ подтверждается исследованными материалами дела, а именно:   протоколом 61 РР № 0008067 от дата (л.д.1-4); требованием прокуратуры адрес от дата (л.д.5); копией обращения гр.Кузнецовой И. от дата (л.д.6); сопроводительными письмами  ОГИБДД ОМВД России по адрес  № 54/12-5444от дата, №№ 54/12-5483, 54/12-5483  от дата,   № 54/12-143 от дата, № 54/12-185 от дата   (л.д.7,11,13,18,74 ); актом  о выявленных недостатках № 43 с фото (л.д.8-9, 62-72);  определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования 77 ОВ телефон от дата (л.д.10); определением об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела от дата (л.д.14-15);  определением   ОГИБДД ОМВД России по адрес  от дата (л.д.17);  письмом наименование организации № 12-07/5641/1 от дата  (л.д.19-21); копией Устава наименование организации с изменениями  (л.д.23-24,26-45); копией листа записи (л.д.25);  выпиской из ЕГРЮЛ (л.д.46-59);  извещением от дата № 54-12-167 (л.д.60);    копией свидетельства  о поверке средства измерения  (л.д.61).

Доказательства по делу у мирового судьи не вызывают сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Мировой судья находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления. При этом мировой судья учитывает, что данные документы составлены компетентным лицом.

Вместе с тем, следует отметить, что в части  вменяемых наименование организации нарушений, отраженных в акте № 43 от дата  и  протоколе 61 РР № 008067 от дата,   а именно-  на участках  автодороги  35 адрес 35Н-587  «Алушта - Судак - Феодосия - Солнечная Долина – Прибрежное» :  I.   отсутствуют    1. на проезжей части дороги горизонтальная дорожная разметка  в нарушение п.6.2.2 ГОСТ Р телефон; 2. дорожные знаки  в нарушение пунктов  ГОСТ Р телефон, выше поименованных  судом как  п.п.1,2,5,9,10,11,12,13;  II.  отсутствует стационарное уличное  освещение,  в нарушение требований п.4.6.1.1.  ГОСТ Р телефон выше поименованных  судом как  п.п.6,14,15;  III. бортовой камень зарос травой и загрязнен наносами земли и песка (п.6)    не нашло своего подтверждения в ходе рассмотрения дела.

Так, ни акт о выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог (улиц), железнодорожных переездов, ни протокол об административном правонарушении не содержит каких- либо доказательств     отсутствия стационарного уличного  освещения. Из материалов дела  не возможно  с очевидностью установить отсутствие  сетей наружного освещения, в нарушение  п.4.6.1.1. ГОСТ Р телефон.

Следует отметить, что сведений о том, что на участке автомобильной дороги 35 адрес 35Н-587  «Алушта - Судак - Феодосия - Солнечная Долина – Прибрежное»  предусмотрено оборудование дорожных знаков разных групп, нанесение горизонтальной дорожной разметки  суду не представлено.   Так,  установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки  на участках    автомобильных дорог, а также улиц и дорог городов и других населенных пунктов  производится  в соответствии с утвержденными схемами,  однако данные схемы в материалах дела отсутствуют.

Более того, как указывалось выше,   наименование организации  письмом  № 12-07/5641/1 от дата  подтвердило отсутствие  разработанного и утвержденного  проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильную дорогу адрес 35Н-587  «Алушта - Судак - Феодосия - Солнечная Долина – Прибрежное»  

Так же, не правомерна ссылка на нарушение ГОСТ Р телефон, в связи с зарастанием и загрязнением бортового камня, поскольку  таблицей  Б4 п. 6.5.2  ГОСТ Р телефон  такой вид дефекта бортового камня не предусмотрен.

Следует отметить, что ссылка должностного лица   на применение п.п.4.5.1.1-4.5.1.7  ГОСТ Р телефон в части отсутствия тротуаров  или пешеходных дорожек , п.п.5.6.35,5.6.30 ГОСТ Р телефон в части  ограничения видимости дорожных знаков, вызванные препятствием в виде заросли  зелеными насаждениями оценивается судом как  описка, поскольку данные требования предусмотрены п.п.4.5.1.1-4.5.1.7, 6.1.1   ГОСТ Р   телефон и не является основанием для их исключения из числа правонарушений.

Одно лишь указание на отсутствие горизонтальной дорожной разметки,  дорожных знаков, стационарного уличного  освещения и его нормы,  зарастание и загрязнение бортового камня   само по себе недостаточно для изложения объективной стороны правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


В связи с изложенным, прийти к выводу о том, что наименование организации в указанной части нарушены допустимые по условиям обеспечения безопасности движения предельные значения показателей эксплуатационного состоянии автомобильных дорог, а также требования к эксплуатационному состоянию технических средств организации дорожного движения не представляется возможным.

Согласно со статьей 26.11 КоАП РФ, судья оценивает доказательства по делу об административном правонарушении по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех доказательств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.  
В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

наименование организации не представило суду достаточных, надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих, что указанное юридическое лицо в силу объективных причин не имело реальной возможности для своевременного выполнения возложенных на него обязанностей, предприняло все зависящие от него меры по выполнению требований действующего законодательства и недопущению совершения административного правонарушения. Чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, не установлено.

Недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения наименование организации от административной ответственности. Допущенные нарушения требований дорожной безопасности, могут повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни, здоровья  и имущества населения,  причинению вреда окружающей среде.

Оценив доказательства в их совокупности, суд считает, что в действиях юридического лица – наименование организации содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ.

Обстоятельства, отягчающие и смягчающие административную ответственность юридического лица наименование организации,  судом не установлены.

При назначении наказания юридическому лицу - наименование организации, суд учитывая характер совершенного правонарушения, приходит к выводу о необходимости назначения административного наказания в виде административного штрафа в минимальном размере, установленном санкцией статьи. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 4.2, 4.3,  ч.1 ст.12.34, 23.1, 26.2, 29.7, 29.9 - 29.11 КоАП РФ, мировой судья-  

П О С Т А Н О В И Л:

              Признать юридическое лицо – наименование организации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

           Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу путем внесения суммы административного штрафа в банк по следующим реквизитам: Получатель:  УФК по адрес (ОМВД адрес)  в отделении адрес Банка России, КПП телефон, ИНН телефон, кор/счет № 40102810645370000035,  счет № 03100643000000017500, БИК телефон, ОКТМО телефон; КБК 18811601123010001140,  УИН: 18810491223000001060.

           Административный штраф в размере сумма должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом, в указанный срок сведения об уплате настоящего штрафа необходимо сообщить суду, направив квитанцию, в судебный участок № 8 по адресу: адрес.

В случае неуплаты в шестидесятидневный срок со дня вступления постановления в законную силу, при отсутствии оснований, предусмотренных       ст. 31.5 ч.1 и ч.2 КоАП РФ, штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме того, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ может повлечь наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

 Постановление может быть обжаловано в Киевский районный суд                   адрес в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления путем подачи жалобы через  судебный участок № 8 Киевского судебного района адрес (адрес Симферополь) адрес.

Мировой судья                                                                               фио

