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Дело № 5-8-453/2020

(05-0453/8/2020)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дата                                                                         адрес,

адрес 

Мировой судья судебного участка № 8 Киевского судебного района адрес (адрес Симферополь) адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.28 ст.19.5 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица – наименование организации (ИНН телефон, ОГРН 1159102040680,  зарегистрирован в ЕГРЮЛ дата),  расположенного по адресу:  адрес, ранее привлекавшегося к административной ответственности по ч.27 ст. 19.5 КоАП РФ,-  

                        У С Т А Н О В И Л:

Юридическое лицо – наименование организации (далее по тексту – наименование организации), находящееся по адресу:  адрес, совершило  административное правонарушение, предусмотренное ч.28 ст.19.5 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах.

Так, дата в время ч. наименование организации не выполнило в установленный срок  законного представления № 68/11-2124 от дата об устранении причин и условий, способствующих реализации угрозы безопасности дорожного движения главного государственного инспектора безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по адрес фио, направленного на обеспечение безопасности дорожного движения и устранения нарушений законодательства,  чем нарушило ч.4 ст.13  ФЗ № 3-ФЗ от дата «О полиции».

Ранее, постановлением мирового судьи судебного участка № 8 Киевского судебного района адрес от дата по делу №5-8-393/2019, вступившим в законную силу дата,  наименование организации признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 27 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере сумма.

Законный представитель юридического лица – наименование организации, в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения административного дела учреждение извещено надлежащим образом, от указанного лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, 

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело может быть рассмотрено в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, если имеются данные о его надлежащем извещении, о месте и времени рассмотрения дела и если от указанного лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела. 

При таких обстоятельствах суд считает необходимым рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствии лица, привлекаемого к административной ответственности по имеющимся в распоряжении суда доказательствам.


Исследовав письменные материалы дела об административном правонарушении, мировой судья приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления.

В соответствии с ч. 1 ст. 1.8 КоАП РФ лицо, совершившее административное правонарушение на адрес, подлежит административной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

В соответствии с ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом. 

В силу части 1 статьи 26.1 КоАП РФ , по делу об административном правонарушении выяснению подлежит наличие события административного правонарушения, обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении.

   Согласно ч. 1 ст. 29.13 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление (ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ).

Распоряжением Совета министров адрес от дата № 1462-р создано наименование организации путем преобразования наименование организации.

Согласно Уставу Учреждения, утвержденному Министерством транспорта адрес на основании приказа № 57 от 04.03.2015года, целями деятельности Учреждения являются, среди прочего: 

-осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных  дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

- размещение заказов для обеспечения государственных нужд адрес в сфере дорожной деятельности;

- обеспечение сохранности закрепленной сети автомобильных дорог;

- организация совершенствования и развития сети автомобильных дорог, повышение их технического уровня и транспортно-эксплуатационного состояния;

-обеспечение соответствия состояния автомобильных дорог установленным правилам, стандартам, техническим нормам;

-обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственным сооружениям на них, повышение их пропускной способности, благоустройства, экологической безопасности, безопасности дорожного движения;

- целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых для финансирования работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- участие в реализации государственной политики в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего и необщего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.


Предметом деятельности наименование организации является исполнение государственных функций, оказание государственных услуг и (или) выполнение работ в целях обеспечения реализации полномочий адрес в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения адрес и искусственных сооружений на них, в рамках реализации долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ и инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета адрес (п. 2.2 Устава).

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности в Российской Федерации, регулируются Федеральным законом от дата № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от дата № 257-ФЗ).

В соответствии с пунктом 6 статьи 3 данного Федерального закона дорожной деятельностью признается деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Содержание автомобильной дороги - это комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (пункт 12 статьи 3 Федерального закона от дата № 257-ФЗ).

Согласно пункту 2 статьи 12 Федерального закона от дата № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее - Федеральный закон от дата № 196-ФЗ) обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.

Частью 1 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ предусмотрено, что содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

Перечень и допустимые по условиям обеспечения безопасности движения предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, требования к эксплуатационному состоянию технических средств организаций дорожного движения, а также правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств устанавливает, в том числе  ГОСТ Р телефон, ГОСТ Р телефон , ГОСТ Р телефон, ГОСТ Р телефон.

Все требования государственных стандартов являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.

В соответствии с пунктом 1 ГОСТа Р телефон настоящий стандарт устанавливает требования к параметрам и характеристикам эксплуатационного состояния (транспортно-эксплуатационным показателям) автомобильных дорог общего пользования (далее - дорог), улиц и дорог городов и сельских поселений (далее - улиц), железнодорожных переездов, допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, методам их контроля, а также предельные сроки приведения эксплуатационного состояния дорог и улиц в соответствие его требованиям.

Требования настоящего стандарта направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.

Пунктом 4 ГОСТа Р телефон предусмотрено, что  выполнение установленных настоящим стандартом требований обеспечивают организации, осуществляющие содержание дорог и улиц, владельцы железнодорожных путей и водопроводно-канализационного хозяйства (п.п.4.1).

В случае, когда эксплуатационное состояние дорог и улиц не отвечает требованиям настоящего стандарта, организациями, осуществляющими их содержание, принимаются меры, направленные на скорейшее устранение дефектов.

В случае, когда эксплуатационное состояние дорог и улиц не отвечает требованиям настоящего стандарта, владельцами дорог и улиц, а также организациями, осуществляющими их содержание, принимаются меры, направленные на скорейшее устранение дефектов и введение в установленном порядке ограничений движения, вплоть до полного его запрещения с помощью соответствующих технических средств организации дорожного движения и средств регулирования.

              В соответствии с п.5.3.2 ГОСТ Р телефон знак 2.1 адрес устанавливают в начале участка дороги с преимущественным правом проезда нерегулируемых перекрестков.

В населенных пунктах знак устанавливают перед каждым перекрестком на главной дороге. Перед нерегулируемыми перекрестками, на которых главная дорога проходит в прямом направлении, а пересекающая дорога имеет не более четырех полос, допускается устанавливать знак размером 350х350 мм.

              В населенных пунктах знак допускается не устанавливать на противоположной примыканию стороне перед примыканием второстепенной дороги к главной.

Знак 2.1 с табличкой 8.13 устанавливают перед перекрестками, на которых главная дорога изменяет направление, а также перед перекрестками со сложной планировкой. В населенных пунктах знак 2.1 с табличкой 8.13 устанавливают перед перекрестком, а вне населенных пунктов - предварительно на расстоянии телефон м до перекрестка и перед перекрестком (рисунок В.4а).

             На пересечениях дорог с несколькими проезжими частями знак устанавливают перед пересечениями проезжих частей, на которых возможно неоднозначное определение главенства дорог.

             Как указано в п.5.3.6  ГОСТ Р телефон знак 2.4 "Уступите дорогу" применяют для указания того, что водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 8.13 - транспортным средствам, движущимся по главной дороге.

             Знак устанавливают непосредственно перед выездом на дорогу в начале кривой сопряжения, по которой знаками 2.1 или 2.3.1-2.3.7 предоставлено преимущественное право проезда данного перекрестка, а также перед выездами на автомагистраль.

              Перед перекрестками со сложной планировкой и перед перекрестками, на которых главная дорога изменяет направление, знак устанавливают с табличкой 8.13.

Знак устанавливают перед выездами с грунтовых дорог на дорогу с твердым покрытием, а также в местах выезда на дорогу с прилегающих территорий, если признаки примыкающих дорог могут неоднозначно распознаваться водителями транспортных средств, выезжающих на главную дорогу в светлое и темное время суток.


Знак 2.4 устанавливают предварительно с табличкой 8.1.1 на дорогах вне населенных пунктов, за исключением грунтовых дорог, на расстоянии телефон м до перекрестка, если перед перекрестком установлен знак 2.4, или с табличкой 8.1.2, если перед перекрестком установлен знак 2.5.

              При наличии полосы разгона в местах выезда на дорогу с преимущественным правом проезда перекрестков знак устанавливают перед началом этой полосы.


В соответствии с п.5.6.29 ГОСТ Р телефон знаки 5.16 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса", 5.17 "Место остановки трамвая" и 5.18 "Место стоянки легковых такси" применяют для обозначения остановочных пунктов соответствующих видов маршрутных транспортных средств и стоянки легковых такси.

Знаки должны быть двусторонними. Односторонние знаки допускается применять вне населенных пунктов на участках дорог с разделительной полосой, на которых отсутствует движение пешеходов вдоль дорог.

Знаки 5.16 устанавливают в начале посадочной площадки по ходу движения автобуса и (или) троллейбуса. При наличии на остановочном пункте павильона или нескольких павильонов допускается устанавливать знак 5.16 на ближайшем по ходу движения павильоне с ближайшего к началу посадочной площадки края или на самостоятельной опоре.

Знак 5.17 устанавливают справа от проезжей части в начале зоны остановочного пункта по ходу движения автотранспорта.

Дублирующий знак 5.17 устанавливают:

- при наличии приподнятой посадочной площадки, расположенной вдоль трамвайных путей - в начале этой площадки;

- без посадочной площадки на дорогах с двумя или более полосами движения в данном направлении - над левой полосой.

При необходимости указания протяженности одного или нескольких расположенных друг за другом остановочных пунктов допускается применять знак 5.16 с табличкой 8.2.1. Знак при этом устанавливают в начале первого остановочного пункта.

Знаки уменьшенного размера по ГОСТ Р 52290 допускается устанавливать на улицах и дорогах местного значения городов и на улицах и дорогах сельских поселений по СП 42.13330.

             Как указано в п.5.6.30 ГОСТ Р телефон  знаки 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" применяют для обозначения мест, выделенных для перехода пешеходов через дорогу.

Знак 5.19.1 устанавливают справа от дороги, знак 5.19.2 - слева. На дорогах с конструктивно выделенной разделительной полосой (полосами) знаки 5.19.1 и 5.19.2 устанавливают на разделительной полосе соответственно справа или слева от каждой проезжей части, при этом знак 5.19.1 устанавливают на такой разделительной полосе, если по ней организовано пешеходное движение вдоль проезжей части или пешеходный переход пересекает две и более разделительные полосы.

Знак 5.19.1 устанавливают на ближней границе перехода относительно приближающихся транспортных средств, знак 5.19.2 - на дальней. Ширину неразмеченного пешеходного перехода, заключенного между знаками, определяют по 6.2.17.

Знаки на размеченном пешеходном переходе устанавливают на расстоянии не более 1 м от границы перехода.

Знак 5.19.2 допускается размещать на оборотной стороне знака 5.19.1.

На регулируемых перекрестках, с диагональными пешеходными переходами, знаки 5.19.1 и 5.19.2 устанавливают только на пешеходных переходах, расположенных по периметру перекрестка (рисунок В.19).

При совмещении искусственной неровности и пешеходного перехода знак 5.19.1 допускается устанавливать совместно со знаком 5.20 по 5.6.31.

Знаки 5.19.1 и 5.19.2 следует дублировать по 5.1.6.

Согласно п. 5.9.20 ГОСТ Р телефон   табличку 8.13 "Направление главной дороги" применяют со знаками 2.1, 2.4, 2.5 для указания направления главной дороги на перекрестке, где она изменяет свое направление.

При размещении знаков на стойках табличку размещают под знаком. При размещении знаков на консольных опорах или над проезжей частью, обочиной или тротуаром табличку помещают справа от знака.

В соответствии с п.5.9.29 ГОСТ Р телефон   таблички 8.22.1 - 8.22.3 "Препятствие" применяют со знаками 4.2.1 - 4.2.3 для лучшей ориентации водителей при объезде препятствия.

Табличку 8.22.3 со знаком 4.2.3 применяют:

- в местах начала конструктивно выделенной разделительной полосы, разделяющих транспортные потоки одного направления;

- на конструктивно выделенных направляющих островках

Согласно п.6.2.1 ГОСТ Р телефон   горизонтальную разметку наносят на дорожные одежды капитального и облегченного (асфальтобетонного вида) типов, кроме случаев, оговоренных настоящим стандартом.

Линии разметки 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 1.11 наносят материалами и (или) изделиями белого цвета.

На линиях разметки 1.1 - 1.4, 1.11 толщиной 1,5 мм и более допускаются технологические разрывы длиной не более 0,05 м с расстоянием между ними не менее 20 м.

Допускается применять линии разметки 1.1 - 1.12, 1.14.1, 1.14.2 со структурной и профильной поверхностью, при этом ее внешние границы не должны выходить за пределы, установленные ГОСТ Р 51256.

Действие линий разметки 1.1 - 1.3, 1.5 - 1.9, 1.11 по [1].

В соответствии с п.6.2.2 ГОСТ Р телефон   В населенных пунктах горизонтальную разметку применяют на магистральных городских дорогах, магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения, а в сельских поселениях - на улицах и дорогах, по которым осуществляется движение маршрутных транспортных средств.

Вне населенных пунктов горизонтальную разметку применяют на дорогах, по которым осуществляется движение маршрутных транспортных средств, а также на дорогах с проезжей частью шириной не менее 6 м при интенсивности движения 1000 авт./сут <**> и более.

--------------------------------

<**> Здесь и далее единицу величины авт./сут (авт./ч) применяют к интенсивности, измеряемой в натуральных (физических) транспортных единицах, единицу величины ед./сут (ед./ч) - к интенсивности, измеряемой в приведенных транспортных единицах. Коэффициенты приведения - по СП 34.13330.

Разметку допускается применять и на других дорогах, когда это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения.

Согласно п.6.2.3 ГОСТ Р телефон    разметку 1.1 применяют в нижеперечисленных случаях:

а) для разделения потоков транспортных средств, движущихся в противоположных направлениях на дорогах, имеющих две или три полосы для движения в обоих направлениях:

- на участках дорог, где зоны с видимостью встречного автомобиля менее допустимой <***> (таблица 4) перекрывают друг друга (рисунок В.6а);

--------------------------------

<***> На участке дороги с ограниченной видимостью встречного автомобиля могут быть две зоны, где видимость менее допустимой (таблица 4), одна из которых наблюдается при движении в одном направлении, а другая - при движении в противоположном направлении.

- на всем протяжении кривых в плане, радиус которых не превышает 50 м, а также на примыкающих к ним участках с переменным радиусом.

На дорогах, имеющих две полосы, разметку наносят так, чтобы было выдержано отношение ширины внутренней полосы к внешней в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9 - Отношение ширины полос движения на кривых в плане

Радиус по внутренней кромке 10 - 15 - 20 - 30 - Св.

 проезжей части,             15   20   30   50   50

 м

Отношение ширины внутренней 1,4  1,3  1,2  1,1  1,0

 полосы проезжей части к

 ширине внешней

 полосы

На дорогах, имеющих три полосы, данное отношение принимают для крайних полос, а средняя полоса в этом случае может использоваться как разделительная или для движения в направлении, для которого предназначена внешняя полоса;

- перед перекрестками при интенсивности движения по пересекающей дороге не менее 50 авт./сут. Разметку наносят на протяжении не менее чем 20 (40) <*> м от края пересекающей проезжей части (рисунок В.7);

--------------------------------

<*> Здесь и далее первое значение используют для разметки на дорогах с допускаемой скоростью движения не более 60 км/ч, значение в скобках - при скорости более 60 км/ч.

- перед железнодорожными переездами - на протяжении 100 м от ближнего рельса;

- на участках дорог, где не обеспечено расстояние видимости встречного автомобиля, - в соответствии с таблицей 4;

- перед препятствием (опорой путепровода, островком безопасности и т.п.), находящимся ближе 0,3 м от границы полосы движения либо сужающим полосу, а также при уменьшении числа полос в данном направлении с наклоном к оси дороги не более время (время) (переходная линия). На дорогах с тремя полосами для движения в обоих направлениях допускается наносить две параллельные переходные линии на расстоянии не менее 20 (40) м (рисунок В.8а);

- перед пешеходными переходами, искусственными неровностями, пересечениями с велосипедными дорожками, разметкой 1.3 - на расстоянии 20 (40) м (рисунки В.7, В.8б, В.10, В.21);

- на участках дорог с тремя полосами для движения в обоих направлениях; протяженность участков дороги с соотношением числа полос движения во встречных направлениях (время или время) определяют с учетом продольного и поперечного профилей дороги, организации левых поворотов;

- на перекрестках для запрещения левых поворотов;

- на участках дорог с полосой для маршрутных транспортных средств или с полосой для велосипедистов, движущихся навстречу общему потоку транспортных средств;

- на мостовых сооружениях и под ними, а также в тоннелях;

б) для обозначения границ полос движения на дорогах с двумя и более полосами для движения в одном направлении:

- перед искусственными неровностями, а также перед перекрестками, пешеходными переходами и железнодорожными переездами - не менее чем за 20 (40) м от линий разметки 1.12 или 1.13 (рисунки В.9, В.10), а при их отсутствии - от ближайшей границы пересекаемой проезжей части, пешеходного перехода, искусственной неровности и от ближнего рельса железнодорожного переезда. При организации движения с разнесенными стоп-линиями допускается уменьшать протяженность линии 1.1 до 5 м перед разметкой 1.12 (рисунок В.9);

- на участках дорог с полосой для маршрутных транспортных средств (рисунок В.11а) или с полосой для велосипедистов, движущихся попутно общему потоку транспортных средств;

- на перекрестках для запрещения перестроения транспортных средств, движущихся в попутном направлении;

в) для обозначения границ парковочных мест на площадках, предназначенных для стоянки транспортных средств, или около края проезжей части (рисунки В.13а, б). Размеры парковочных мест принимают по 6.2.9;

г) для обозначения границы разделения велосипедной и пешеходной дорожек на велопешеходной дорожке, обозначенной знаками 4.5.4 и 4.5.5.


В соответствии с п. 6.2.7 ГОСТ Р телефон   разметку 1.5 применяют:

- для разделения транспортных потоков противоположных направлений на дорогах, имеющих две полосы движения в обоих направлениях (рисунок В.14), на участках дорог, где зоны с видимостью встречного автомобиля менее допустимой (таблица 4) не перекрывают друг друга (рисунок В.6б), кроме случаев, указанных в 6.2.3 и 6.2.13;

- обозначения границ полос движения при их числе две или более для одного направления (рисунки В.10, В.11а, б), кроме случаев, указанных в 6.2.3 и 6.2.13.

Согласно п.6.2.8 ГОСТ Р телефон    разметку 1.6 применяют для предупреждения о приближении к разметке 1.1 или 1.11 (со стороны сплошной линии), разделяющей потоки транспортных средств, движущихся в противоположных (рисунки В.6а, б - В.8б) или попутных направлениях (рисунки В.8а, В.9, В.10). Разметку 1.6 наносят на расстоянии не менее 50 (100) м перед разметкой 1.1 или 1.11 (рисунки В.7, В.21).

Пунктом 6.2.17 ГОСТ Р телефон предусмотрено, что   разметку 1.14.1 и 1.14.2 применяют для обозначения мест, выделенных для пересечения проезжей части пешеходами.

Ширину размечаемого пешеходного перехода определяют по интенсивности пешеходного движения из расчета 1 м на каждые 500 пеш./ч, но не менее 4 м.

Разметку 1.14.1 применяют на пешеходных переходах, ширина которых не превышает 6 адрес ширине пешеходного перехода более 6 м применяют разметку 1.14.2.

Линии разметки 1.14.1 и 1.14.2 наносят параллельно оси проезжей части (допускается угол между осями перехода и проезжей части не менее 85°) (рисунок В.7).

Разметку 1.14.3 применяют для обозначения диагональных пешеходных переходов на регулируемых перекрестках (рисунок В.19).

Между линиями разметки 1.14.1 и 1.14.2 допускается устраивать желтое заполнение по ГОСТ Р 51256 (рисунок В.19).

На трамвайных путях между рельсами наносят разметку 1.14.1 и 1.14.2 в случаях, если межрельсовый настил имеет покрытие по 6.2.1.

Согласно п.7.3.8 ГОСТ Р телефон   светофоры Т.7 любых вариантов конструкции применяют для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов в случаях, если:

- интенсивность движения транспортных средств и пешеходов составляет не менее половины от ее значений для условий 1 и 2 по 7.2.1;

- не обеспечена видимость для остановки транспортного средства, движущегося со скоростью, разрешенной на участке дороги перед перекрестком или пешеходным переходом;

- пешеходный переход расположен на участке дороги, проходящем вдоль территории детских учреждений;

- по техническим обоснованиям невозможно применение светофорного регулирования с применением вызывной фазы для движения пешеходов на пешеходном переходе.

В силу п.8.1.28 ГОСТ Р телефон   удерживающие пешеходные ограждения по ГОСТ Р 58351 применяют: а) у внешнего края тротуара: 1) на мостовом сооружении; 2) насыпи высотой более 1,5 м; 3) подпорной стене высотой более 1 м; б) на надземных пешеходных переходах.

В соответствии с п.8.1.29 ГОСТ Р телефон   ограничивающие пешеходные ограждения применяют:  а) перильные или сетчатые на разделительных полосах шириной не менее 1 м между основной проезжей частью и местным проездом - напротив остановок маршрутных транспортных средств с пешеходными переходами в разных уровнях с проезжей частью в пределах длины остановочной площадки, на протяжении не менее 20 м в каждую сторону за ее пределами, при отсутствии на разделительной полосе удерживающих ограждений для автомобилей;  б) перильные на газонах, отделяющих проезжую часть от тротуара (при отсутствии сплошной посадки кустарника по ГОСТ Р 52766) шириной 1 м и менее, или тротуарах - на протяжении не менее 50 м в каждую сторону: 1) от всех регулируемых наземных пешеходных переходов; 2) нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц: - проходящих вдоль детских учреждений; - местах концентрации ДТП, связанных с наездом на пешехода; - где интенсивность пешеходного движения превышает 1000 чел./ч на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных средств и 750 чел./ч - при запрещенной остановке или стоянке.

Протяженность ограничивающих пешеходных ограждений допускается уменьшать до начала остановочной площадки, если в пределах 50 м находятся остановки маршрутных транспортных средств, и прерывать эти ограждения на ширину въездов (выездов) на прилегающие территории.

Ограничивающие пешеходные ограждения должны выдерживать значение горизонтальной сосредоточенной нагрузки на поручни перил 0,3 кН (в любом месте по длине поручня).

В соответствии с п.6.2 ГОСТ Р телефон ИН устраивают за 10-15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений.

ИН допускается устраивать на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий:

- в начале опасного участка перед детскими и юношескими учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и другими объектами массовой концентрации пешеходов, на транспортно-пешеходных и пешеходно-транспортных магистральных улицах районного значения, на дорогах и улицах местного значения, на парковых дорогах и проездах;

- перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение скорости движения до 40 км/ч и менее, установленное знаками 3.24 "Ограничение максимальной скорости", 5.3.1 "Зона с ограничением максимальной скорости", 5.21 адрес;

- перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транспортных средств, приближающихся по пересекаемой дороге, на расстоянии от 30 до 50 м до знака 2.5 "Движение без остановки запрещено";

- по всей зоне действия знака 1.23 "Дети" через 50 м друг от друга. 

              Как указано в п.6.8 ГОСТ Р телефон протяженность участка дороги с принудительным ограничением максимально допустимой скорости движения не должна превышать значений, указанных в таблице 4, а общее число ИН на таком участке дороги не должно быть более пяти.

Таблица 4

Максимально допустимая        Расстояние между осями ИН, м

 скорость движения,

 км/ч

20                            От 35 до 60 включ.

30                            От 60 до 80 включ.

40                            От 80 до 125 включ.

               Согласно п. 4.5.1.1 ГОСТ Р телефон ( в редакции  с изменениями № 2 от дата, действующими с дата) тротуары следует устраивать в пределах населенных пунктов на автомобильных адрес категорий, IV и V категорий с твердым покрытием*.  Пешеходные дорожки следует устраивать на участках подходов автомобильных адрес категорий к населенным пунктам при интенсивности движения пешеходов более 200 чел./сут.  Тротуары или пешеходные дорожки устраивают: - на подходах к пешеходному переходу на расстоянии не менее 50 м, а также к остановочным пунктам маршрутных транспортных средств; - от пешеходного перехода до посадочной площадки остановочного пункта маршрутных транспортных средств на участках дорог вне населенных пунктов. Пешеходные дорожки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 33150.

В соответствии с п.4.5.2.6  ГОСТ Р телефон ( в редакции  с изменениями № 2 от дата, действующими с дата) на дорогах с разделительной полосой в местах нахождения пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью должны быть установлены ограничивающие пешеходные ограждения перильные или сетчатые по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ 33128 длиной не менее 20 м на центральной разделительной полосе в обе стороны от пешеходного перехода (при отсутствии на разделительной полосе удерживающих ограждений для автомобилей).

             Как указано в п.4.6.1.1 ГОСТ Р телефон ( в редакции  с изменениями № 2 от дата, действующими с дата) стационарное электрическое освещение на автомобильных дорогах устраивают: - на участках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами на расстоянии от них не менее 100 м, по [4];- на дорогах I категории с расчетной интенсивностью движения 20 тыс. авт./сут и более;- на средних и больших мостах (путепроводах, эстакадах) в соответствии с таблицей 7, а также на всех мостах, путепроводах и эстакадах улиц;- на пересечениях дорог I и II категорий между собой в одном и разных уровнях, а также на всех соединительных ответвлениях пересечений в разных уровнях и на подходах к ним на расстоянии не менее 250 м от начала переходно-скоростных полос;- на подходах к железнодорожным переездам на расстоянии не менее 250 м;- в транспортных автодорожных тоннелях и на подходах к въездным порталам по [5];- под путепроводами, на адрес категорий, если длина проезда под ними превышает 30 м;- на пешеходных переходах в разных уровнях с проезжей частью;- на участках дорог в зоне размещения переходно-скоростных полос на съездах к сооружениям обслуживания движения, действующим в темное время суток;- на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств по 5.3.2.1 и 5.3.3.1, на пешеходных переходах на проезжей части по 4.5.2.4, велосипедных и велопешеходных дорожках по 4.5.3.9 и ГОСТ 33150;- на кольцевых пересечениях в одном уровне и участках въездов на кольцо;- на подъездах к объектам дорожного и придорожного сервиса;- на пунктах взимания платы за проезд на платных дорогах, где предусмотрена остановка транспортных средств, и на подъездах к ним*;- на пунктах транспортного, весового и габаритного контроля и на подъездах к ним*, на постах санитарно-эпидемиологической, ветеринарной, пограничной, таможенной и дорожно-патрульной служб.

            В соответствии с п.5.3.2.1 ГОСТ Р телефон ( в редакции  с изменениями № 2 от дата, действующими с дата) остановочный пункт должен состоять из следующих элементов: - остановочная площадка;- посадочная площадка;- площадка ожидания;- переходно-скоростные полосы;- заездной "карман" (при размещении остановочного пункта у пересечений и примыканий автомобильных дорог);- боковая разделительная полоса (для адрес категорий);- тротуары и/или пешеходные дорожки;- пешеходный переход;- автопавильон или навес по 5.3.3.10;- скамьи;- туалет (через 10-15 км для адрес категорий);- контейнер и урны для мусора (для дорог IV категории только урна);- технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения);- освещение (с питанием от распределительных сетей или автономных источников).

             Согласно п.5.1.1 ГОСТ Р телефон проезжая часть дорог и улиц, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, посадочные площадки остановочных пунктов, разделительные полосы и обочины должны быть без посторонних предметов.

Посторонние предметы должны быть удалены:

- с проезжей части дорог и улиц, краевых полос у обочины и полос безопасности у разделительной полосы, тротуаров, с пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок остановочных пунктов в течение трех часов с момента обнаружения;

- с разделительных полос и обочин в течение трех суток с момента обнаружения.

        Предметы, не относящиеся к элементам обустройства, должны быть удалены в течение двух часов с момента обнаружения.

        В соответствии с п.5.1.3 ГОСТ Р телефон Покрытие тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок остановочных пунктов и наземные тактильные указатели по ГОСТ Р телефон не должны иметь загрязнений (мусор, грязь) и отдельных разрушений площадью более 0,2 м2, покрытие велосипедных дорожек - площадью более 0,06 м2.

Загрязнения должны быть удалены в течение 3-х сут, отдельные разрушения - в течение 7 сут.

            Согласно п.5.2.4 ГОСТ Р телефон покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений (таблица А.1 приложения А), устранение которых осуществляют в сроки, приведенные в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Размеры дефектов покрытия и сроки их устранения

                            КатегориГруппа РазмерСрок

Вид дефекта                 я        улиц         устранен

                             дороги              ия, сут,

                                                  не

                                                  более

Отдельное повреждение       IA      A      0,06  1

 (выбоина, просадка,

 пролом) длиной 15 см и

 более, глубиной 5 см и

 более, площадью, м2,

 равной или

 более

                            IБ, IB  Б            3

II      В            5

III     Г            7

IV      Д            10

V       Е            12

Повреждения (выбоины,       IA, IБ, А, Б   0,1   5

 просадки, проломы)          IB

 площадью менее 0,06 м2,

 длиной менее 15 см,

 глубиной менее 5 см на

 участке полосы движения

 длиной 100 м, площадью,

 м2,

 более

                            II      В      0,5   7

III     Г      0,8   10

IV      Д      2,1   14

V       Е      5,2   20

Сдвиг, волна глубиной, см,  IA      А      3,0   5

 более

                            IБ, IB, Б, В         7

                             II

III     Г      5,0   10

IV      Д            12

Гребенки на участке полосы  IV      Д      30,0  10

 движения длиной 100 м,

 площадью, м2,

 более

                            V       Е      52,5  14

Колея* глубиной, см, более  IA, IБ, А, Б   2,0/7,5

 и длиной, м, более на       IB            0

 участке полосы движения

 длиной 100

 м

                            II      Б      2,5/7,7

                                           0

III     В, Г   3,0/9,10

               0

IV      Д            14

Отдельное необработанное    Для всех       1,0   4

 место выпотевания вяжущего  категорий

 площадью, м2,               дорог и групп

 более                       улиц

Необработанные места        IA      А      1,0   4

 выпотевания вяжущего

 площадью не более 1,0 м2,

 длиной, м, более на

 участке полосы движения

 длиной 100

 м

                            IБ      Б      2,0

IB      В      3,0

II      Г

III, IV Д, Е   4,0

Отклонение по вертикали     Для всех       1,0   1

 крышки люка относительно    категорий

 поверхности проезжей        дорог и групп

 части, см,                  улиц

 более

Отклонение по вертикали                          2

 решетки дождеприемника

 относительно поверхности

 лотка, см,

 более

Отклонение по вертикали

 верха головки рельса

 трамвайных или

 железнодорожных путей,

 расположенных в пределах

 проезжей части,

 относительно поверхности

 покрытия, см,

 более

Возвышение междурельсового

 настила над верхом рельсов

 на железнодорожных

 переездах, см,

 более

Неровность в покрытии                      1,0   2

 междурельсового

 пространства (настиле)

 глубиной см,

 более

* Колею глубиной более 5 см устраняют при осуществлении

 капитального ремонта дорог и

 улиц.

             В соответствии 5.3.1 ГОСТ Р телефон обочины и разделительные полосы не должны иметь дефектов (таблица А.2 приложения А), влияющих на безопасность дорожного движения, устранение которых осуществляют в сроки, приведенные в таблице 5.4.

Таблица 5.4 - Размеры дефектов обочин, разделительных полос и сроки их устранения

Вид дефекта               КатегориГруппа Размеры  Срок

                          я        улиц            устранен

                           дороги                 ия, сут,

                                                   не

                                                   более

Занижение обочины и       Для всех       4        7

 разделительной полосы,    категорий

 см,                       дорог и групп

 более                     улиц

Повреждения (деформации и IA      А      3,00/5,005

 разрушения) глубиной,

 см, более на 1000 м2

 общей площади

 неукрепленных обочин,

 м2,

 более

                          IБ, IB  Б      5,00/5,00

II      В      7,00/7,006

III-V   Г-Е    10,00/15,7

               00

Отдельная выбоина,        IA      А      0,06     1

 просадка или пролом на

 полосах безопасности и

 краевых полосах длиной

 15 см и более, глубиной

 5 см и более, площадью,

 м2, равной или

 более

                          IБ, IB  Б               3

II      В               5

III     Г               7

IV      Д               10

Отдельная просадка,       Для всех       0,06     14

 выбоина или пролом на     категорий

 укрепленной части         дорог (кроме

 обочины длиной 15 см и    

 более, глубиной 5 см и   V) и групп улиц

 более, площадью, м2,

 равной или

 более

Превышение поперечного    IA-IB   А-В    10,00    10

 уклона относительно

 нормативного значения,

 ‰,

 более

                          II      Г      15,00    12

III     Д      20,00

IV, V   Е      30,00    14

Трава и                   IA, IБ, А-В    15,00    7

 древесно-кустарниковая    IB

 растительность на

 обочинах, высотой, см,

 более

                          II, III Г, Д            10

IV, V   Е               14

          Как указано в п.5.3.2 ГОСТ Р телефон возвышение обочины и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается на всех категориях дорог и группах улиц. Срок устранения возвышения обочины и разделительной полосы одни сутки. 

Согласно п.6.1.1 ГОСТ Р телефон ограничение видимости дорожных знаков и светофоров, вызванное каким-либо препятствием (зелеными насаждениями или конструкциями), не допускается. Обрезку зеленых насаждений для обеспечения видимости осуществляют в течение одних суток на дорогах категорий IА - III и улицах групп А - Д, на остальных дорогах и улицах - в течение 3-х сут.

В соответствии с п.6.2.3 ГОСТ Р телефон  утраченные знаки должны быть установлены в сроки по таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Сроки устранения дефектов дорожных знаков и знаков переменной информации

Наименование дефектаКатегорияГруппа   Срок

                     дороги   улиц     устранения,

                                       сут, не

                                       более

Утрата знака        Для всех категорий 1 <*>

                     дорог и групп

                     улиц

2

Нарушение           Для всех категорий 1 <*>

 целостности         дорог и групп

 лицевой             улиц

 поверхности

Изменение           3

 светотехнических

 характеристик

Изменение положения Для всех категорий 3 <*>

 знака               дорог и групп

                     улиц

5

<*> Для знаков 2, 4 и 5 групп (кроме знаков

 индивидуального

 проектирования).

Примечание - Все виды дефектов (кроме изменения

 положения) знаков индивидуального проектирования

 площадью до 20

 м

2 устраняют в течение 7 сут, свыше 20 м2 - в течение 20

 сут.

          Согласно п.6.2.1 ГОСТ Р телефон дороги и улицы должны быть обустроены дорожными знаками по ГОСТ телефон, изображения, символы и надписи, фотометрические и колометрические характеристики которых должны соответствовать ГОСТ Р телефон, знаками переменной информации (далее - ЗПИ) - по ГОСТ 32865. Знаки должны быть установлены по ГОСТ Р телефон в соответствии с утвержденным проектом (схемой) организации дорожного движения.

           Опоры дорожных знаков на дорогах должны соответствовать требованиям ГОСТ 32948.

           В соответствии с п. 6.2.4 ГОСТ Р телефон дорожные знаки и знаки переменной информации не должны иметь дефектов, указанных в таблице Б.1 приложения фио дефектов осуществляют в сроки, приведенные в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Сроки устранения дефектов дорожных знаков и знаков переменной информации

Наименование дефекта     Категория     Группа    Срок

                          дороги        улиц      устранен

                                                 ия, сут,

                                                  не

                                                  более

Утрата знака             Для всех категорий      1*

                          дорог и групп

                          улиц

                                                 2

Нарушение целостности    Для всех категорий      1*

 лицевой                  дорог и групп

 поверхности              улиц

Изменение                                        3

 светотехнических

 характеристик

Изменение положения знакаДля всех категорий      3*

                          дорог и групп

                          улиц

                                                 5

* Для знаков 2, 4 и 5 групп (кроме знаков индивидуального

 проектирования).

Примечание - Все виды дефектов (кроме изменения положения)

 знаков индивидуального проектирования площадью до 20 м2

 устраняют в течение 7 сут, свыше 20 м2 - в течение 20

 сут.

            Как указано в п.6.3.1 ГОСТ Р телефон дороги и улицы должны иметь дорожную разметку по ГОСТ телефон, форма, размеры и цвет которой должны соответствовать ГОСТ Р телефон. Разметка должна быть нанесена по ГОСТ Р телефон в соответствии с утвержденным проектом (схемой) организации дорожного движения.


Согласно п. 6.4.2 ГОСТ Р телефон дорожные светофоры и звуковые устройства не должны иметь дефектов, указанных в таблице Б.3 приложения фио устраняют в сроки, приведенные в таблице 6.3.

Таблица 6.3 - Сроки устранения дефектов дорожных светофоров и звуковых устройств

Наименование дефекта    адрес    Срок

                        я                       устранения

                         дороги                , сут, не

                                                более

Неработающий сигнал     Для всех категорий     1

 (сигналы)               дорог и групп

 светофора               улиц

Нарушение целостности                          5

 элементов

 светофора

Изменение положения

 светофора

Снижение восприятия                            7

 сигналов

 светофора

Сбой в работе           Для всех категорий     1

 светофорного            дорог и групп

 объекта                 улиц

Неработающий звуковой   IA-III  А-В            7

 сигнал, дублирующий

 разрешающий сигнал

 светофора

                        IV, IV  Г-Е            10

Отказ в работе табло    Для всех категорий     3

 вызывного               дорог и групп

 пешеходного             улиц

               В соответствии с п.6.5.2 ГОСТ Р телефон дорожные ограждения и бортовой камень не должны иметь дефектов, указанных в таблице Б.4 приложения фио устраняют в сроки, приведенные в таблице 6.4.

Таблица 6.4 - Сроки устранения дефектов дорожных ограждений и бортового камня

Наименование дефекта     Категория  Группа улицСрок

                          дороги                устранения,

                                                сут, не

                                                более

Отсутствие элементов     IA, IБ     А, Б       3 (1)

 конструкции

 металлического

 дорожного

 ограждения

Повреждение элементов

 конструкции

 металлических или

 железобетонных

 ограждений

                         IB, II-IV  В-Д        5 (3)

V          Е          5 (5)

Нарушение целостности    IA, IБ, IB А, Б       3 (1)

 конструкции

 металлических

 ограждений

                         II-V       В-Е        5 (3)

Повреждение бортового    IA, IБ, IB А          3

 камня

Нарушение положения      II, III    Б          4

 бортового

 камня

                         IV         В-Е        5 (3)

Отсутствие элемента      Для всех категорий

 пешеходного              дорог и групп

 ограждения               улиц

Повреждения элементов

 удерживающего

 пешеходного

 ограждения

Примечание - В скобках указаны сроки устранения дефектов на

 мостах, путепроводах и

 эстакадах.

             Основываясь на п.7.1 ГОСТ Р телефон для обеспечения видимости не допускается устройство земляных валов, посадка деревьев и кустарников, установка сооружений (кроме технических средств, устанавливаемых по ГОСТ Р телефон, а также за исключением рекламных конструкций и наружной рекламы, размещенных на улицах населенных пунктов) высотой более 0,5 м в зонах:    * В части рекламных конструкций и наружной рекламы, размещенных на улицах населенных пунктов вводится в действие с дата. - Примечание изготовителя базы данных.

- треугольников видимости 1) на нерегулируемых пересечениях и примыканиях дорог и улиц в одном уровне, а также на пешеходных переходах;

- срезки видимости на внутренней стороне кривых в плане дорог и улиц.

1)Треугольник видимости:

- для условий "транспорт-транспорт" размеры сторон равнобедренного треугольника для дорог при скорости движения 60 и 90 км/ч должны быть, соответственно, не менее 85 и 175 м, для улиц при скорости движения 40 и 60 км/ч - не менее 25 и 40 м;

- для условий "пешеход-транспорт" размеры сторон прямоугольного треугольника для дорог должны быть при скорости движения транспортных средств 60 и 90 км/ч, соответственно, 7х85 и 10x175 м для улиц при скорости движения транспортных средств 25 и 40 км/ч - не менее 8x40 и 10x50 м.

Охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства осуществляются путем предупреждения дорожно–транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. Безопасность дорожного движения – это состояние, отражающее степень защищенности его участников от дорожно – транспортных происшествий и их последствий. Обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно–транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.

Согласно подпункту "б" пункта 12 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от дата № 711,  Госавтоинспекция для выполнения возложенных на нее обязанностей имеет право  давать юридическим лицам и должностным лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, а в случае непринятия по таким предписаниям необходимых мер привлекать виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Предписания даются главными государственными инспекторами безопасности дорожного движения, старшими государственными инспекторами безопасности дорожного движения, государственными инспекторами безопасности дорожного движения, старшими государственными инспекторами дорожного надзора, государственными инспекторами дорожного надзора в соответствии с их компетенцией в письменной форме с указанием сроков представления информации о принимаемых мерах (в ред. Указов Президента РФ от дата N 1041, от дата N 515).

Согласно ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ юридические лица несут ответственность за  невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, об устранении нарушений законодательства.

Частью 28 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрено, что повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 27 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от семидесяти тысяч до сумма прописью или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до сумма прописью.

Указанная норма не содержит указаний на исключительные признаки субъекта соответствующего административного правонарушения.

Из материалов дела усматривается, что дата главным государственным инспектором безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России  по адрес майором полиции фио вынесено представление № 68/11-2124,  которым наименование организации предложено принять меры по устранению причин и условий, способствовавших реализации угрозы безопасности дорожного движения,  в связи с выявленными  недостатками  в содержании  автомобильных дорог, а именно:

1.  а/д 35 адрес 35Н-543 «Первомайское-Урожайное» адрес:-  км 4+100 м км 3+900 м участок автодороги прилегающей к МБОУ «Чайкинская школа» адрес: 1.1. отсутствует дорожная горизонтальная дорожная разметка 1.1, 1.5, 1.6,   в нарушение требований п.п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,6.2.7, 6.2.8 ГОСТ Р телефон; 1.2. обочина имеет дефекты, в нарушение требований п.п.5.3.1,5.3.2 ГОСТ Р телефон;  1.3. отсутствует тротуар, в нарушение требований п.4.5.1.1  ГОСТ Р телефон;  1.4. отсутствуют дорожные знаки приоритета: 2.1. адрес- 4 шт., 2.4 «Уступите дорогу»-2 шт.,  в нарушение требований  п.п.5.3.2, 5.3.6 ГОСТ Р телефон;   1.5.  видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.п.6.1.1, 7.1 ГОСТ Р телефон; 1.6. отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон; 1.7. обустроенный пешеходный переход упирается в каменную стену; 2. км 8+100 м км 7+900 м участок автодороги прилегающий к детскому саду «Березка» адрес: 2.1.  отсутствует дорожная горизонтальная дорожная разметка 1.1, 1.5, 1.6,   в нарушение требований п.п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,6.2.7, 6.2.8 ГОСТ Р телефон;   2.2 обочина имеет дефекты, в нарушение требований п.п.5.3.1,5.3.2 ГОСТ Р телефон;   2.3 отсутствует тротуар, в нарушение требований п.4.5.1.1  ГОСТ Р телефон;  2.4 отсутствуют дорожные знаки приоритета: 2.1. адрес- 4 шт., 2.4 «Уступите дорогу»-2 шт., 1.23 "Дети"-1 шт., 8.2.1 "Зона действия"-1 шт., в нарушение требований  п.п.5.3.2, 5.3.6 ГОСТ Р телефон, п.6.2.телефон;   2.5 видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.п.6.1.1, 7.1 ГОСТ Р телефон; 2.6 остановки общественного транспорта  не обустроены в соответствии с требованиями нормативов км 7+980м, км 8+020 м, в нарушение требований п.5.3.2.1 ГОСТ Р телефон; 2.7 отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон;  2.8  обустроенный пешеходный переход имеет выход в канаву; - 3. км 9+220 м км 9+100 м участок автодороги прилегающей к МБОУ «Урожайненская школа» адрес:  3.1.  отсутствует дорожная горизонтальная дорожная разметка 1.1, 1.5, 1.6,   в нарушение требований п.п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,6.2.7, 6.2.8 ГОСТ Р телефон;   3.2 обочина имеет дефекты, в нарушение требований п.п.5.3.1,5.3.2 ГОСТ Р телефон;   3.3 отсутствует тротуар, в нарушение требований п.4.5.1.1  ГОСТ Р телефон;  3.4 отсутствуют дорожные знаки приоритета: 2.1. адрес- 4 шт., 2.4 «Уступите дорогу»-2 шт., 1.23 "Дети"-1 шт., 8.2.1 "Зона действия"-1 шт., в нарушение требований  п.п.5.3.2, 5.3.6 ГОСТ Р телефон, п.6.2.телефон;   3.5 видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.п.6.1.1, 7.1 ГОСТ Р телефон; 3.6 обустроенный пешеходный переход упирается в забор огражденный покрышками автомобилей и строительным мусором, в нарушение требований п.5.1.1 ГОСТ Р телефон; 3.8 отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон.

4. а/д 35 адрес 35Н-542 «Гвардейское - Красное» адрес: 4.1.  отсутствует дорожная горизонтальная дорожная разметка 1.1, 1.5, 1.6,   в нарушение требований п.п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,6.2.7, 6.2.8 ГОСТ Р телефон;   4.2 обочина имеет дефекты, в нарушение требований п.п.5.3.1,5.3.2 ГОСТ Р телефон;   4.3 видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.п.6.1.1, 7.1 ГОСТ Р телефон; 4.4 отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон.

5. а/д 35 адрес 35Н-536 «Тепловка-Колодезное-Раздолье адрес адрес: 5.1. дорожное покрытие проезжей части имеет дефекты в виде выбоин, просадок, неровностей дорожного покрытия проезжей части, в нарушение требований п.5.2.4 ГОСТ Р телефон;   5.2 отсутствует дорожная горизонтальная дорожная разметка 1.1, 1.5, 1.6, необходимо обновить горизонтальную дорожную разметку 1.14.1,   в нарушение требований п.п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,6.2.7, 6.2.8 ГОСТ Р телефон; 5.3   обочина имеет дефекты, в нарушение требований п.п.5.3.1,5.3.2 ГОСТ Р телефон;  5.4  отсутствует тротуар, в нарушение требований п.4.5.1.1  ГОСТ Р телефон;  5.6 видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.п.6.1.1, 7.1 ГОСТ Р телефон; 5.7 отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон;  5.8  отсутствуют 2 секции пешеходных ограждений, в нарушение требований п.6.5.2 ГОСТ Р телефон; 5.9 остановка общественного транспорта  не обустроена в соответствии  с требованиями нормативов, в нарушение требований п.5.3.2. ГОСТ Р телефон.

6. а/д 35 адрес 35Н-535 «Тепловка-Колодезное» адрес: 6.1. дорожное покрытие проезжей части имеет дефекты в виде выбоин, просадок, неровностей дорожного покрытия проезжей части, в нарушение требований п.5.2.4 ГОСТ Р телефон;   6.2 отсутствует дорожная горизонтальная дорожная разметка, в нарушение требований п.п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,6.2.7, 6.2.8 ГОСТ Р телефон; 6.3   обочина имеет дефекты, в нарушение требований п.п.5.3.1,5.3.2 ГОСТ Р телефон;  6.4  отсутствует тротуар, пешеходные дорожки, в нарушение требований п.4.5.1.1  ГОСТ Р телефон;  6.5 видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.п.6.1.1, 7.1 ГОСТ Р телефон; 6.6 отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон;  6.8  остановка общественного транспорта  не обустроена в соответствии  с требованиями нормативов, в нарушение требований п.5.3.2. ГОСТ Р телефон.

7. а/д 35 адрес 35Н-527 «Симферополь- Николаевка- Прудовое» адрес: 7.1 необходим ремонт тротуара, в нарушение требований п.5.1.3  ГОСТ Р телефон; 7.2. отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон; 8. адрес:  8.1   отсутствует тротуар, пешеходные дорожки, в нарушение требований п.4.5.1.1  ГОСТ Р телефон;  8.2 видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.п.6.1.1, 7.1 ГОСТ Р телефон; 8.3 отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон; 8.4 отсутствует светофорный объект типа Т-7,   в нарушение требований п.7.3.8 ГОСТ Р телефон.

9. а/д 35 адрес 35Н-547 «Симферополь- Николаевка- Пожарское» адрес: 9.1 видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.п.6.1.1, 7.1 ГОСТ Р телефон; 9.2 отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон; 9.3  остановка общественного транспорта  не обустроена в соответствии  с требованиями нормативов- отсутствуют дорожные знаки 5.16- 2 шт., в нарушение требований п.5.3.2. ГОСТ Р телефон,   в нарушение требований п.5.6.29 ГОСТ Р телефон.

10. а/д 35 адрес 35Н-530 «Симферополь- Украинка» адрес:  10.1. дорожное покрытие проезжей части имеет дефекты в виде выбоин, просадок, неровностей дорожного покрытия проезжей части, в нарушение требований п.5.2.4 ГОСТ Р телефон;   10.2 отсутствует дорожная горизонтальная дорожная разметка, в нарушение требований п.п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,6.2.7, 6.2.8 ГОСТ Р телефон; 10.3   обочина имеет дефекты, в нарушение требований п.п.5.3.1,5.3.2 ГОСТ Р телефон;  10.4  отсутствует тротуар, пешеходные дорожки, в нарушение требований п.4.5.1.1  ГОСТ Р телефон;  10.5 видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.п.6.1.1, 7.1 ГОСТ Р телефон; 10.7,10.10 отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон;  10.8  отсутствуют 2 секции пешеходных ограждений, в нарушение требований п.6.5.2 ГОСТ Р телефон; 10.9  остановка общественного транспорта  не обустроена в соответствии  с требованиями нормативов, в нарушение требований п.5.3.2. ГОСТ Р телефон.

11. а/д 35 адрес 35Н-523 «Симферополь- Залесье» адрес: 11.1. дорожное покрытие проезжей части имеет дефекты в виде выбоин, просадок, неровностей дорожного покрытия проезжей части, в нарушение требований п.5.2.4 ГОСТ Р телефон;   11.2 отсутствует дорожная горизонтальная дорожная разметка 1.1, 1.5, 1.6, в нарушение требований п.п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,6.2.7, 6.2.8 ГОСТ Р телефон; 11.3   отсутствует тротуар, пешеходные дорожки, в нарушение требований п.4.5.1.1  ГОСТ Р телефон;  11.4 видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.п.6.1.1, 7.1 ГОСТ Р телефон; 11.6 отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон; 11.7 дорожные знаки 5.19.1 (2) установлены с нарушением требования  п.5.6.30  ГОСТ Р телефон.

12. а/д 35 адрес 35Н-530 «Симферополь- Ивановка» адрес: 12.1 отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.14.1, в нарушение требований п.6.3.1 ГОСТ Р телефон,  п.6.2.17 ГОСТ Р телефон; 12.2 остановки общественного транспорта  не обустроены в соответствии  с требованиями нормативов, требуется перенос автобусного павильона,  в нарушение требований п.п.4.5.1.1, 5.3.2. ГОСТ Р телефон; 12.3 отсутствуют дорожные знаки 5.19.1 (2)-2 шт.,   в нарушение требований  п.5.6.30  ГОСТ Р телефон,  п.6.2.1 ГОСТ Р телефон;  12.4. отсутствуют дорожные знаки приоритета: 2.1. адрес- 4 шт., 2.4 «Уступите дорогу»-2 шт.,  в нарушение требований  п.6.2.телефон; 12.5  отсутствуют пешеходные ограждения, в нарушение требований п.п.8.1.28, 8.1.29 ГОСТ Р телефон; 12.6 отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон.

13. а/д 35 адрес 35Н-546 «Симферополь- Феодосия-Трудовое» адрес, в районе адрес: 13.1 выполняется ремонт дорожного покрытия проезжей части, в нарушение требований п.5.2.4 ГОСТ Р телефон; 13.2 от км 001+000 отсутствует горизонтальная дорожная разметка, в нарушение требований п.п.6.2.1, 6.2.2 ГОСТ Р телефон;   13.3   обочины имеют дефекты, в нарушение требований п.п.5.3.1,5.3.2 ГОСТ Р телефон;  13.4  отсутствует тротуар, в нарушение требований п.4.5.1.1  ГОСТ Р телефон;  13.5 отсутствуют дорожные знаки:  2.1.-12 шт., 2.4 -4 шт., на участках а/д  км 0+860м, км 0+914 м, км 1+000 м, км 1+100 м, км 1+300, км 1+450 адрес дорожные знаки 8.13-4 шт. на участках а/д км1+300, км 1+450 адрес дорожные знаки 4.2.3- 1шт., с табличкой 8.22.3 на участке а/д км 1+300 м,   в нарушение требований  п.п.5.3.2, 5.3.6,5.9.17  ГОСТ Р телефон;   13.6 остановка общественного транспорта  не оборудована в соответствии  с требованиями нормативов, в нарушение требований  п.5.3.2.1  ГОСТ Р телефон; 13.7 видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.7.1 ГОСТ Р телефон; п.4.5.2.6  ГОСТ Р телефон, п.п.8.1.27 ГОСТ Р телефон; 13.8   отсутствуют пешеходные ограждения, в нарушение требований п.п.8.1.28, 8.1.29 ГОСТ Р телефон.

14. а/д 35 адрес 35Н-509 «Симферополь- Феодосия-Кленовка» адрес адрес: 14.3   обочины имеют дефекты, в нарушение требований п.п.5.3.1,5.3.2 ГОСТ Р телефон;  14.4  отсутствует тротуар на правой стороне улицы, пешеходный переход выходит к воротам домовладения (ни тротуара ни обочины), в нарушение требований п.4.5.1.1  ГОСТ Р телефон;  14.5 отсутствует искусственное  освещение в темное время суток,  в нарушение требований п.4.6.1.1. ГОСТ Р телефон; 14.6  остановки общественного транспорта  не обустроены в соответствии  с требованиями нормативов, в нарушение требований п.5.3.2. ГОСТ Р телефон; 14.7 перекресток с адрес  отсутствуют дорожные знаки приоритета:  2.1.-2 шт., 2.4 -1 шт., перекресток с улицей без названия отсутствуют дорожные знаки приоритета:  2.1.-2 шт., 2.4 -1 шт.,   в нарушение требований  п.6.2.1 ГОСТ Р телефон.

15.   а/д 35 адрес 35Н-508 «Кленовка-Донское» адрес: 15.1. дорожное покрытие проезжей части имеет дефекты в виде выбоин, просадок, неровностей дорожного покрытия проезжей части, в нарушение требований п.5.2.4 ГОСТ Р телефон; 15.2   обочины имеют дефекты, в нарушение требований п.п.5.3.1,5.3.2 ГОСТ Р телефон; 15.3  отсутствует тротуар, в нарушение требований п.4.5.1.1  ГОСТ Р телефон;     15.4 отсутствует искусственное  освещение в темное время суток,  в нарушение требований п.4.6.1.1. ГОСТ Р телефон;   15.5  остановка общественного транспорта  не обустроена в соответствии  с требованиями нормативов; 15.6 видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.п.6.1.1, 7.1 ГОСТ Р телефон; 15.7 отсутствуют пешеходные ограждения, в нарушение требований п.п.8.1.28,8.1.29 ГОСТ Р телефон; 15.8 отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон;. 

16.   а/д 35 адрес 35Н-513 «Мазанка-Опушки» адрес, адрес: 16.1. дорожное покрытие проезжей части имеет дефекты в виде выбоин, просадок, неровностей дорожного покрытия проезжей части, в нарушение требований п.5.2.4 ГОСТ Р телефон; 16.2 отсутствует горизонтальная дорожная разметка, в нарушение требований п.6.3.1 ГОСТ Р телефон; 16.3   обочины имеют дефекты, в нарушение требований п.п.5.3.1,5.3.2 ГОСТ Р телефон; 16.4  отсутствует тротуар, в нарушение требований п.4.5.1.1  ГОСТ Р телефон;      16.5 отсутствует искусственное  освещение в темное время суток,  в нарушение требований п.4.6.1.1. ГОСТ Р телефон;    16.6  остановки общественного транспорта  не обустроены в соответствии  с требованиями нормативов, в нарушение требований п.5.3.2. ГОСТ Р телефон; 16.7 на примыканиях улиц отсутствуют дорожные знаки приоритета:  2.1.-6 шт., 2.4 -3 шт.,   в нарушение требований  п.6.2.1 ГОСТ Р телефон; 16.8 видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.п.6.1.1, 7.1 ГОСТ Р телефон; 16.9 отсутствуют пешеходные ограждения, в нарушение требований п.п.8.1.28,8.1.29 ГОСТ Р телефон; 16.10 отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон; 16.11 отсутствуют светофорные объекты типа Т-7,   в нарушение требований п.7.3.8 ГОСТ Р телефон.

17.   а/д граница с Украиной- Симферополь-Алушта-Ялта адрес в удовлетворительном состоянии.

18.   а/д 35 адрес 35Н-504 «Доброе-Краснолесье» адрес адрес, адрес: 18.1. дорожное покрытие проезжей части имеет дефекты в виде выбоин, просадок, неровностей дорожного покрытия проезжей части, в нарушение требований п.5.2.4 ГОСТ Р телефон; 18.2 отсутствует горизонтальная дорожная разметка, в нарушение требований п.6.3.1 ГОСТ Р телефон; 18.3   обочины имеют дефекты, в нарушение требований п.п.5.3.1,5.3.2 ГОСТ Р телефон; 18.4  отсутствует тротуар, в нарушение требований п.4.5.1.1  ГОСТ Р телефон; 18.5 отсутствует искусственное  освещение в темное время суток,  в нарушение требований п.4.6.1.1. ГОСТ Р телефон;    18.6  остановки общественного транспорта  не обустроены в соответствии  с требованиями нормативов, в нарушение требований п.5.3.2. ГОСТ Р телефон; 18.7 перекресток с адрес отсутствуют дорожные знаки приоритета:  2.1.-4 шт., 2.4 -2 шт., Отсутствует дорожный знак3.24- 1 шт. (по ходу движения от  адрес),   в нарушение требований  п.6.2.1 ГОСТ Р телефон; 18.8 видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.п.6.1.1, 7.1 ГОСТ Р телефон; 18.9 отсутствуют пешеходные ограждения, в нарушение требований п.п.8.1.28,8.1.29 ГОСТ Р телефон, п.4.5.2.6 ГОСТ Р телефон; 18.10 отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон.

19.   а/д 35 адрес 35Н-502 «Гвардейское-Красная Зорька до адрес адрес: 19.1. дорожное покрытие проезжей части в удовлетворительном состоянии, в нарушение требований п.5.2.4 ГОСТ Р телефон; 19.2 необходимо обновить горизонтальную дорожную разметку, в нарушение требований п.6.3.1 ГОСТ Р телефон; 19.3   обочины имеют дефекты, в нарушение требований п.п.5.3.1,5.3.2 ГОСТ Р телефон; 19.4  отсутствует тротуар, в нарушение требований п.4.5.1.1  ГОСТ Р телефон; 19.5 отсутствует искусственное  освещение в темное время суток,  в нарушение требований п.4.6.1.1. ГОСТ Р телефон;    19.6  остановки общественного транспорта  не обустроены в соответствии  с требованиями нормативов, в нарушение требований п.5.3.2. ГОСТ Р телефон; 19.7 видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.п.6.1.1, 7.1 ГОСТ Р телефон; 19.8 отсутствуют пешеходные ограждения, в нарушение требований п.п.8.1.28,8.1.29 ГОСТ Р телефон, п.4.5.2.6. ГОСТ Р телефон; 19.9 отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон; 19.10 отсутствует одна секция светофорного объекта типа Т-7,   в нарушение требований п.6.4.2 ГОСТ Р телефон.

20.   а/д  подъезд к пгт..Молодежное адрес: 20.1 отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон; 20.2   обочины имеют дефекты, в нарушение требований п.п.5.3.1,5.3.2 ГОСТ Р телефон.

21.   а/д 35 адрес 35Н-515 «Маленькое до адрес адрес, адрес: 21.1. дорожное покрытие проезжей части в удовлетворительном состоянии, в нарушение требований п.5.2.4 ГОСТ Р телефон; 21.2 необходимо обновить горизонтальную дорожную разметку, в нарушение требований п.6.3.1 ГОСТ Р телефон; 21.3   обочины имеют дефекты, в нарушение требований п.4.5.1.1  ГОСТ Р телефон; 21.4 видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.7.1 ГОСТ Р телефон; 21.5 отсутствуют искусственные неровности,  в нарушение требований п.6.2 ГОСТ Р телефон.

22.   адрес: 22.1. дорожное покрытие проезжей части в удовлетворительном состоянии, в нарушение требований п.5.2.4 ГОСТ Р телефон; 22.2 необходимо обновить горизонтальную дорожную разметку, в нарушение требований п.6.3.1 ГОСТ Р телефон; 22.3 видимость технических средств регулирования дорожного движения ограничена ветками зеленых насаждений,  в нарушение требований п.п.6.1.1, 7.1 ГОСТ Р телефон; 22.4 необходим ремонт искусственных неровностей,  в нарушение требований п.6.8.2 ГОСТ Р телефон;

Информацию о принятых мерах предоставить в ОГИБДД ОМВД России по адрес в сроки, установленные ч.4 ст.13 Федерального закона от дата № 3-ФЗ « О полиции » до дата. 

Представление  № 68/11-2124 от дата получено наименование организации – дата (л.д.22). 


Однако, исходя из акта дата  составленного старшим   государственным инспектором дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по адрес капитаном  полиции фио следует, что   мероприятия указанные в представлении № 68/11-2124 от дата  наименование организации не выполнены.

Таким образом, установлено не исполнение представления №  68/11-2124 от дата .

По факту невыполнения представления № 68/11-2124 от дата, старшим   государственным инспектором дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по адрес капитаном  полиции фио   в отношении юридического лица – наименование организации, дата составлен протокол  об административном правонарушении, предусмотренный ч.28 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Таким образом, наименование организации подлежит привлечению к административной ответственности,  предусмотренной ч.28 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение представления № 68/11-2124 от дата .  

Данное правонарушение является повторным в течение года, поскольку  постановлением мирового судьи судебного участка № 8 Киевского судебного района адрес от дата по делу №5-8-393/2019, вступившим в законную силу дата,  наименование организации признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 27 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере сумма, штраф  оплачен дата.

 Из    материалов дела следует, что представление № 68/11-2124 от дата было вынесено полномочным лицом – главным государственным инспектором безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России  по адрес фио  в пределах компетенции с соблюдением порядка его вынесения,  в связи с нарушением требований:  ГОСТ  Р телефон, ГОСТ Р телефон, ГОСТ Р телефон, ГОСТ Р телефон.


  Срок устранения нарушений, указанный в предписании (представлении), имеет важное процессуальное значение, поскольку в случае неисполнения предписания (представления) на следующий день после наступления данного срока начинается течение срока давности привлечения к административной ответственности.

В силу ч.4 ст.13 Федерального закона от дата № 3-ФЗ « О полиции » требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные пунктами 4, 12, 17, 21, 22, 27 части 1 настоящей статьи, обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса, представления, предписания).

Из указанного в представлении срока, усматривается, что данный срок   установлен в строгом соответствии с нормами ч.4 ст.13 ФЗ от дата № 3-ФЗ.  

Однако, в установленный срок наименование организации требования представления № 68/11-2124 от дата не выполнило.

наименование организации является лицом, ответственным за соблюдение правил содержания указанных дорог, в связи с чем, наименование организации было выдано представление № 68/11-2124 от дата.  

Так, вина юридического лица – наименование организации  в совершении  административного правонарушения, предусмотренного ч.28 ст.19.5 КоАП РФ подтверждается исследованными материалами дела, а именно: протоколом об административном правонарушении 61 РР телефон от дата (л.д.1-20); извещением № 68/11-2540  от  дата (л.д.21);  представлением № 68/11-2124 от дата  (л.д.22-25);   актами выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги  с фото от 12.07.телефон.07.2020, дата  (л.д.26-34,35-71);   копией схемы организации дорожного движения (л.д.72-99); копией госконтракта от дата (л.д.100-127);   копией Устава с изменениями (л.д.128-145,146-148);  копией листа записи (л.д.149-150); письмом  ОГИБДД ОМВД России  по адрес № 68/11-2555 от дата (л.д.201),   копией постановления мирового судьи судебного участка № 8 Киевского судебного района адрес  от дата  (л.д.207-216). 

Доказательства по делу у мирового судьи не вызывают сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Мировой судья находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления. При этом мировой судья учитывает, что данные документы составлены компетентным лицом.

Вместе с тем, подлежит исключению из протокола об административном правонарушении 61 РР телефон от дата вменяемое правонарушение заключающееся в части  ссылки должностного лица на нарушение наименование организации требований ст.2, ч.1 ст.7, ч.1 ст.16, ч.1 п.1 ч.2, п.1  ч.3, ч.9 ст.18 Федерального закона от дата № 443-фз «Об организации дорожного движения в российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отсутствия проекта организации дорожного движения на адрес,  поскольку  данное требование об устранении нарушения в представлении № 68/11-2124 от дата не  содержится.

Следует отметить, что   представление № 68/11-2124 от дата  в части является не исполнимым.

Так, исключению подлежат указания на устранение недостатков, отраженных в пунктах: 1.7, 2.6, 2.8, 3.6, 5.9, 6.2, 6.8, 10.9, 13.1, 13.2, 13.6, 14.6,15.5, 16.2, 16.6, 17.1, 18.2, 18.6,  19.1, 19.6, 21.1, 22.1  представления № 68/11-2124 от дата, заключающиеся в:  остановка общественного транспорта  не обустроена в соответствии  с требованиями нормативов,  обустроенный пешеходный переход упирается в каменную стену, имеет выход в канаву и иное, выполняется ремонт дорожного покрытия проезжей части, дорожное покрытие проезжей части в удовлетворительном состоянии, отсутствует дорожная горизонтальная дорожная разметка,  поскольку они не содержат конкретики, не указано в чем именно выражаются нарушения. При этом, должностным лицом административного органа при направлении  наименование организации  акта выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги от 12.07.телефон.07.2020  и представления № 68/11-2124 от дата, фототаблицы не прилагались.  

Таким образом, в указанных пунктах представления не изложены сведения об установленных юридически значимых фактах - нарушениях, требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, не конкретизированы. Представление в этой части содержит неясности, а, следовательно, не позволяет определить пределы, в которых его следует исполнить.

Кроме того,  из указанных выше актов и  протокола 61 РР № 012750 от дата нарушений  стандарта,  устанавливающего правила применения технических средств организации дорожного движения: дорожных знаков, дорожной разметки, дорожных светофоров, а также боковых дорожных ограждений и направляющих устройств на автомобильных дорогах общего пользования, улицах и дорогах городов и сельских поселений усматривается, что должностное лицо руководствовалось государственными стандартами РФ ГОСТ Р телефон, утратившим силу  дата, в связи с изданием Приказа Росстандарта от дата N 1425-ст., утвердившего  новый ГОСТ Р телефон, тогда как первичная проверка соблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения  проводилась с дата по дата. Следовательно данные нарушения установлены не в соответствии с действующими нормами  ГОСТа, при этом одновременное применение стандартов по ГОСТ Р телефон и ГОСТ Р телефон не допустимо по причине взаимоисключающего правоприменения. Поскольку при выявлении нарушений по содержанию автомобильных дорог, применены в том числе действующие нормы     числе  ГОСТ Р телефон, ГОСТ Р телефон , ГОСТ Р телефон,  исключению подлежат ссылки должностного лица административного органа  на нарушение требований  ГОСТ Р телефон.

Статьей 26.2 КоАП РФ предусмотрено, что доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.








В соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ, судья оценивает доказательства по делу об административном правонарушении по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех доказательств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.  


В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

наименование организации не представило суду достаточных, надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих, что указанное юридическое лицо в силу объективных причин не имело реальной возможности для своевременного выполнения возложенных на него обязанностей, предприняло все зависящие от него меры по выполнению требований действующего законодательства и недопущению совершения административного правонарушения. Чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, не установлено.

Следует заметить, что административная ответственность за данное правонарушение, предусмотренное ч.28 ст.19.5 КоАП РФ начинает течь с время дата.

Мировой судья полагает, что в протоколе об административном правонарушении органом административной юрисдикции не верно указано время и дата совершения административного правонарушения,  предусмотренного ч.28 ст.19.5 КоАП РФ и полагает, что временем совершения правонарушения является время дата. 

Оценив доказательства в их совокупности, суд считает, что в действиях юридического лица – наименование организации содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч.28 ст.19.5 КоАП РФ.

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность юридического лица наименование организации,  судом не установлены.

При назначении наказания юридическому лицу - наименование организации, суд учитывая характер совершенного правонарушения, его повторность,  приходит к выводу о необходимости назначения административного наказания в виде административного штрафа в минимальном размере, установленном санкцией статьи. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 4.2, 4.3,  ч.28 ст.19.5, 23.1, 26.2, 29.7, 29.9 - 29.11 КоАП РФ, мировой судья- 

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо – наименование организации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.28 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

           Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу путем внесения суммы административного штрафа в банк по следующим реквизитам: УФК по адрес (ОМВД России по адрес) в отделении по адрес ЮГУ ЦБ РФ, КПП телефон, ИНН телефон, счет № 40101810335100010001, БИК телефон, ОКТМО телефон; УИН: 18810491202700004241, КБК 18811601191010005140.

Административный штраф в размере сумма должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом, в указанный срок сведения об уплате настоящего штрафа необходимо сообщить суду, направив квитанцию, в судебный участок № 8 по адресу: адрес.

В случае неуплаты в шестидесятидневный срок со дня вступления постановления в законную силу, при отсутствии оснований, предусмотренных       ст. 31.5 ч.1 и ч.2 КоАП РФ, штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме того, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ может повлечь наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

 Постановление может быть обжаловано в Киевский районный суд                   адрес в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления путем подачи жалобы через  судебный участок № 8 Киевского судебного района адрес (адрес Симферополь) адрес.

Мировой судья                                                                               фио

