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Дело № 5-8-461/2021

(05-0461/8/2021)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дата                                                                                               адрес,

адрес 

Мировой судья судебного участка № 8 Киевского судебного района адрес (адрес Симферополь) адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.34 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица – наименование организации (ИНН телефон, ОГРН 1159102040680,  зарегистрирован в ЕГРЮЛ дата), расположенного по адресу:  адрес, -  

                        У С Т А Н О В И Л:

Юридическое лицо – наименование организации (далее по тексту – наименование организации), находящееся по адресу:  адрес, совершило  административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.12.34 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах:

дата в время ч. наименование организации допущено несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании  автомобильных дорог:  «Бахчисарай – Ялта», «Песчаное – Почтовое», «Береговое – Песчаное», «Маловидное - Симферополь – Севастополь», «Новопавловка-Научный», «Бахчисарай –Шелковичное», «Орловка-Бахчисарай», отраженных в акте о выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог (улиц), железнодорожных переездов № 91.

Законный представитель юридического лица – наименование организации, в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения административного дела учреждение извещено надлежащим образом, от указанного лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, 

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело может быть рассмотрено в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, если имеются данные о его надлежащем извещении, о месте и времени рассмотрения дела и если от указанного лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела. 

При таких обстоятельствах суд считает необходимым рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствии лица, привлекаемого к административной ответственности по имеющимся в распоряжении суда доказательствам.


Исследовав письменные материалы дела об административном правонарушении, мировой судья приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления.

Распоряжением Совета министров адрес от дата № 1462-р создано наименование организации путем преобразования наименование организации.

Согласно Уставу Учреждения, утвержденному Министерством транспорта адрес на основании приказа № 57 от 04.03.2015года, целями деятельности Учреждения являются, среди прочего:

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных  дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

- размещение заказов для обеспечения государственных нужд адрес в сфере дорожной деятельности;

- обеспечение сохранности закрепленной сети автомобильных дорог;

- организация совершенствования и развития сети автомобильных дорог, повышение их технического уровня и транспортно-эксплуатационного состояния;

-обеспечение соответствия состояния автомобильных дорог установленным правилам, стандартам, техническим нормам;

-обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственным сооружениям на них, повышение их пропускной способности, благоустройства, экологической безопасности, безопасности дорожного движения;

- целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых для финансирования работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- участие в реализации государственной политики в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего и необщего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.


Предметом деятельности наименование организации является исполнение государственных функций, оказание государственных услуг и (или) выполнение работ в целях обеспечения реализации полномочий адрес в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения адрес и искусственных сооружений на них, в рамках реализации долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ и инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета адрес (п. 2.2 Устава).

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности в Российской Федерации, регулируются Федеральным законом от дата № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от дата № 257-ФЗ).



В соответствии с пунктом 6 статьи 3 данного Федерального закона дорожной деятельностью признается деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Содержание автомобильной дороги - это комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (пункт 12 статьи 3 Федерального закона от дата № 257-ФЗ).

Согласно пункту 2 статьи 12 Федерального закона от дата № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее - Федеральный закон от дата № 196-ФЗ) обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.

Частью 1 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ предусмотрено, что содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

Пунктом 13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 1090 «О Правилах дорожного движения» (далее - Основные положения), установлено, что должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны, в том числе, содержать дороги в безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил.

Перечень и допустимые по условиям обеспечения безопасности движения предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, требования к эксплуатационному состоянию технических средств организаций дорожного движения, а также правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств устанавливает, в том числе ГОСТ Р телефон, ГОСТ Р телефон,  ГОСТ Р телефон,  ГОСТ Р  телефон.

Все требования государственных стандартов являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.

Пунктом 4.1 ГОСТ Р телефон определены общие технические требования  к искусственной неровности (ИН), являющейся  специально устроенным возвышением на проезжей части для принудительного снижения скорости движения, расположенное перпендикулярно к оси дороги.

Так,  ИН устраивают на отдельных участках дорог для обеспечения принудительного снижения максимально допустимой скорости движения транспортных средств до 40 км/ч и менее.(п. 4.1.1 ГОСТ Р 52605-2006) 

Конструкции ИН в зависимости от технологии изготовления подразделяют на монолитные и сборно-разборные. (п. 4.1.2 ГОСТ Р 52605-2006)

Длина ИН должна быть не менее ширины проезжей части. Допустимое отклонение - не более 0,2 м с каждой стороны дороги. (п.4.1.3 ГОСТ Р 52605-2006) 

На участке для устройства ИН должен быть обеспечен водоотвод с проезжей части дороги (п. 4.1.4  ГОСТ Р 52605-2006) 

Для информирования водителей участки дорог с ИН должны быть оборудованы техническими средствами организации дорожного движения: дорожными знаками и разметкой (п. 4.1.5. ГОСТ Р 52605-2006)

ИН устраивают за 10-15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений. ИН допускается устраивать на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий:

- в начале опасного участка перед детскими и юношескими учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и другими объектами массовой концентрации пешеходов, на транспортно-пешеходных и пешеходно-транспортных магистральных улицах районного значения, на дорогах и улицах местного значения, на парковых дорогах и проездах [1];

- перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение скорости движения до 40 км/ч и менее, установленное знаками 3.24 "Ограничение максимальной скорости", 5.31 "Зона с ограничением максимальной скорости", 5.21 адрес;

- перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транспортных средств, приближающихся по пересекаемой дороге, на расстоянии от 30 до 50 м до знака 2.5 "Движение без остановки запрещено";

- по всей зоне действия знака 1.23 "Дети" через 50 м друг от друга"(п. 6.2 ГОСТ Р 52605-2006).

Техническое состояние ИН контролируют визуально (п. 5.1  ГОСТ Р 52605-2006).

ИН устраивают на дорогах с асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями на участках с искусственным освещением. (п.6.1  ГОСТ Р 52605-2006)

Согласно п.4.6.1.1 ГОСТ Р телефон стационарное электрическое освещение на автомобильных дорогах устраивают:  - на участках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами на расстоянии от них не менее 100 м, по [4]; - на дорогах I категории с расчетной интенсивностью движения 20 тыс. авт./сут и более; - на средних и больших мостах (путепроводах, эстакадах) в соответствии с таблицей 7, а также на всех мостах, путепроводах и эстакадах улиц; - на пересечениях дорог I и II категорий между собой в одном и разных уровнях, а также на всех соединительных ответвлениях пересечений в разных уровнях и на подходах к ним на расстоянии не менее 250 м от начала переходно-скоростных полос; - на подходах к железнодорожным переездам на расстоянии не менее 250 м; - в транспортных автодорожных тоннелях и на подходах к въездным порталам по [5]; - под путепроводами, на адрес категорий, если длина проезда под ними превышает 30 м; - на пешеходных переходах в разных уровнях с проезжей частью; - на участках дорог в зоне размещения переходно-скоростных полос на съездах к сооружениям обслуживания движения, действующим в темное время суток; - на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств по 5.3.2.1 и 5.3.3.1, на пешеходных переходах на проезжей части по 4.5.2.4, велосипедных и велопешеходных дорожках по 4.5.3.9 и ГОСТ 33150; - на кольцевых пересечениях в одном уровне и участках въездов на кольцо;  - на подъездах к объектам дорожного и придорожного сервиса; - на пунктах взимания платы за проезд на платных дорогах, где предусмотрена остановка транспортных средств, и на подъездах к ним*; - на пунктах транспортного, весового и габаритного контроля и на подъездах к ним*, на постах санитарно-эпидемиологической, ветеринарной, пограничной, таможенной и дорожно-патрульной служб. ______________________________

* Длиной 150 м вне населенных пунктов, длиной 50 м - в населенных пунктах.

Пунктом 4.5.2.6  ГОСТ Р телефон  предусмотрено, что на дорогах с разделительной полосой в местах нахождения пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью должны быть установлены ограничивающие пешеходные ограждения перильные или сетчатые по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ 33128 длиной не менее 20 м на центральной разделительной полосе в обе стороны от пешеходного перехода (при отсутствии на разделительной полосе удерживающих ограждений для автомобилей). 

В соответствии с п 6.5.2 ГОСТ Р телефон дорожные ограждения и бортовой камень не должны иметь дефектов, указанных в таблице Б.4 приложения фио устраняют в сроки, приведенные в таблице 6.4.

Таблица Б.4 - фио дорожных ограждений и бортового камня

НаименованиеВид дефекта

 дефекта

Отсутствие  Отсутствие секции балок, стоек дорожного

 элементов   ограждения

 конструкции

 металлическ

ого

 дорожного

 ограждения

Повреждение Деформация балки, стойки, компенсатора

 элементов   (консоли), в результате которой произошло

 конструкции горизонтальное или вертикальное отклонение

 металлическ металлического ограждения от его

их (в        проектного положения в любой точке

             конструкции более чем на 5% от расстояния

т.ч.         между

 тросовых)   стойками

 или

 железобетонПровисание троса удерживающего ограждения

ных          более чем 0,6 см на 1 м шага

 ограждений  стоек

            Обрыв проволоки троса

            Коррозия более 50% поверхности или толщины

             любого из элементов металлической

             конструкции.

            Наличие у элемента железобетонного

             ограждения раскрытой сетки трещин, сколов

             бетона до

             арматуры

Нарушение   Отсутствие 50% и более крепежных элементов

 целостности в соединении балок между

 конструкции собой

 металлическ

их          Отсутствие хотя бы одного крепежного

 ограждений  элемента в одном из узлов крепления

            <*> или имеется разрыв сварного шва

            Отсутствие более 25% крепежных элементов на

             участке ограждения длиной не более 20

             м

Повреждение Открытая поверхность имеет разрушения более

 бортового   чем на 20% площади или на поверхности

 камня       имеются сколы глубиной более 3,0

             см

Нарушение   Вертикальное отклонение одного бортового

 положения   камня от его проектного положения на 10 см

 бортового   и

 камня       более

Отсутствие  Отсутствие секции пешеходного ограждения на

 элемента    мостовом сооружении, а также в местах

 пешеходного наземных, надземных и подземных пешеходных

 ограждения  переходов

Повреждения Деформация элементов, в результате которой

 элементов   произошло горизонтальное или вертикальное

 удерживающе отклонение пешеходного ограждения от его

го           проектного положения в любой точке

 пешеходного конструкции более чем на 5% от расстояния

 ограждения  между

             стойками

            Коррозия более 50% поверхности или толщины

             любого из элементов металлической

             конструкции пешеходного

             ограждения

<*> Узел крепления - крепление балки к компенсатору

 (консоли), компенсатора (консоли) к стойке, стойки к

 закладной детали мостового

 сооружения.

Сборно-разборные искусственные неровности должны соответствовать требованиям ГОСТ 32964, быть устроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605 и ГОСТ 33151. Монолитные искусственные неровности должны быть устроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605. (п. 6.8.1  ГОСТ Р 50597-2017)

Сборно-разборные искусственные неровности не должны иметь дефектов, указанных в таблице Б.7 приложения фио устраняют в сроки, приведенные таблице 6.7. (п. 6.8.2 ГОСТ Р 50597-2017)

Монолитные искусственные неровности не должны иметь дефектов в виде выбоин, проломов, просадок, колей (таблица А.1 приложения А), устранение которых осуществляют в сроки, приведенные в таблице 5.3. (п. 6.8.3   ГОСТ Р 50597-2017)

Средняя освещенность на дорожном покрытии, равномерность освещенности и коэффициент периферийного освещения дорог должны быть не ниже значений, указанных в ГОСТ 33176. Горизонтальная освещенность покрытия проезжей части улиц и ее равномерность должны быть не ниже значений, указанных в ГОСТ Р 52766. (п. 6.9.1   ГОСТ Р 50597-2017)

Опоры искусственного освещения на дорогах должны соответствовать требованиям ГОСТ 32947. (адрес Р 50597-2017)

Включение и выключение наружных осветительных установок осуществляют при естественной освещенности по ГОСТ Р 52766. (п. 6.9.2  ГОСТ Р 50597-2017)

Частичное отключение стационарного электрического освещения в ночное время и переключение освещения транспортных тоннелей с дневного на ночной режим и обратно осуществляют по ГОСТ Р 52766. (п. 6.9.3   ГОСТ Р 50597-2017)

Стационарное электрическое освещение не должно иметь дефектов, указанных в таблице Б.8 приложения фио устраняют в сроки, приведенные в таблице 6.8. (п. 6.9.4  ГОСТ Р 50597-2017)

В соответствии с пунктом 1 ГОСТа Р телефон настоящий стандарт устанавливает правила применения технических средств организации дорожного движения: дорожных знаков, дорожной разметки, дорожных светофоров, а также боковых дорожных ограждений и направляющих устройств на автомобильных дорогах общего пользования, улицах и дорогах городов и сельских поселений. 

Знаки и светофоры (условные обозначения - по таблице А.1 приложения А) размещают таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены, и не были закрыты какими-либо препятствиями (наружной рекламой, средствами ее размещения, зелеными насаждениями, опорами наружного освещения и т.п.), другими знаками и (или) светофорами, иными элементами обустройства, обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения. (п.4.3   ГОСТ Р  52289-2019)

Знаки, изготовленные с использованием пленки типа Б или В по ГОСТ Р 52290 применяют на дорогах (участках дорог) с числом полос четыре и более, на кривых в плане с радиусом менее допустимого, на пересечениях с железными дорогами в одном уровне, пересечениях и примыканиях дорог в одном уровне, участках дорог с расстояниями видимости в плане или профиле менее минимальных значений (таблица 4), на мостовых сооружениях с шириной проезжей части, равной или менее ширины проезжей части дороги, в местах проведения дорожных работ.

Знаки, изготовленные с использованием световозвращающей пленки типа В, следует применять: - на дорогах (участках дорог) в населенных пунктах с числом полос шесть и более; - автомагистралях; - участках дорог с искусственным освещением вне населенных пунктов.

При установке над проезжей частью или сбоку от нее на высоте более 3 м предпочтительно применять знаки с использованием световозвращающей пленки типа В.

На участках одной дороги с одинаковым числом полос движения следует применять знаки, изготовленные с использованием световозвращающей пленки одного типа.

Не допускается применять дорожные знаки, изготовленные с использованием световозвращающей пленки типа А, на автомобильных дорогах федерального значения.

На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета применяют знаки 1.1, 1.2, 1.22, 1.23, 5.19.1 и 5.19.2. Другие знаки (кроме знаков по 5.1.19 и знаков 2.1, 2.2, 2.4, 2.5) допускается применять на таких щитах в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и для профилактики их возникновения на опасных участках (п. 5.1.17   ГОСТ Р  52289-2019)

Знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.21, 1.23, 1.25 устанавливают повторно вне населенных пунктов, а знаки 1.23, 1.25 - и в населенных пунктах. Повторный знак вне населенных пунктов устанавливают на расстоянии от 50 до 100 м до начала опасного участка, а в населенных пунктах - по 5.2.25 и 5.2.27. (п. 5.2.4   ГОСТ Р  52289-2019)

Знаки 1.1 адрес со шлагбаумом" и 1.2 адрес без шлагбаума" устанавливают перед всеми железнодорожными переездами, соответственно оборудованными или не оборудованными шлагбаумами. Знаки дублируют на дорогах с двумя или более полосами для движения в одном направлении, а на дорогах с одной полосой, если расстояние видимости переезда вне населенных пунктов менее 300 м, а в населенных пунктах - менее 100 м.

При расстоянии между железнодорожными переездами 50 м и менее знаки устанавливают перед первым переездом, а при расстоянии более 50 м - перед каждым переездом. (п. 5.2.5  ГОСТ Р  52289-2019)

Знак 1.23 "Дети" устанавливают перед участками дорог, проходящими вдоль территорий детских учреждений <*> или часто пересекаемыми детьми независимо от наличия пешеходных переходов.

--------------------------------

<*> Здесь и далее под детскими учреждениями понимают объекты социальной инфраструктуры для детей - здания, строения, сооружения, необходимые для жизнеобеспечения детей, а также организации, деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей.

Повторный знак устанавливают с табличкой 8.2.1, на которой указывают протяженность участка дороги, проходящего вдоль территории детского учреждения или часто пересекаемого детьми.

В населенных пунктах повторный знак 1.23 устанавливают на расстоянии от 20 до 30 м от опасного участка. (п. 5.2.25   ГОСТ Р  52289-2019)

Знаки 1.34.1 и 1.34.2 "Направление поворота" устанавливают на участках дорог с кривыми в плане радиусами 600 м и менее. Знаки устанавливают с внешней стороны кривой на продолжении оси полосы (полос), по которой осуществляется движение к повороту.

На перекрестке с круговым движением знак 1.34.1 устанавливают на центральном островке, напротив соответствующего въезда.

Знаки с двумя стрелами допускается устанавливать в стесненных условиях.

Знаки с одной стрелой устанавливают на протяжении одной кривой, число их должно быть не менее четырех, а расстояние между ними - не более 20 м.

Знаки устанавливают на высоте от 1,5 до 2,0 м. (п. 5.2.36  ГОСТ Р  52289-2019)

Знак 2.1 адрес устанавливают в начале участка дороги с преимущественным правом проезда нерегулируемых перекрестков.

В населенных пунктах знак устанавливают перед каждым перекрестком на главной дороге. Перед нерегулируемыми перекрестками, на которых главная дорога проходит в прямом направлении, а пересекающая дорога имеет не более четырех полос, допускается устанавливать знак уменьшенного размера по ГОСТ Р 52290.

Знак 2.1 с табличкой 8.13 устанавливают перед перекрестками, на которых главная дорога изменяет направление, а также перед перекрестками со сложной планировкой. В населенных пунктах знак 2.1 с табличкой 8.13 устанавливают перед перекрестком, а вне населенных пунктов - предварительно на расстоянии от 150 до 300 м до перекрестка и перед перекрестком (рисунок В.4а).

На пересечениях дорог с несколькими проезжими частями знак устанавливают перед пересечениями проезжих частей, на которых возможно неоднозначное определение главенства дорог. (п. 5.3.2  ГОСТ Р  52289-2019)

Знак 2.4 "Уступите дорогу" применяют для указания того, что водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 8.13 - транспортным средствам, движущимся по главной дороге.

Знак устанавливают непосредственно перед выездом на дорогу предпочтительно в начале кривой сопряжения, по которой знаками 2.1 или 2.3.1 - 2.3.7 предоставлено преимущественное право проезда данного перекрестка, а также перед выездами на автомагистраль.

Перед перекрестками со сложной планировкой и перед перекрестками, на которых главная дорога изменяет направление, знак устанавливают с табличкой 8.13.

Знак устанавливают перед выездами с грунтовых дорог на дорогу с твердым покрытием, а также в местах выезда на дорогу с прилегающих территорий, если признаки примыкающих дорог могут неоднозначно распознаваться водителями транспортных средств, выезжающих на главную дорогу в любое время суток. Знак 2.4 в этом случае может быть установлен при отсутствии знаков 2.1 или 2.3.1 - 2.3.7 на главной дороге по 5.3.5.

Знак 2.4 устанавливают предварительно с табличкой 8.1.1 на дорогах вне населенных пунктов, за исключением грунтовых дорог, на расстоянии от 150 до 300 м до перекрестка, если перед перекрестком установлен знак 2.4, или с табличкой 8.1.2, если перед перекрестком установлен знак 2.5.

При наличии полосы разгона в местах выезда на дорогу с преимущественным правом проезда перекрестков знак устанавливают перед началом этой полосы. (п. 5.3.6   ГОСТ Р  52289-2019)

Знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости" <*> применяют для запрещения движения всех транспортных средств со скоростью выше указанной на знаке при необходимости введения на участке дороги иной максимальной скорости, чем на предшествующем участке.

При ограничении скорости движения на опасных участках дороги (крутые повороты, отсутствие тротуаров, предусмотренных ГОСТ Р 52766, необеспеченная видимость встречного автомобиля, сужение дороги и т.п., место концентрации ДТП) зона действия знака должна соответствовать протяженности опасного участка.

Если на данном участке устанавливают максимальную скорость, отличающуюся от максимальной скорости движения на предшествующем участке на 20 км/ч и более, применяют ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем последовательной установки знаков 3.24 на расстоянии вне населенных пунктов от 100 до 150 м, а в населенных пунктах - от 50 до 100 м друг от друга.

Перед местами производства работ допускается ступенчатое ограничение скорости по ГОСТ Р 58350.

Ступенчатое ограничение скорости допускается не применять (за исключением дорог, на которых разрешенная скорость движения 110 км/ч и более) перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2, в случае, если расстояние видимости знака более 150 адрес 3.24 с табличкой 8.2.1 у искусственной неровности устанавливают совместно со знаком 5.20 на одной опоре (рисунок В.21). Значение скорости, указываемое на знаке, должно соответствовать конструкции неровности.  Знак 3.24 следует дублировать в соответствии с 5.1.6. (п. 5.4.22   ГОСТ Р  52289-2019)

Знак 5.15.4 "Начало полосы" применяют для обозначения начала участка средней полосы, предназначенного для движения в данном направлении, на трехполосных дорогах, при поочередном выделении разметкой двух полос для каждого из направлений.

Знак допускается применять для обозначения начала полосы, предназначенной для поворота налево, разворота или при увеличении числа полос для движения в данном направлении.

Знак устанавливают у начала отгона полосы или переходной линии разметки. (п. 5.6.24   ГОСТ Р  52289-2019)

Знак 5.15.5 "Конец полосы" применяют для обозначения конца дополнительной полосы на подъеме или полосы разгона, а также при уменьшении числа полос на дороге для движения в данном направлении.

Знак устанавливают у начала отгона полосы или переходной линии разметки. (п. 5.6.25   ГОСТ Р  52289-2019) 

Знаки 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" применяют для обозначения мест, выделенных для перехода пешеходов через дорогу.

Знак 5.19.1 устанавливают справа от дороги, знак 5.19.2 - слева. На дорогах с конструктивно выделенной разделительной полосой (полосами) знаки 5.19.1 и 5.19.2 устанавливают на разделительной полосе соответственно справа или слева от каждой проезжей части, при этом знак 5.19.1 устанавливают на такой разделительной полосе, если по ней организовано пешеходное движение вдоль проезжей части или пешеходный переход пересекает две и более разделительные полосы.

Знак 5.19.1 устанавливают на ближней границе перехода относительно приближающихся транспортных средств, знак 5.19.2 - на дальней. Ширину неразмеченного пешеходного перехода, заключенного между знаками, определяют по 6.2.17.

Знаки на размеченном пешеходном переходе устанавливают на расстоянии не более 1 м от границы перехода.

Знак 5.19.2 допускается размещать на оборотной стороне знака 5.19.1.

На регулируемых перекрестках, с диагональными пешеходными переходами, знаки 5.19.1 и 5.19.2 устанавливают только на внешних границах пешеходных переходов, расположенных по периметру перекрестка (рисунок В.19).

При совмещении искусственной неровности и пешеходного перехода знак 5.19.1 допускается устанавливать совместно со знаком 5.20 по 5.6.31.

Знаки 5.19.1 и 5.19.2 следует дублировать по 5.1.6. (п. 5.6.30   ГОСТ Р  52289-2019)

Знак 6.13 "Километровый знак" применяют для указания расстояния от начального пункта дороги (по ее титульному наименованию) до места его установки, а также обозначения каждого километра дороги.

В одном поперечном сечении дороги на знаках 6.13, предназначенных для разных направлений движения, указывают одинаковое расстояние.

Знак на дорогах с разделительной полосой устанавливают посередине конструктивно выделенной разделительной полосы или с правой стороны дороги для каждого направления движения.

На дорогах с пятью и более полосами движения в обоих направлениях без разделительной полосы знак устанавливают с правой стороны дороги для каждого направления движения.

Знак на дорогах без разделительной полосы с четырьмя и менее полосами движения в обоих направлениях устанавливают только с одной стороны дороги. Допускается устанавливать на одной опоре два знака 6.13, предназначенных для разных направлений движения, размещая их друг к другу оборотными сторонами или под углом не более 60°.

Допускается устанавливать знак 6.13 с наименованием организации - владельца соответствующей дороги.

5.9.5 Табличку 8.2.1 "Зона действия" применяют:

- со знаками 1.12.1 - 1.19, 1.23, 1.25 - 1.33 для указания протяженности опасного участка, при наличии повторного знака табличку устанавливают под ним;

- со знаками 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 для указания зоны действия знака (зона действия знака, указанная на табличке, не должна превышать зону, установленную для этих знаков по 5.4.30);

- со знаком 5.16 для указания протяженности одного или нескольких расположенных друг за другом остановочных пунктов;

- со знаком 6.2, кроме случая, когда он установлен совместно с предупреждающим знаком, если действие знака 6.2 нет необходимости распространять до ближайшего перекрестка;

- со знаком 6.4, установленным с табличкой(ами), уточняющей(ими) или ограничивающей(ими) его действие, при этом табличку 8.2.1 размещают под другими табличками, если действие знака не распространяется до ближайшего перекрестка. (п. 5.7.15   ГОСТ Р  52289-2019) 

Разметку 1.14.1 и 1.14.2 применяют для обозначения мест, выделенных для пересечения проезжей части пешеходами.

Ширину размечаемого пешеходного перехода определяют по интенсивности пешеходного движения из расчета 1 м на каждые 500 пеш./ч, но не менее 4 м.

Разметку 1.14.1 применяют на пешеходных переходах, ширина которых не превышает 6 адрес ширине пешеходного перехода более 6 м применяют разметку 1.14.2.

Линии разметки 1.14.1 и 1.14.2 наносят параллельно оси проезжей части (допускается угол между осями перехода и проезжей части не менее 85°) (рисунок В.7).

Разметку 1.14.3 применяют для обозначения диагональных пешеходных переходов на регулируемых перекрестках (рисунок В.19).

Между линиями разметки 1.14.1 и 1.14.2 допускается устраивать желтое заполнение по ГОСТ Р 51256 (рисунок В.19).

На трамвайных путях между рельсами наносят разметку 1.14.1 и 1.14.2 в случаях, если межрельсовый настил имеет покрытие по 6.2.1. (п. 6.2.17   ГОСТ Р  52289-2019)

Разметку 1.24.1 и 1.24.2 допускается применять для дублирования дорожных знаков:

- 1.24.1 - для дублирования предупреждающих знаков;

- 1.24.2 - для дублирования запрещающих знаков (рисунок В.21).

Разметку 1.24.1 наносят на расстоянии от 20 до 30 м после места установки соответствующего предупреждающего знака, разметку 1.24.2 - в том же поперечном сечении дороги, что и соответствующий запрещающий знак.

Допускается разметку 1.24.2 наносить после перекрестков в зоне действия ограничения скорости, введенного знаком 5.31.

На многополосных дорогах разметку 1.24.1 и 1.24.2 наносят на каждой полосе, предназначенной для движения в данном направлении, за исключением изображений знаков 3.27 - 3.30, которые наносят на крайней правой полосе движения.

Разметку 1.24.1, дублирующую знак 1.23, применяют у детских учреждений. Одновременно допускается наносить надпись "Дети" на проезжей части непосредственно на опасном участке или перед пешеходным переходом с использованием шрифта высотой 1,6 (4,0) адрес следует выполнять шрифтом, имеющим пропорции шрифта разметки 1.22 по ГОСТ Р 51256. (п. 6.2.29   ГОСТ Р  52289-2019)

Светофоры Т.7 любых вариантов конструкции применяют для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов в случаях, если:

- интенсивность движения транспортных средств и пешеходов составляет не менее половины от ее значений для условий 1 и 2 по 7.2.1;

- не обеспечена видимость для остановки транспортного средства, движущегося со скоростью, разрешенной на участке дороги перед перекрестком или пешеходным переходом;

- пешеходный переход расположен на участке дороги, проходящем вдоль территории детских учреждений;

- по техническим обоснованиям невозможно применение светофорного регулирования с применением вызывной фазы для движения пешеходов на пешеходном переходе. (п. 7.3.8   ГОСТ Р  52289-2019) 

Охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства осуществляются путем предупреждения дорожно–транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. Безопасность дорожного движения – это состояние, отражающее степень защищенности его участников от дорожно – транспортных происшествий и их последствий. Обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно–транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.

Согласно подпункту "а" пункта 11 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от дата № 711,  на Госавтоинспекцию возлагаются следующие обязанности: осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, которыми устанавливаются требования: к эксплуатационному состоянию и ремонту дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, а также к установке и эксплуатации технических средств организации дорожного движения.

Согласно ч.1  ст.12.34  КоАП РФ несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения, влечет наложение административного штрафа.

Из материалов дела усматривается, что дата в время ч.  при проведении обследования эксплуатационного состояния участков автомобильных дорог  выявлены недостатки, которые зафиксированы актом о выявленных недостатков № 91, а именно: 

адрес

-
 1км+200м- на подъездах к железнодорожному переезду со стороны адрес и адрес отсутствуют дорожные знаки 1.1 адрес со шлагбаумом» на щитах со световозвращающей пленки желто - зеленого цвета в нарушении требований п.п. 5.1.17, 5.2.4 5.2.5 ГОСТ Р 52289 -2019.

- 12км+500м. - отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход», отсутствует горизонтальная дорожная разметка с надписью на проезжей части «Дети» и ограничения максимальной скорости 40км/ч в нарушении требований п.п.6.2.19, 6.2.29 ГОСТ Р - 52289 - 2019, отсутствует искусственных неровностей в нарушении требовании п. 6.2 ГОСТ Р 52605 - 2006;

адрес

- с 0 км+000 м. по 8км+000м. - отсутствует дорожные знаки 6.13 в нарушении требований 5.7.15 ГОСТ Р - 52289 - 2019;

- с 0 км+150м. по 0км+350м. - отсутствует освещение в населенном пункте адрес в нарушении требований п. 4.6.1.1 ГОСТ Р - 52766 - 2007, п. 6.9 ГОСТ Р-телефон;

-
0км+350м. - слева отсутствуют дорожные знаки 5.19.1(2) «Пешеходный переход» в нарушении требований п.5.6.30 ГОСТ Р -52289 - 2019;

-
1км+000м. - отсутствует освещение нерегулируемого пешеходного перехода в нарушении требований п. 4.6.1.1 ГОСТ Р - 52766 - 2007, п. 6.9 ГОСТ Р-телефон;

-
2км+400м. - отсутствуют дорожные знаки 5.19.1(2) «Пешеходный переход», отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход» в нарушении требований п.5.6.30, 6.2.19 ГОСТ Р -52289 - 2019, отсутствует освещение нерегулируемого пешеходного перехода в нарушении п. 4.6.1.1 ГОСТ Р -52766 - 2007, п. 6.9 ГОСТ Р - 50597 - 2017;

- 5км+400м.
- отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход», отсутствует горизонтальная дорожная разметка с надписью на проезжей части «Дети» и ограничения максимальной скорости 40км/ч в нарушении требований п.п.6.2.19, 6.2.29 ГОСТ Р  52289 - 2019, слева отсутствует часть искусственных неровностей (имеется колея) в нарушений требовании п.п. 4.1.3, 5.1, 6.2 ГОСТ Р  52605 - 2006;

-
5км+600м. - школа №1 адрес отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход», отсутствует горизонтальная дорожная разметка с надписью на проезжей части «Дети» и ограничения максимальной скорости 40км/ч, в нарушении требований п.п.6.2.19, 6.2.29 ГОСТ Р 52289 - 2019, слева отсутствует часть искусственных неровностей (имеется колея) в нарушении требовании п.п. 4.1.3, 5.1, 6.2 ГОСТ Р  52766 - 2007 в нарушении требований п.п.6.2.19, 6.2.29 ГОСТ Р - 52289 - 2019, отсутствует пешеходное ограждение в нарушении требований п. 4.5.2.6 ГОСТ Р 52605 - 2006;

-
6км+100м. детский сад адрес - отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход», отсутствует горизонтальная дорожная разметка с надписью на проезжей части «Дети» и ограничения максимальной скорости 40км/ч в нарушении требований п.п.6.2.19, 6.2.29 ГОСТ Р  52289 - 2019;

-
6 км+ 600 м. - отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход» в нарушении требований п.п.6.2.19 ГОСТ Р  52289 - 2019;

-
7км+200м. - отсутствует освещение нерегулируемого пешеходного перехода в адрес в нарушении требований п. 4.6.1.1 ГОСТ Р  52766 - 2007, п. 6.9 ГОСТ Р телефон;

-7км+700м. - отсутствует освещение нерегулируемого пешеходного перехода в адрес в нарушении требований п. 4.6.1.1 ГОСТ Р 52766 - 2007, п. 6.9 ГОСТ Р телефон;

- с 7км+600м. по 7км+900 - отсутствует освещение в населенном пункте адрес в нарушении требований п. 4.6.1.1 ГОСТ Р 52766 - 2007, п. 6.9 ГОСТ Р телефон.

адрес

- с 0 км+000 м. по 7км+000м. - отсутствует дорожные знаки 6.13 в нарушении требований 5.7.15 ГОСТ Р 52289 - 2019;

- с 0 км+000 м. по 0км+700м. - отсутствует освещение в населенном пункте адрес в нарушении требований п. 4.6.1.1 ГОСТ Р - 52766 - 2007, п. 6.9 ГОСТ Р-телефон;

-0км+300 м. - перекресток с адрес, адрес слева - отсутствует дорожный знак 2.1 адрес и отсутствует дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу» в нарушении требований п.п. 5.3.2, 5.3.6 ГОСТ Р 52289 - 2019;

- с 0км+900м. по 1км+300м. - отсутствует освещение в населенном пункте адрес в нарушении требований п. 4.6.1.1 ГОСТ Р 52766 - 2007, п. 6.9 ГОСТ Р телефон;

-
2км+800м. справа - отсутствуют дорожные знаки 1.34.1(2) «Опасный поворот» в нарушении требований ГОСТ Р  52289 - 2019;

- с 3 км+100м. по 6км+400м. - отсутствует освещение в населенном пункте адрес в нарушении требований п. 4.6.1.1 ГОСТ Р - 52766 - 2007, п. 6.9 ГОСТ Р-телефон;

- 3 км +400 м справа  - пансионат «У лукоморья» отсутствует дорожный знак 2.1 адрес и отсутствует дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу», слева отсутствует дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», со стороны ; Береговое отсутствуют дорожные знаки 1.23
(2шт.) на щитах со светоотражающей пленки желто - зеленого цвета, отсутствует табличка 8.2.1 (1шт.) (4км), отсутствует дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40км/ч, отсутствует горизонтальная дорожная разметка с надписью на проезжей части «Дети» и ограничения максимальной скорости 40км/ч в нарушении требований п.п. 5.3.2, 5.3.6, 5.2.25, 6.2.19, 6.2.29  в нарушении требований ГОСТ Р 52289 - 2019;

-
5км+900м. справа - дорожный знак 1.11.1 «Крутой поворот» установлен в нарушении (зарос кустарником) в нарушении требований ГОСТ Р 52289 - 2019;

-
6км+900м. справа - отсутствуют дорожные знаки 1.34.1(2) «Опасный поворот», со стороны адрес отсутствуют дорожные знаки 1.23 (2шт.) на щитах со светоотражающей пленки желто — зеленого цвета, отсутствует табличка 8.2.1 (1шт.) (4км), отсутствует дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40км/ч, отсутствует горизонтальная дорожная разметка с надписью на проезжей части «Дети» и ограничения максимальной скорости 40км/ч в нарушении требований п.п. 5.3.2, 5.3.6, 5.2.25, 6.2.19, 6.2.29 в нарушении требований ГОСТ Р 52289 - 2019.

адрес - Севастополь

-
 11км+400м. - на подъездах к железнодорожному переезду со стороны адрес и адрес - Севастополь, отсутствуют дорожные знаки 1.1 адрес со шлагбаумом» на щитах со световозвращающей пленки желто - зеленого цвета в нарушении требований п.п. 5.1.17, 5.2.4, 5.2.5 ГОСТ Р 52289 - 2019.

адрес

- 1км+100м. «Скалистовская СОШ» - отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход», 1.24.1 с надписью «Дети» и ограничение максимальной скорости 40км/ч, отсутствуют искусственные неровности и дорожные знаки 1.17, 3.24, отсутствует светофор Т - 7 в нарушении требований п.п.6.2.17, 6.2.29, 5.6.24 ГОСТ Р - телефон, 5.6.25 ГОСТ Р 52289 - 2019, п.6.2 ГОСТ Р  52605 - 2006, п. 6.8 ГОСТ Р  50597 - 2017, отсутствует пешеходное ограждение в нарушении требовании п. 6.5.2 ГОСТ Р 50597 - 2017, отсутствует освещение в нарушении требований п. 4.6.1.1 ГОСТ Р  52766 - 2007, п. 6.9 ГОСТ Р  50597 - 2017.

-
1км+300м. - отсутствует освещение нерегулируемого пешеходного перехода в нарушении требовании п. 4.6.1.1 ГОСТ Р 52766 - 2007, п. 6.9 ГОСТ Р 50597 - 2017;

адрес

-
15км+300м. «Верхореченкская СОШ» - справа и слева отсутствуют дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 40км/ч с табличкой 8.2.1 «Зона действия» в нарушении требований п. 5.4.22, п. 5.9.5 ГОСТ Р 52289 - 2019, отсутствуют искусственные неровности в нарушении требований п. 6.2 ГОСТ Р 52605 - 2006, п. 6.8 ГОСТ Р 50597 - 2017, а также соответствующие дорожные знаки в нарушении требований знаки п. 5.6.25 ГОСТ Р 52289 - 2019, отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход» в нарушении требований и. 6.2.17 ГОСТ Р телефон, горизонтальная дорожная разметка с надписью на проезжей части «Дети» и ограничение максимальной скорости 40км/ч в нарушении требований п. 6.2.29 ГОСТ Р 52289 - 2019, отсутствует светофор Т - 7 в нарушении требований п. 7.3.8 ГОСТ Р  52289 - 2019;

адрес

-
16км+800м. (Долиненская СОШ) - отсутствуют искусственные неровности в нарушении требований п. 6.2 ГОСТ Р 52605 - 2006, п. 6.8 ГОСТ Р  50597 - 2017, отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход» в нарушении требований п. 6.2.17 ГОСТ Р  52289 - 2019, горизонтальная дорожная разметка с надписью на проезжей части «Дети» и ограничение максимальной скорости 40км/ч в нарушении требований п. 6.2.29 ГОСТ Р  52289 - 2019, отсутствует освещение нерегулируемого пешеходного перехода в нарушении требований п. 4.6.1.1 ГОСТ Р  52766 - 2007, п. 6.9 ГОСТ Р телефон;

-
17км+000м. (Долиненская СОШ) - отсутствуют искусственные неровности в нарушении требований п. 6.2 ГОСТ Р 52605 - 2006, п. 6.8 ГОСТ Р 50597 - 2017, отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход» в нарушении требований п. 6.2.17 ГОСТ Р 52289 - 2019, горизонтальная дорожная разметка с надписью на проезжей части «Дети» и ограничение максимальной скорости 40км/ч в нарушении требований п. 6.2.29 ГОСТ Р  52289 - 2019, со стороны адрес отсутствуют дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 40км/ч, 1.23 «Дети» с табличкой 8.2.1 «Зона действия» в нарушении требований п. 5.4.22, п. 5.2.25, п. 5.9.5 ГОСТ Р телефон.

По данному  факту, старшим государственным инспектором дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по адрес капитаном полиции фио в отношении юридического лица – наименование организации, дата составлен протокол  об административном правонарушении, предусмотренный ч.1 ст.12.34 КоАП РФ. 

В материалах данного дела об административном правонарушении имеется письмо наименование организации № 12-07/15080/1 от дата  в адрес ОГИБДД ОМВД России по адрес о том, что наименование организации не является надлежащим субъектом административного правонарушения, поскольку в соответствии с Государственными контрактами № № 0875200000520000026,  0875200000520000027 от дата, заключенными с наименование организации, именно подрядчик несет полную ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при выполнении работ по указанному контракту (л.д.10-12).

Вместе с тем, наименование организации не представлены доказательства того, что выявленные недостатки стали результатом ненадлежащего исполнения наименование организации условий Государственного контракта. Более того, невыполнение или ненадлежащее выполнение наименование организации своих договорных обязательств влечет гражданско-правовую ответственность.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что по состоянию на дата именно наименование организации являлось лицом, ответственным за содержание и ремонт на участках  автомобильных  адрес:  «Бахчисарай – Ялта», «Песчаное – Почтовое», «Береговое – Песчаное», «Маловидное - Симферополь – Севастополь», «Новопавловка-Научный», «Бахчисарай –Шелковичное», «Орловка-Бахчисарай».

Так, вина юридического лица – наименование организации  в совершении  административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ подтверждается исследованными материалами дела, а именно: протоколом 61 РР телефон от дата (л.д.1-3); определением 82 ОВ № 022040 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования  от дата (л.д.4); определением об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела от дата (л.д.6-7); сопроводительными письмами (л.д.5,37);  актом выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги № 91 от дата с фото  (л.д.8-9,41-43); письмом наименование организации № 12-07/15080/1 от дата  (л.д.10-12); СД диском с ПОДД (л.д.13); копией Устава наименование организации с изменениями (л.д.14-24);  выпиской из ЕГРЮЛ (л.д.25-31);  копиями свидетельств о госрегистрации  (л.д.32,33); опредлением от дата (л.д.38); извещением от дата № дата (л.д.40).

Доказательства по делу у мирового судьи не вызывают сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Мировой судья находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления. При этом мировой судья учитывает, что данные документы составлены компетентным лицом.

Следует отметить, что в части вменяемых наименование организации нарушений, отраженных в акте № 91  от дата  и  протоколе 61 РР № 002513  от дата,   а именно:  1. отсутствуют дорожные знаки 1.34.1(2) «Опасный поворот» в нарушение требований ГОСТ Р  52289 - 2019   на участке  адрес + 800м. справа; 2. отсутствует освещение в населенных пунктах: адрес,  адрес,  адрес     в нарушение требований п.4.6.1.1 ГОСТ Р 52766 - 2007, п. 6.9 ГОСТ Р телефон  на участках:    адрес с 0 км+150м. по 0км+350м.,  с 7 км+600 м по 7 км+900 м, адрес с 0 км+000 м. по 0км+700м.,   с 0км+900м. по 1км+300м.,  с 3 км+100м. по 6км+400м., не нашло своего подтверждения в ходе рассмотрения дела.

Так, сведений о том, предусмотрено ли оборудование на вышеуказанных участках автомобильных дорог электрическим освещением, каких- либо доказательств   его  отсутствия  суду не представлено. 

Вместе с тем ссылка в  письме наименование организации № 12-07/15080/1 от дата  в адрес ОГИБДД ОМВД России по адрес наименование организации на не применение искусственных неровностей  при  отсутствии искусственного освещения  в силу п.6.1 ГОСТ Р телефон  в данном случае не правомерна, поскольку наименование организации вменяется отсутствие ИН до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, что прямо предусмотрено п.6.2 ГОСТ Р телефон. 

В части  указания должностным лицом административного органа на   отсутствие дорожных знаков  1.34.1(2) «Опасный поворот» в нарушение требований ГОСТ Р  52289 – 2019   на участке  адрес + 800м.  справа следует отметить, что суду не представляется возможным установить, в чем именно заключалось данное нарушение, поскольку в силу п.5.2.36 ГОСТ Р  телефон знак 1.34.1 обозначает  "Направление поворота", а не  «Опасный поворот»,  в связи с чем  наименование организации  не подлежит привлечению по указанному пункту.

 Следует отметить, что ссылка должностного лица   на применение п.4.5.2.6 ГОСТ Р телефон в части отсутствия пешеходного ограждения  оценивается судом как  описка, поскольку данные требования предусмотрены п.4.5.2.6  ГОСТ Р телефон;   при этом,  не указание в части установки с  нарушением дорожного знака 1.11.1 «Крутой поворот» (зарос кустарником ) на  5км+900м. справа  адрес  пункта  требований ГОСТ Р 52289- 2019 не является основанием для исключения из числа правонарушений, поскольку данные требования прямо предусмотрены п.4.3 ГОСТ Р 52289- 2019.

Так, одно лишь указание на отсутствие искусственного  освещения в населенных пунктах,  дорожных знаков без их идентификации   в нарушение требований ГОСТов, само по себе недостаточно для изложения объективной стороны правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В связи с изложенным, прийти к выводу о том, что наименование организации в указанной части нарушены допустимые по условиям обеспечения безопасности движения предельные значения показателей эксплуатационного состоянии автомобильных дорог, а также требования к эксплуатационному состоянию технических средств организации дорожного движения не представляется возможным.

Статьей 26.2 КоАП РФ предусмотрено, что доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.



В соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ, судья оценивает доказательства по делу об административном правонарушении по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех доказательств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.  


В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

наименование организации не представило суду достаточных, надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих, что указанное юридическое лицо в силу объективных причин не имело реальной возможности для своевременного выполнения возложенных на него обязанностей, предприняло все зависящие от него меры по выполнению требований действующего законодательства и недопущению совершения административного правонарушения. Чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, не установлено.

Оценив доказательства в их совокупности, суд считает, что в действиях юридического лица – наименование организации содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП РФ.

Обстоятельства, отягчающие и смягчающие административную ответственность юридического лица наименование организации,  судом не установлены.

При назначении наказания юридическому лицу - наименование организации, суд учитывая характер совершенного правонарушения, приходит к выводу о необходимости назначения административного наказания в виде административного штрафа в минимальном размере, установленном санкцией статьи. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 4.2, 4.3,  ч.1 ст.12.34, 23.1, 26.2, 29.7, 29.9 - 29.11 КоАП РФ, мировой судья-  

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо – наименование организации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

           Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу путем внесения суммы административного штрафа в банк по следующим реквизитам: Получатель:  УФК по адрес (ОМВД России по адрес) в отделении по адрес Банка России, КПП телефон, ИНН телефон, счет № 03100643000000017500, кор/счет 40102810645370000035, БИК телефон, ОКТМО телефон; КБК 18811601123010001140; УИН: 18810491211600003764.

           Административный штраф в размере сумма должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом, в указанный срок сведения об уплате настоящего штрафа необходимо сообщить суду, направив квитанцию, в судебный участок № 8 по адресу: адрес.

В случае неуплаты в шестидесятидневный срок со дня вступления постановления в законную силу, при отсутствии оснований, предусмотренных       ст. 31.5 ч.1 и ч.2 КоАП РФ, штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме того, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ может повлечь наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

 Постановление может быть обжаловано в Киевский районный суд                   адрес в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления путем подачи жалобы через  судебный участок № 8 Киевского судебного района адрес (адрес Симферополь) адрес.

Мировой судья                                                                                    фио

